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Cil dokumentu

Tento dokument shrnuje navrhovana opatreni pro rozsireni vyuzivani mélké geotermalni energie v pilotni
oblasti pro ucely vytapéni, chlazeni Ci pripravu teplé vody. Nasledné bude tento dokument implementovan
do finalniho katalogu moznych opatreni a vyslednych doporuceni pro podporu vyuzivani mélké geotermalni
energie v ramci stfedni Evropy, ktery bude jednim ze zavérecnych vystupt projektu.
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Predmluva

Mélka geotermalni energie je v oblasti vytapéni/chlazeni budov jednim z budoucich kli¢ovych prostredki
pro prechod od energetiky zavislé na konvencnich fosilnich zdrojich (uhli, ropa, plyn) k nizkouhlikové
energetice obnovitelnych zdroju. Pro rozvoj vyuzivani mélké geotermalni energie je potfeba nejen
rozSirovani informovanosti obyvatelstva o moznostech a vyhodach této technologie, ale je potreba i
pevného zakotveni technologii obnovitelnych zdroji, mezi néz geotermalni energie patfi, do lokalnich,
krajskych a v neposledni radé narodnich energetickych koncepci. Ekonomicky vyuzitelna geotermalni
energie se nachazi témér kdekoliv primo pod nasima nohama. Se soucasnou Urovni vyvoje technologii je
spolehlivym a stabilnim zdrojem tepelné energie nezavislym na vykyvech klimatickych teplot v pribéhu
roku, ani na ekonomickych vykyvech cen fosilnich paliv v Case. Z dlouhodobého hlediska jsou naklady na
vytapéni geotermalni energii ekonomictéjsi nez pri vyuzivani fosilnich energetickych zdroju. Navic
geotermalni energie je energie Cista, neprodukujici zadny smog ani sklenikové plyny.

Strategii pro mélkou geotermalni energii jsou v kontextu projektu GeoPlasma-CE na Uzemi CR mysleny
aktivity vedouci k rozsireni povédomi o geotermalni energii mezi laickou i odbornou verejnosti.
Prostfedkem je poskytovani relevantnich informaci a odborné podpory jak obcanim, tak i organim
povolujici instalaci geotermalnich zdroji, a cilem je pak nasledné zvyseni podilu vyuzivani mélké
geotermalni energie v celkové narodni energetické spotrebé.

Tento dokument ve strucné podobé popisuje, co je mélkad geotermalni energie, jaka jsou pozitiva
vyuzivani a zaroven jaké jsou bariéry a rizika pri vystavbé a provozu geotermalni instalace a zejména
zahrnuje navrhovanou strategii pro dalsi vyuzivani geotermalni energie v zajmové oblasti. Rozsah tohoto
dokumentu neumoznuje popsat problematiku geotermalni energie v celé své Sifi a ani to neni Gcelem.
Smyslem je rychlé seznameni s technologii a jejimi moznostmi. Zajemce o podrobnéjsi informace odkazi
na webovy portal GeoPlasma-CE na adrese: https://portal.geoplasma-ce.eu/.

Jan Holecek

koordinator projektu
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1. Uvod

Geotermalni energie je energii vyuzivajici teplo Zemé, v Sirsim pojeti zahrnuje teplo ziskavané
z horninového masivu, vody nebo vzduchu. Vzhledem k celosvétovému dirazu na vyuzivani alternativnich,
tzv. ,obnovitelnych®, zdroji energii se také vyuzivani geotermalni energie rozsifuje v Ceské republice.
Nejbéznéji vyuzivanymi systémy jsou povrchové vyméniky instalované mélce pod povrchem (typicky
do travnich porostu pres plosné horizontalni kolektory), dale systémy umistované na povrchu, kde dochazi
k vyméné tepla mezi vodou (fluidem) a vzduchem (voda - vzduch). DalSim typem jsou systémy voda - voda
(také oznacované jako otevrené systémy) vyuzivajici teplo vody odebirané ze studny i jiného zdroje vody
a navracenou do prostredi pomoci zasakovacich vrtl. Poslednim, nejefektivnéjsim, systémem jsou tepelna
Cerpadla s uzavrenym systémem zemé - vzduch/voda vyuzivajici vrty, kterymi proudi v uzavieném obéhu
nemrznouci kapalina. Tento typ tepelného Cerpadla je sice na porizovaci naklady nejnarocnéjsi, ale
na druhou stranu v provozu nejlacinéjsi, s napr. cca 30-35 % nizsi spotrebou elektriny nez u vzduchovych
tepelnych cerpadel. Principem tepelnych cCerpadel je cirkulace vody nebo nemrznouci kapaliny, ktera se
v zemi nebo na vzduchu ohfriva a tepelny rozdil se ve vyméniku méni na energii, ktera se obycejné vyuziva
na vytapéni nebo chlazeni. Ackoli dosud je vice vyuZivano tepelnych cerpadel pro vytapéni obytnych ci
kancelarskych budov, v budoucnu lze ocekavat také vétsi vyuziti pro chlazeni budov v dobé vzristajicich
letnich teplot nebo také vytapéni mostnich ¢&i Zzeleznicnich (a dalSich technickych) konstrukci pro
zabranéni zamrzani.

Tento projekt se zabyva mélkou geotermalni energii ziskavanou z horninového masivu pomoci vrti nebo
studni (typ zemé - voda, resp. voda - voda).

Geotermalni energii je mozné vyuzivat pomoci uzavieného systému vertikalné lnte"—eg BE
ulozeného tepelného vyméniku Q nebo horizontalnich podzemnich kolektord Q CENTRAL EUROPE 553
Dali moznostije instalace dvojice vrti s otevfenym systémem gerpani a injektaze (@ .

0 \/ pribéhu cirkulace média v uzavieném potrubi
Jje médium ohfivano okolnim zemskym teplem.
Otevreny systém vyuziva zemské teplo pfimo

pomoci cerpani teplé podzemni vody a nasledného
zasakovani pouzité vody do injektazniho vrtu.

e Ziskané zemskeé teplo je potrubim pfivedeno
do tepelného cerpadila, kde je kompresi zvySena
teplota média z priblizné 10°C az na 60°C.

e Ziskana tepelna energie mize byt vyuzita pro
vytapéni nebo pro ohfev vody. Boiler umoziuje

akumulaci tepla pro pozdgjsi vyuziti.

elektricka
pripojka
=]
\\
i G%\
instalovany horizontalné
v hloubce pfiblizné 1.5 m
pod terénem.
UZAVRENE SYSTEMY -—I_
tepelny vyménik 0
U potrubiinstalované
ve vertikalnim vrtu o
hloubce obvykle 100

a vice metrd.

Obr. 1 Schéma vyuZiti geotermdlni energie pro vytdpéni a chlazeni rodinného domu
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1.1. Pilotni oblast zapadni Cechy/Vogtland

Ceska ¢ast zajmové oblasti Vogtland/zapadni Cechy (o rozloze 540 km? na Gzemi CR z celkovych 1900 km?)
zahrnuje Assky vybézek a rozklada se od hranic se Spolkovou republikou Némecko na jih na Uroven Chebu
a na vychod po Kraslice. Na tomto Uzemi Zije pres 72 tisic obyvatel a zahrnuje 23 mést a vesnic, z nichz
¢tyri maji vice nez 5 tisic obyvatel (Cheb, AS, Kraslice, FrantiSkovy Lazné). V jizni Casti oblasti je pomérné
vice rozvinuta infrastruktura - je tu vice mistnich komunikaci, véetné dalnice napojené na Némecko a
Zeleznice. Oblast ma smiseny zemédélskoprumyslovy charakter.

S
] Hranice pilotn oblast
:::: Statni hranice

N o
'@ o
hs N
0 10 km I '
|

Obr. 2 Prehlednd mapa Cesko-némeckého pilotniho uzemi

Strana 6



miterreg

European Union

CENTRAL EUROPE zn

GeoPLASMA-CE

Geologicka mapa preshrani¢ni oblasti Chebsko / Vogtland
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Obr. 3 Sjednocend geologickd mapa Cesko-némeckého pilotniho uzemi

Severni Cast oblasti je vice zalesnéna a lezi ve vyssi nadmorské vysce. Z hlediska geologie (Obr. 3) se
v severni ¢asti Uzemi nachazi horniny krystalinické - metamorfované ordovické az karbonské svory, fylity a
bridlice, pfipadné metavulkanity variského plvodu. Zastoupeny jsou zde také smréinské a kirchberské
granity. V jizni Casti oblasti se pak naléza mladsi tretihorni chebska panev, s mocnosti az 300 m, ktera
byla zaloZena na krizeni vyznamnych tektonickych zon - oherského riftu a chebsko-domazlické brazdy. Jen
lokalné se v oblasti vyskytuji kvartérni sedimenty.
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2. Socioekonomické faktory

V zapadnich Cechach je k vytapéni vyuzivano nejcastéji hnédé uhli pochazejici ze sokolovské a chebské
panve, zemni plyn, elektricka energie a energie z bioplynu z ¢isticek odpadnich vod. Vyrazné méné jsou
zastoupeny alternativni energetické zdroje - vétrné elektrarny, solarni energie a geotermalni energie.
VyuZivani mélké geotermalni energie v zapadnich Cechach je na vzestupu v navaznosti na podpore
obnovitelnych zdrojl energie, stale jsou ale instalace tepelnych ¢erpadel v oblasti vyjimecné.

2.1. Vyuziti tepelnych cCerpadel v oblasti

Vzhledem ke skutecnosti, e v Ceské republice neexistuje evidence o poltu a umisténi tepelnych
Cerpadel, zhodnoceni vyuzivani tepelnych cerpadel v oblasti je zalozeno na statistickych datech
Ministerstva prdmyslu a obchodu na zakladé poctu prodanych technologickych prvki pro tepelna cerpadla.
V poslednich 3 letech (2015-2017) stagnoval pocet nové instalovanych tepelnych cerpadel zemé - voda (s
primérem 1447 ks/rok), tepelnych ¢erpadel s otevienym systémem vyrazné pribylo oproti predchozim
letdm, ale v poslednich trech letech nedoslo k dalSimu vyraznému narudstu (pramérné 104 ks/rok). Pocet
instalovanych tepelnych Cerpadel se pohybuje ve studované oblasti v fadu prvnich desitek kusu tepelnych
cerpadel zemé - voda (uzavreny systém) a jednotek tepelnych Cerpadel voda - voda (otevreny systém).

2.2. Naklady a postup porizeni tepelného ¢erpadla

Obvykla investice do tepelného Cerpadla pro rodinny dim se odhaduje od 250 000 do cca 500 000 K¢ v
porizovacich nakladech technologie, dale 800 K¢ az 1200 KC za metr odvrtaného geotermalniho vrtu. Cena
se mize lisit dle projektu, hloubky vrtu atp. Obvyklé hloubky geotermalnich vrti se pohybuji okolo 50 az
150 m. Naklady na provoz u tepelnych Cerpadel zemé - voda se pak pohybuji kolem 16 000-25 000 K¢/rok.
Vypracovani potrebného hydrogeologického posudku a provadéciho projektu cca 5 000-15 000 K¢ dle
komplikovanosti mistnich podminek. Obecné se uvadi, Ze naklady na porizeni tepelného cerpadla jsou pro
rodinny ddm fadové o 200 000 K¢ drazsi nez u plynového vytapéni. Zaroven vyhodou tepelného cerpadla
mUize byt moZnost pasivniho chlazeni. Zivotnost kvalitnich tepelnych cerpadel je okolo 20 let. Obvykla
navratnost investice je uvadéna na 5-7 let.

V ramci Ceské legislativy je postup, kterym lze ziskat povoleni pro instalaci tepelného cerpadla uveden na
schématech nize pro uzavrené systémy (Obr. 4) a oteviené systémy (Obr. 5). Postup v ramci ceské
legislativy neni jednoduchy, ale i k nize uvedenému schématu, je trfeba doplnit, Ze pokud se vydava
Uzemni rozhodnuti a stavebni povoleni, je mozno vydat spoleéné povoleni. Uzemni rozhodnuti miize mit
riznou formu (Uzemni souhlas, verejnopravni smlouva, aj.). Role banského (fadu je v Fizeni o umisténi
stavby vyjadrovaci (hlediska pripadné kolize s chranénym loZiskovym (zemim nebo ddlnim prostorem),
nebo oznamovaci, a to v pripadé realizace vrt( s hloubkou nad 30 m. Komunikaci s banskym Gradem
zajistuje realizacni firma. Postup dle zakona ¢. 100/2001 Sb. nastava pouze v pripadé, ze vrty jsou hlubsi
nez 50 m (zjistovaci rizeni), nebo 200 m (stanovisko po dokumentaci a posudku) a soucasné je splnéna
podminka, Ze lokalita lezi ve zvlast chranéném Gzemi nebo v ochranném pasmu dle zakona ¢. 114/92 Sb.
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[ Legislativni postup povoleni geotermalniho tepelného éerpadla s otevienym systémem ]
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Obr. 4 Schéma administrativniho fizeni pro instalaci tepelného cerpadla s uzavienym systémem v Ceské

republice
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Obr. 5 Schéma administrativniho Fizeni pro instalaci tepelného cerpadla s otevienym systémem v Ceské republice
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2.3. Identifikované moznosti vyuzivani mélké geotermalni energie

V pilotnich oblastech zapadnich Cechy a Broumovska probéhlo na jare 2018 dotaznikové Setfeni zamérené
na zmapovani obeznamenosti s technologiemi vyuzivajicimi mélkou geotermalni energii a na zhodnoceni
soucasného i vyhledového potencialu vyuziti mélké geotermalni energie. Dotaznikové Setreni bylo zaslano
na odbory Zivotniho prostredi krajskych Urad(, odbory Zivotniho prostfedi (fadd obci s rozsifenou
pravomoci a na obecni Urady. Dotaznikové Setfeni naznacilo poptavku po vyuzivani geotermalni energie
v domacnostech, ve vétsich obcich v bytovych domech, komercnich i verejnych budovach. Nasledné byla
tato problematika diskutovana primo se zastupci statni spravy a mistnich sprav, kdy se projevilo casto
nizké povédomi o mozZnostech vyuziti geotermalni energie, které je dané souvisejicim nizkym poctem
reSenych geotermalnich instalaci.

2.4. Identifikované prekazky ve vyuzivani mélké geotermalni energie

Jako hlavni prekazka vyuzivani mélké geotermalni energie se jevi ochranna pasma zdroji prirodnich
mineralnich vod a prirodnich lé¢ivych zdroju, kde je primo zakazano zfizovat vrty pro ziskani tepelné
energie (zakon C. 164/2001 Sb., o prirodnich léCivych zdrojich, zdrojich prirodnich mineralnich vod,
prirodnich lécebnych laznich a lazenskych mistech a o zméné nékterych souvisejicich zakond, tzv.
lazensky zakon). V zapadnich Cechach pokryva ochranné pasmo Il. stupné prakticky cely polygon kromé
severozapadni Casti ASského vybézku a v severni Casti polygonu (katastry obci Luby a Kraslic). Ochranné
pasmo |. stupné je v zdpadnich Cechach vyhlaseno v okoli Frantiskovych Lazni a také mezi obcemi

Milhostov a Hartousov (NPP Bublak a niva Plesné).

2.5. Hodnoceni rizik a moznosti jejich snizovani

Dle § 37 zakona ¢. 164/2001 Sb. nelze podle zvlastnich pravnich predpisi bez zavazného stanoviska
ministerstva v ochranném pasmu zdroje a na GUzemi lazenského mista povolit hornickou cinnost nebo
¢innost provadénou hornickym zpusobem, pokud je spojena se zasahem do pozemku, pficemz podle § 3
zakona ¢.61/1988 Sb. o hornické ¢innosti, vybusninach a o statni banské spravé je vrtani vrtd s délkou nad
30 m povazovano za hornickou ¢innost.

Vrty, z nichz se Cerpa nebo odebira voda, jsou podle § 55 odst. 1 pism. g) vodniho zakona vodnim dilem.
K povoleni provadéni takového vrtu je prislusny vodopravni Grad jako specialni stavebni Grad dle § 15 odst.
1 pism. d) stavebniho zakona.

Proto je nesmirné ddleZitou casti administrativniho procesu instalace tepelného cerpadla dobre
zpracovany projekt instalace a také hydrogeologicky posudek, ktery by mél zhodnotit jednak horninové
prostredi, zaroven i moznost ovlivnéni podzemnich vod v okoli.

2.6. Soucasny stav podpory vyuzivani geotermalni energie v CR

Pravni ramec podpory geotermalni energie predstavuje zakon ¢. 165/2012 Sb. (zakon o podporovanych
zdrojich energie a o zméné nékterych zakonu). Dle tohoto zakona se podpora tepla z geotermalni energie
uskutecnuje formou investicni (programy podpory ze statnich nebo evropskych finanénich prostfedk( nebo
finanéni prostfedky pochazejicich z prodeje povolenek na emise sklenikovych plynd) nebo provozni
podpory tepla (zeleny bonus na teplo) pro zarizeni se jmenovitym tepelnym vykonem vyssim nez 200 kW
dodaného do rozvodného tepelného zarizeni soustavy zasobovani tepelnou energii z vyroben tepla. Pro rok
2018 plati zeleny bonus na teplo ve vysi 52 KE/GJ a vztahuje se na drzitele licence na vyrobu tepelné
energie.

V ramci operacniho programu Zivotni prostfedi 2014-2020 byl Ministerstvem Zivotniho prostiedi vyhlasen
dotacni program znamy jako kotlikové dotace. Majitelé rodinnych domu v ramci tohoto programu mohou
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pozadat na dotacCni prispévek pri vyméné zastaralych neekologickych kotli na pevna paliva za nové
tepelné Cerpadlo.

V ramci dotacniho programu Nova zelena Usporam, spravovanym Statnim fondem pro zivotni prostredi, lze
Cerpat dotace na vymény neekologickych kotll za efektivni setrné zdroje (napf. tepelna Cerpadla) a to jak
pro fyzické, tak i pro pravnické osoby. Jednorazova dotace je ve vysi 15 000-100 000 K¢ a lze ziskat az 50
% zpUsobilych vydaju. Lze zadat pred zahajenim, v pribéhu i po dokonceni praci, ale tak, aby prace
probéhly do 9 mésicd od rozhodnuti o vydani dotace. Na webovych strankach programu
(www.novazelenausporam.cz) je prehledné uveden postup zadosti o dotaci a také seznam doporucenych
odbornikd ¢i vyrobku, které lze pro zvoleny typ dotace vyuzit. Jednorazovou dotaci ve vysi 5 000 K¢ lze
ziskat také na zpracovani odborného posudku nezbytného k podani zadosti o dotaci.

V ramci 2. vlny kotlikovych dotaci (pro realizaci do konce roku 2019) lze cerpat az 120 000 K¢ na vyménu
kotld na pevna paliva za tepelné Cerpadlo nebo jiny ekologicky zdroj s maximalni vysi podpory az 80 %
zpusobilych vydaji. Informace k této dotaci lze dohledat na webovych strankach Statniho fondu Zivotniho
prostredi CR https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/kotlikove-dotace/kotlikove-dotace-2-vyzva/
a podrobnéji na krajskych strankach https://kotliky.kr-karlovarsky.cz.

Operacni program Zivotni prostfedi v rdmci prioritni osy Energetické Uspory, specifického cile 5.1 snizeni
energetické narocnosti verejnych budov a zvyseni vyuziti obnovitelnych zdroji energie dle 100. vyzvy
poskytuje dotace na tepelna Cerpadla pro verejné subjekty (napr. skoly, Grady atp.), na zdroje tepla
s vykonem nizsim nez 5 MW pro vytapéni, chlazeni nebo pripravu teplé vody. Zaroven lze pro realizaci
vyuzit soubézné vyzvy Narodniho programu Zivotni prostfedi na ekonomicky zvyhodnéné Gvéry. Vice
informaci lze ziskat na strankach operacniho programu Zivotni prostredi:
https://www.opzp.cz/vyzvy/100-vyzva.

Integrovany regionalni operacni program (IROP) poskytuje dotaci v ramci 78. vyzvy Energetické Uspory
v bytovych domech Il (do 29. 11. 2019) na vyménu zdroje tepla pro bytové domy mimo Prahu. BliZsi
informace podavaji Centra pro regiondlni rozvoj Ceské republiky (pro Karlovarsky kraj Ing. Lenka
Kyrianova - lenka.kyrianova@crr.cz) a lze je nalézt na strankach IROP:
http://irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-78-Energeticke-uspory-v-bytovych-domech-II.

Na Uspory energii v podnikatelském sektoru je zaméren operacni program Podnikani a inovace pro
konkurenceschopnost, presné&ji jeho vyzva Uspory energie (4. vyzva pro podani zadosti od 2. 7.2018
do 29. 4. 2019). V ramci této vyzvy mohou podniky Cerpat dotace také na instalaci obnovitelnych zdrojl
energie ve vysi 0,5-400 miliond KC. Pricemz vyse dotace se odviji od velikosti podniku a dosahuje od 30 %
prokazanych zpusobilych vydaji u velkych podnik( az k 50 % podpory u podnikd malych. V ramci dotace je
mozné financovati pripravu projektu a zasadnim hodnoticim kritériem je efektivni pomér vyse investice
vic¢i snizeni emisi CO,. Vice informaci na strankach OPPIK: http://www.oppik.cz/dotacni-
programy/uspory-energie.

V roce 2019 se kromé pokracovani vySe zminénych dotacnich program( ocekava moznost ziskani dotaci
v ramci programu Nemovitosti (OPPIK) na celkové rekonstrukce v oblastech brownfieldd a rozsifeni dotaci
v rdmci OPPIK Uspory energie také na podnikajici v cestovnim ruchu (od 6/2019).

Organiza¢ni podporou vyuzivani geotermalni energie v CR se zabyva Ceska geotermalni asociace z. s. a
také Geotermalni energie pro obcany GEPO o.p.s., ktera organizuje odborna setkani a podili se na
propagaci strategii trvale udrzitelného rozvoje dalSimi prostfedky. Dale poskytuje pomoc subjektim
zacinajicim se studiemi vyuziti geotermalni energie, zajistuje kooperaci financniho nastartovani projektu
a poskytuje sluzby podporujici rozvoj neziskového sektoru v této oblasti.
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2.7. Navaznost na existujici strategické dokumenty

VyuZivani alternativnich zdrojii energie v zapadnich Cechach je zmifiovano zejména v zemni energetické
koncepci Karlovarského kraje, respektive jeji aktualizaci pro obdobi 2017-2042, schvalené 21. 6. 2018.
Tento dokument se Fidi zakonem ¢. 406/2000 Sb., o hospodareni energii a narizenim vlady ¢. 232/2015
Sb., o statni energetické koncepci a o Uzemnim planovani.

Uzemni energetickd koncepce Karlovarského kraje predpoklada, Zze b&hem pristich 25 let dojde k
nahrazeni 75 % stavajicich elektrickych zdrojl (elektrokotle, primotopy, el. akumulacni vytapéni) vytapéni
a ohrevu teplé vody zejména pro domacnosti za tepelna ¢erpadla a 50 % zdroju na tuha paliva (uhli, koks,
brikety). V horSim pripadé (v pripadé redukovaného ekonomického potencialu) uvazuje Uzemni
energeticka koncepce pro vytapéni domacnosti nahrazeni alespon 50 % zdrojl na elektrickou energii a 25 %
zdrojl na pevna paliva.

https://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/koncepce/navrh_UEK. pdf

Podrobnéji jsou energetické koncepce zpracovany pouze pro mésto Cheb a Kraslice, kde byla Uzemni
energeticka koncepce aktualizovana k roku 2014, resp. v roce 2011. Mésto FrantiSkovy Lazné Gzemni
energetickou koncepci pripravuje.

Uzemni energetickd koncepce mésta Cheb uvazuje vyuziti tepelnych ¢erpadel pro rodinné a bytové domy,
které jsou situovany v oblastech, kde neni zavedeno centralni zasobovani teplem (CZT) ani zemni plyn,
v objektech novych nebo nové rekonstruovanych, které byly dosud zasobované teplem z pevnych zdrojl
nebo elektrické energie. Jejich nahradu tepelnymi cerpadly by bylo mozné realizovat do roku 2035.

Uzemni energetickd koncepce Kraslic doporucuje vyuZiti tepelnych cerpadel pouze v oblastech, které
dosud nebyly plynofikovany, jinak doporucuje vyuzivani stavajiciho CZT. Jako nejvhodnéjsi uvadi
novostavby v oblastech, kde neni k dispozici CZT ani zemni plyn, pripadné domy s dosavadnim vytapénim
pomoci elektrické energie.

Pro ucely povolovani instalace tepelnych cerpadel vydalo Ministerstvo mistniho rozvoje v roce 2013
Metodické doporuceni pro stavebni a vodopravni Urady ,Tepelna cCerpadla pro vyuZiti energetického
potencialu podzemnich vod a horninového prostredi z vrt(.
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3. Priklady dobré praxe

S ohledem na neprili§ rozsifené vyuZivani teplenych cerpadel byly pfiklady dobré praxe vyuziti TC vyuzity
pro obé &eské pilotni oblasti - zapadni Cechy i Broumovsko.

3.1. Instalace tepelného cCerpadla pro vytapéni sportovniho arealu a kempu
v mésté Asi

Mésto AS v roce 2010 postavilo viceucelovy sportovni areal a kemp na vrchu Haj. V obou téchto provozech
jsou instalovana tepelna Cerpadla Svédské firmy IVT, ktera z celkem 7 vrtd (kazdy o hloubce 105 m)
zajistuji vytapéni objektld v téchto arealech. Vrty jsou situovany uvnitf oploceného areadlu pod travniky a
sportovisti. Vyvody geotermalnich vrtd jsou svedeny do technologického zazemi v budovach, kde jsou
celkem umisténa tfi tepelna Cerpadla. Vytapéni arealu bézi bezproblémové od zapoceti provozu v roce
2010. Podrobnéjsi informace jsou soucasti prilohy.

3.2. Instalace tepelného cerpadla pro vytapéni rodinného domu

Dalsim prikladem vyuziti tepelného Cerpadla je netradicni tepelné Cerpadlo vytapéjici rodinny dim v ASi.
Toto tepelné cerpadlo bylo postaveno v roce 2009 v domacich podminkach. Je napajeno tremi vrty
lokalizovanymi pod povrchem v zahradé o hloubce 62, 63 a 64 m. Bezproblémové zajisti vytapéni domu
v topné sezoné po dobu 4-5 mésicl v roce. Podrobnéjsi informace jsou soucasti prilohy.
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4. Navrh opatreni pro rozvoj meélké geotermalni energie v
pilotnich oblastech projektu GeoPlasma-CE

V roce 2016 byl Ministerstvem primyslu a obchodu publikovan Narodni akéni plan Ceské republiky pro
energii z obnovitelnych zdroju, ktery predpoklada v roce 2020 dosazeni 15,3 % podilu energie z
obnovitelnych zdroji na hrubé konecné spotfebé energie (MPO 2016). Tento akéni plan navazuje na
evropskou smérnici 2009/28/ES o podpore vyuzivani energie z obnovitelnych zdroju.

Aby bylo stanoveného cile dosazeno, je nutné zvysit Usili pri prosazovani novych ekologickych
energetickych zdroji z obnovitelnych zdroji a podporovat vyménu stavajicich konvencnich zdroju za
»Zelené alternativy“. Ackoliv narodni akcni plan (NAP) pocitd s dominantni roli solarni, vétrné a
hydrotermalni energie v podilu obnovitelnych zdroji (OZE), mélka geotermalni energie se muize za
vhodnych podminek stat plnohodnotnym zastupcem OZE.

V Ceské republice je mezi laickou vefejnosti pomérné nizké povédomi o existenci mélké geotermalni
energie a moznostech jejiho vyuziti. To se nasledné projevuje malym zajmem o tuto technologii pri
instalaci novych energetickych zdrojl. Situace se s postupem casu a s priklonem k ekologicky Setrnému
hospodareni postupné zlepsuje, avsak zdaleka neni uspokojiva.

Z tohoto pohledu se zda osvétova a propagacni ¢innost ve prospéch mélké geotermalni energie jednou z
prinosnych aktivit, ktera mize zménit pohled obyvatelstva na tuto technologii. V ramci projektu
GeoPlasma-CE jsou planovany v pilotnich oblastech informacni seminare, kde budou zajemci informovani
0 moznostech vyuzivani mélké geotermalni energie, postupu vystavby geotermalnich zdroju a prinosech
i pripadnych rizicich spojenych s provozem takové technologie.

DalSi casti strategie pro posileni znalosti je tvorba a distribuce informacniho letaku ve fyzické i
elektronické verzi, ktery laicky privétivou formou shrne informace o mélké geotermalni energii, klicova
fakta a bude obsahovat odkazy na webovy portal projektu GeoPlasma-CE a dalsi relevantni zdroje. Fyzické
letdky budou distribuovany béhem informacnich seminard, pripadné budou poskytnuty mistnim
samospravam pro dalsi distribuci mezi obyvatelstvo. Elektronicka verze informacniho letaku bude volné
dostupna ke stazeni na webovém portalu GeoPlasma-CE, pripadné na informacnich webech jednotlivych
obci.

Webovy portal projektu GeoPlasma-CE je jednim z hlavnich prostredk( Sifeni informaci. Na tomto portalu
budou na jednotném misté shromazdény rdzné relevantni podklady pro samostudium, kontakty na
odborniky v oboru a mapové sluzby zobrazujici potencial i stfety zajml vyuzivani mélké geotermalni
energie v pilotnich oblastech. Aby webovy portal plnil svoji informacni roli, je nutné jeho snadné nalezeni
pomoci vyhledavacich sluzeb a odkazd. Rada obci vyuziva pro komunikaci s mistnim obyvatelstvem obecni
webovy portal. Nasi snahou bude presvédcit provozovatele téchto portal, aby zarfadili na svij webovy
rozcestnik odkaz na webovy portalu projektu GeoPlasma-CE tak, aby byl pro verejnost snadno
dohledatelny. Zarazeni odkazu bude na dobrovolné bazi.

Vramci portalu Geoplasma-CE jsou jiz nyni dostupné prvni mapové vystupy v rozhrani webGIS:
http://portal-stage.geoplasma-ce.eu/webgis/vogtland-w-bohemia. Mapovy portadl umoziuje zobrazeni
jednotlivych mapovych vrstev stran potencialu vyuziti geotermalni energie v oblasti, stfety zajmu, které
vyuziti geotermalni energie omezuji nebo vylucuji (napr. vodni zdroje, oblasti kontaminaci). V budoucnu
bude k dispozici také geologicka mapa oblasti a 3D geologicky model oblasti.

Soucasti strategie je i predstaveni dobrych prikladd vyuZivani mélké geotermalni energie v regionu. To ma
za cil ukazat, jak geotermalni instalace vypada ve skutecnosti a jaké jsou jeji prinosy pro vlastnika.
Vétsina instalaci vhodnych pro ukazku ,,dobrého prikladu“ je v soukromém vlastnictvi a pro uverejnéni
technickych detaild, pfipadné kontaktnich daju je nutné svoleni majitele, které je dobrovolné.
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Vsechna tato opatreni a prostredky by se mély postupem casu projevit ve vyssim povédomi obyvatelstva a
lokalnich autorit (mistni samosprava, povérené Urady aj.) a nasledné by mél zvysenym tempem rdst i
pocet nové instalovanych geotermalnich instalaci v regionech.

Stanovovat cile a méritelné kvoty efektivity vySe uvedené strategie je nemozné bez znalosti aktualniho
stavu. Pri neexistenci narodniho ¢i lokalniho registru geotermalnich instalaci nelze zjistit, jaky je aktualni
pocet provozovanych geotermalni instalaci v jednotlivych Gzemnich celcich a jakad je dynamika jejich
narustu v Case. Tento stav lze pouze odhadovat na zakladé dohledani povolovacich fizeni k jednotlivym
instalacim na nejnizsi Grovni samospravnich celkd.

Snadno meéritelnym parametrem je metrika navstévnosti portalu projektu GeoPlasma-CE, ktera odrazi
zajem o poskytované sluzby a informace. Tento parametr ma také primou navaznost na aktivity projektu,
a proto ho doporucujeme vyuzit jako ukazatel Uspésnosti vyse strategie pro rozvoj mélké geotermalni
energie.

Hlavni cilovou skupinou pro Sifeni znalostnich informaci je Siroka verejnost a Urednici lokalnich a
regionalnich autorit. Nékteri z nich maji rozhodujici pravomoci pri udileni potfebnych povoleni nutnych pri
vystavb& novych geotermalnich instalaci. Cast z nich se podili na pripravé ¢&i aktualizaci energetickych
koncepci rozvoje sidel. Tyto dokumenty jsou zpravidla zpracované pro vétsi sidelni Utvary, pripadné na
krajské Urovni. Na lokalni Urovni energetické koncepce zpravidla chybi. V dokumentech stavajicich
energetickych koncepci jsou obnovitelné zdroje energii a zejména geotermalni energie, zminovany pouze
okrajové, pokud vibec. Nasi snahou bude, abychom motivovali autory energetickych koncepci, aby
v pripravovanych dokumentech predstavili moznosti a potencial mélké geotermalni energie, pripadné aby
stanovili akéni plan pro rozvoj vyuzivani tepelnych cerpadel. Tohoto cile se budeme snazit dosahnout
komunikaci s témito Uredniky a poskytovanim odborného poradenstvi.
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5. Aktivity podporujici rozsireni vyuzivani meélké
geotermalni energie

V ramci Sireni povédomi o moznostech vyuzivani mélké geotermalni energie byly pripraveny navrhy aktivit,
jimiz lze ve spolecnosti rozsirit povédomi o prinosech geotermalni energie a zaroven jeji vyuzivani. Navrhy
aktivit jsou mireny na rizné kategorie osob, at se jedna o vefejnost nebo mistni samospravy. Zahrnuji
aktivity, kterymi je mozné dosahnout zlepseni informovanosti a prijeti geotermalni energie jako
alternativniho nizkouhlikového zdroje. Aktivity vychazi z metody SMART - jsou tedy cilené na konkrétni,
méritelné, realistické a Casové ohranicené cile.

1 Zviditelnéni technologie tepelnych cerpadel

Prekazka Cil Casovy ramec

informovanost | zvyseni povédomi o moznostech vyuzivani mélké geotermalni | dlouhodoby
energie

Iniciace a realizace aktivity

Mistni samospravy (napr. méstsky urad), krajska samosprava

Cilova skupina

Verejnost

Davody realizace aktivity

Vyhody vyuzivani mélké geotermalni energie jakozto nizkouhlikové technologie podporujici ochranu
klimatu a nizké naklady na provoz nebyvaji uvazovany v pripadé planovani zdrojl tepla. Tato aktivita se
zaméruje na jasné predstaveni prednosti tepelnych cerpadel.

Popis aktivity - vécna napln

1. Nalezeni vhodné verejné budovy, ktera je Casto navstévovana verejnosti (napr. méstsky urad);

2. Naplanovani vhodného projektu vyuzivajiciho mélkou geotermalni energii (prednostné
financovaného z verejnych zdrojl);

3. Instalace tepelného Cerpadla napr. Pro vytapéni a chlazeni budovy;
4. Instalace dataloggeru pro prenos dat;

5. Instalace monitoru (LED displeje) na viditelném misté v budové, na kterém bude zobrazovana
dodavka tepla z TC nebo usetiené sklenikové plyny ve srovnani s konvenénim vytapénim.

Posouzeni dosazeni cile

Instalace displeje s informacemi.
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2 Vcasna informovanost majitelli nemovitosti
Prekazka Cil Casovy ramec
prijeti zvyseni povédomi o moznostech vyuzivani mélké geotermalni energie dlouhodoby

Iniciace a realizace aktivity

Ministerstvo prdmyslu a obchodu, krajsky Urad, méstsky Grad

Cilova skupina

Koncovi uzivatelé

Divody realizace aktivity

Mélka geotermalni energie je zridka uvazovana jako vhodny zdroj pri stavbé novych budov, ackoli je lze
nejsnadnéji implementovat. Casto, s ohledem na vysoké pocatecni naklady, véasné planovani je zasadni
pro moznost vyuziti mélké geotermalni energie, coz brani efektivnimu vyuzivanim téchto zdrojd.

Mozni uzivatelé by méli byt motivovani co nejdfive pfi pripadé stavebnich projektl, aby mohli véas
zvazit vyuziti téchto zdrojd.

Popis aktivity - vécna napln

1. Vydani jednostrankového letaku o mélké geotermalni energii s nasledujicim obsahem:
e Prednosti pro vlastniky tepelnych cerpadel a Setrnosti pro zivotni prostredi
e Technické principy
e Vysvétleni procesu zadosti o povoleni k instalaci, dostatecné jednoduché k pochopeni
e Odkaz na mapové vystupy projektu GeoPLASMA-CE (potencial vyuziti mélké geotermalni
energie, strety zajma)
e Kontaktni Udaje pro informace o moznostech dotaci na tepelna Cerpadla
e Kontaktni tdaje pro dalsi informace (krajsky urad, stavebni Grad atp.)

2. Distribuce letaku pro nové vlastniky/kupce stavebnich pozemku

3. Distribuce letaku stavebnim Gradem osobam uchazejicim se o stavebni povoleni

Posouzeni dosazeni cile

e Vytvoreni letaku
e Nastaveni procesu distribuce letaku
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3 Zakladni informovanost zaméstnancu ve statni samospravé
Prekazka Cil Casovy ramec
Prijeti Zlepseni informovanosti zaméstnancu ve statni spravé Dlouhodoby,

prabézné

Iniciace a realizace aktivity

Krajsky Urad, méstsky Grad

Cilova skupina

Energetické komise, Urady pro Zivotni prostfedi, vodopravni Urady, stavebni Grady, Gzemni planovani,
radni

Davody realizace aktivity

Mnoho zaméstnanc méstskych a krajskych (radd je pouze okrajové informovano v otazkach vyuziti
mélké geotermalni energie a Casto nema dostupné informace a dostatecné znalosti.

V souvislosti s predanim technickych znalosti by bylo vhodné zajistit kontakty na v oblasti zbéhlé a
informované pracovniky, kteri mohou poskytovat konzultacni oporu pro jednotlivé Uredni statni spravy.

Popis aktivity - vécna napln

Seminar s nasledujicimi tématy:
e Technické principy
e Vyhody pro vlastniky a Zivotni prostredi
e Strety zajmU a proces povoleni instalace
e Souvislosti s energetickymi koncepcemi regionu/mésta
e MozZnosti uvedeni do praxe v ramci Uzemniho planovani
e Urceni kontaktni osoby v ramci samospravy mésta/kraje
e Duraz na Ulohu fungovani zastupct statni spravy

Posouzeni dosazeni cile

Uskutecnéni udalosti s vice nez 10 Ucastniky
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4 Prezentace dalSich moznosti vyuziti meélké geotermalni
energie (MGE)
Prekazka Cil Casovy ramec
prijeti Zvyseni povédomi o moznostech chlazeni a odmrazovani pomoci MGE Kratkodoby

Iniciace a realizace aktivity

Ministerstvo primyslu a obchodu, krajské Urady

Cilova skupina

Dopravni spolecnosti, logistické spolecnosti, Udrzba silnic, projektanti, bytova druzstva

Dlvody realizace aktivity

V pilotni oblasti jsou instalace tepelnych cerpadel vyuzivany zejména pro vytapéni obytnych budov.
Chlazeni obytnych nebo hospodarskych budov v dobé teplych mésict neni obvykle vyuZivano, zaroven
nejsou tepelna Cerpadla instalovana v rozvodnych sitich. Moznosti vyuziti mélké geotermalni energie je
mnohem vice - napf. odmrazovani dopravnich staveb (dalnicni mosty nebo Zelezni¢ni vyhybky),
temperace skladistnich budov, pripadné teplotni regulace skleniki v zemédélskych provozech pro
optimalizaci sklizné. Tato aktivita se zaméruje na zviditelnéni méné obvyklych aplikaci geotermalni
energie, zejména pak na chlazeni budov.

Popis aktivity - vécna napln

1. Shrnuti moznych aplikaci mélké geotermalni energie s konkrétnimi pripady z jinych oblasti;

2. Duraz na aplikace perspektivni pro vyuziti v pilotni oblasti: chlazeni verejnych budov (Skoly, domovy
dichodcu, kancelarské budovy), odmrazovani mostt a komunikaci;

3. Priprava prezentacnich a informacnich materiald;

4. Cilené informovani cilovych skupin s konkrétnimi priklady.

Posouzeni dosazeni cile

Udalost s vice nez 10 Ucastniky.
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5 Informacni seminar: uZivatelé TC

Prekazka Cil

Casovy ramec

Prijeti Zvyseni povédomi o vyhodach mélké geotermalni energie

Dlouhodoby,
prabézné

Iniciace a realizace aktivity

Ministerstvo primyslu a obchodu, Ministerstvo Zivotniho prostredi, krajsky urad, energetické agentury

Cilova skupina

Koncovi uzivatelé, projektanti, architekti

Dlvody realizace aktivity

Ackoli je mélka geotermalni energie v pilotni oblasti vyuzivana vice nez 10 let, pocet instalaci se
zvysuje jen velmi pomalu a konstantné. Ostatni alternativni zdroje, napr. tepelna cerpadla vzduch -
vzduch, zaznamenavaji vys$$i rozsifeni. Do jisté miry to mdZe byt zpusobeno niz$i informovanosti

verejnosti.

Cilem této aktivity je rozsireni informaci o vyhodach mélké geotermalni energie.

Popis aktivity - vécna napln

Prezentace informaci souvisejicich s vyuzivanim mélké geotermalni energie by mély byt realizovany ve
vhodnych prostorech a pri vhodnych prilezitostech, napr. stavebni veletrhy, (rady, ve formé
informacnich panelt ¢i prednasek. Jejich obsah by se mél soustredit na dlouhodobé vyhody pro
jednotlivce (stale nizké naklady na provoz) a pro spolecnost (ochrana Zzivotniho prostredi, naplnéni

energetickych strategii).

Posouzeni dosazeni cile

Udalost s vice nez 20 ucastniky.
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6 Pobidkovy program: tepelna Cerpadla zemé - voda
Prekazka Cil Casovy ramec
Ekonomicka Snizeni pocatecnich nakladl investor( TC Dlouhodoby
proveditelnost

Iniciace a realizace aktivity

Ministerstvo primyslu a obchodu, Ministerstvo Zivotniho prostredi, krajsky urad

Cilova skupina

Koncovi uzivatelé

Dlvody realizace aktivity

Pri dobrém projektovani a planovani vyuziti tepelnych cerpadel zemé - voda je vyznamné efektivnéjsi
nez u tepelnych cerpadel vzduch - vzduch, vcetné vyhod jako jsou nulovy generovany hluk a nulové
emise sklenikovych plyn. Tyto vyhody jsou zejména dileZité v méstskych aglomeracich. Diky niZ$im
prvotnim nakladim jsou ale tepelna ¢erpadla vzduch - vzduch hojnéji vyuzivana a rychleji se jejich
vyuziti rozSifuje. Pro podporu vyuzivani mélké energie se nabizi vytvoreni mistnich pobidek, které
mohou byt vyuzity v kombinaci s existujicimi statnimi dotac¢nimi programy.

Ekonomicka proveditelnost zejména ve stavajicich budovach by se timto mohla vyrazné zlepsit.

Popis aktivity - vécna napln

1. Priprava adekvatnich podminek udéleni grantt, napr.: spodni limit sezonniho vykonnostniho faktoru,
dodrzZeni technickych standard, realizace certifikovanymi projektanty a vrtnymi firmami, lokalizace v
obydlenych zdénach, maximalni velikost budovy atp.

2. Financni podpora vrtnych praci, napr. 100 K¢/vyvrtany metr pro novostavby a 200 KC/vyvrtany metr
pro stavajici budovy podminéné uvedenim podrobnosti o vrtech a jejich planovaném vyuziti do databazi
Geofondu.

Posouzeni dosazeni cile

Zajisténi dostatecného mnozstvi financnich prostredk( pro pobidky

Realizace pobidek s vhodné nastavenymi kritérii
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7 Zajisténi pristupu k dotacim
Prekazka Cil Casovy ramec
Ekonomicka Informace o moznostech vyuziti dotaci Dlouhodoby
proveditelnost

Iniciace a realizace aktivity

Ministerstvo pramyslu a obchodu, krajsky Urad, méstsky Grad

Cilova skupina

Projektanti, koncovi uzivatelé

Dlvody realizace aktivity

V ramci dotacnich program jednotlivych ministerstev je mozné ziskat podporu na realizaci instalace
tepelného Cerpadla v nékolika vyzvach. Informace jsou ale roztristéné a neexistuje jednotna informacni
stranka, ktera by moznosti prehledné shrnula. Podminky v riznych vyzvach se také casto meéni.
Sjednoceni informaci do jednoho portalu/na jednu webovou stranku s jednoduchym rozcestnikem by
vyrazné ulehdil zprehlednéni moznosti vyuziti dotaci. Takovéto informace by mély snadno a prehledné

dostupné.

Popis aktivity - vécna napln

1. Webova stranka (na Urovni statni nebo krajské) shrnujici aktualné vyhlasené vyzvy napri¢ dotacnimi
program s meésicni aktualizaci a struc¢nou informaci o podminkach vyuziti dotaci slouzici zaroven
jako rozcestnik pro podrobné informace na strankach ministerstev, dotacnich programu atp.

2. Prehled aktualné existujicich dotacnich mechanism( a instituci zajistujicich jejich distribuci na

strankach projektu Geoplasma-CE

3. Priprava jednostrankového letaku shrnujici moznosti financovani s odkazem na aktualni prehled

moznosti ziskani dotaci na tepelna Cerpadla

Posouzeni dosazeni cile

Existence webového rozhrani s informacemi o aktualné vyuzitelnych dotacich s monitoringem navstév
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8 Poskytnuti geovédnich dat do registru
Prekazka Cil Casovy ramec
Planovani Zpristupnéni map souvisejicich s geotermalni energii Kratkodoby

Iniciace a realizace aktivity

Ceska geologicka sluzba, krajsky trad

Cilova skupina

Projektanti, realizatori a koncovi uzivatelé

Divody realizace aktivity

Informace souvisejici s mélkou geotermalni energii, geologickym prostredim a jeho termalnimi
vlastnostmi jsou vstupni informaci pri projektovani geotermalni instalace. Pro nékteré systémy jsou
zasadni informace o mocnosti, vydatnosti a rozsireni akviferd.

Tato data nejsou momentalné pro pilotni oblast verejné dostupna.

Popis aktivity - vécna napln

1. Tvorba mapovych podkladu:
e Geotermalni potencial
e Hydrogeologické podminky
e Zhodnoceni oblasti s ohledem na vyuziti geotermalni energie
e Strety zajmQ (napf. ochranna pasma vodnich zdroj()

2. Zverejnéni map na verejné dostupnych webovych portalech, napr.:
e Webové mapové aplikace Ceské geologické sluzby
e Geoportal krajského Gradu
e Webovy portal projektu GeoPLASMA-CE

Posouzeni dosazeni cile

Vytvoreni map a jejich zpristupnéni verejnosti
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9 Registr instalaci tepelnych cerpadel
Prekazka Cil Casovy ramec
Planovani Vytvoreni registru instalaci tepelnych cerpadel Dlouhodoby

Iniciace a realizace aktivity

Ministerstvo primyslu a obchodu, Ministerstvo Zivotniho prostredi, krajsky Grad

Cilova skupina

Verejna sprava, projektanti

Divody realizace aktivity

Rozsifeni vyuzivani tepelnych cerpadel neni v CR nijak registrovano a regulovano. Pro optimalni
fungovani tepelného cerpadla je ale nezbytné védét, zda se v okoli instalace nenachazi obdobné
instalace a nemlze dojit k jejich vzajemnému ovliviiovani. Zaroven masivni vyuzivani tepelnych
Cerpadel muze vést k ovlivnéni teploty horninového prostfedi pod povrchem. Pro moznost efektivniho
planovani a vyuzivani geotermalni energie by mél byt pro projektanty i Gredniky statni spravy posuzujici
moznost realizace instalace dostupny registr instalaci. Cilem je zajisténi udrzitelného a dobre
regulovaného vyuzivani podzemnich zdroju.

Popis aktivity - vécna napli n

1. Zavedeni povinnosti registrovat individualni instalace na prislusném Uradeé,

2. Zanaseni dat do jednotného statniho (krajského) registru (min. lokalizace, typ instalace, instalovany
vykon, vyuZiti, rok instalace),

3. Zpristupnéni registru pro projektanty a statni spravu (pripadné verejnost)

Posouzeni dosazeni cile

Existence registru s nutnosti zanaseni nové realizovanych instalaci
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D.T4.2.1 PRIKLADY VYUZITI TEPELNYCH
CERPADEL V PILOTNICH OBLASTECH V CR

Priloha Strategického navrhu pro vyuzivani
mélké geotermalni energie ve zkoumanych
pilotnich oblastech a méstech 11 2018

Verze 1

S ohledem na nepfilis rozsifené vyuzivani teplenych cerpadel byly pFiklady dobré praxe vyuziti TC vyuzity
pro obé ¢eské pilotni oblasti - zapadni Cechy i Broumovsko.
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Vytapéni rodinného domu, As

Instalace tepelného cerpadla vytapéjiciho rodinny dim v ASi byla provedena v roce 2008 svépomoci
majitele domu. Tepelné cerpadlo je napojeno na 3 vrty umisténé v zahradé, které maji hloubky 62-64 m.
Vrty nebyla zastizena hladina podzemni vody. Neporuseného horninového prostredi bylo dosazeno
v pomérné velké hloubce cca 40 m. Rodinny diim se vytapi vodou o teploté priblizné 40 °C. V zavislosti na
vyvoji teploty v zimnich mésicich je obvykle ziskavana teplota z vrtu 8 °C, zpét do podzemi se vraci
medium o 3-4 °C chladnéjsi (v extrému az 0 °C). Jako cirkulacni médium je pouzivan solny roztok NaCl.
Vytapéni objektu tepelnym Cerpadlem bézi po celou zimu v poslednich 10 letech bez problém( po dobu 5
mésicl v roce. Zaloznim zdrojem je plynovy kotel. Technické Udaje o tepelném cerpadlu jsou uvedeny v
Tab. 1 a fotodokumentace domu a instalace na Obr. 6, Obr. 7 a Obr. 8.

Obr. 6 Rodinny dim vytdpény tepelnym Cerpadlem
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Obr. 8 Tepelné Cerpadlo vlastni vyroby majitele
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European Linion
European Regional

At Fund

Tab. 1 Technickd specifikace tepelného Cerpadla pro vytdpéni rodinného domu v ASi

Adresa instalace

A3, Na Haji 2929

GPS souradnice

50°14'9.370"N, 12°11'24.650"E

Forma vyuziti

Vytapéni rodinného domu

Tepelna kapacita

Tepelna produkce

12 kW

Kapacita chlazeni

neni uzplUsobeno pro chlazeni

Produkce chlazeni

neni uzplsobeno pro chlazeni

Pocet vrta

3

Hloubka vrtu

62 m, 63 m, 64 m

Podil geotermalni energie na vytapéni objektu

100 % (zalozni zdroj, plynovy kotel)

Vystupni teplota vrtu

8°C

Vystupni teplota systému vytapéni

40 °C

Projektant tepelného cerpadla

majitel instalace, vlastni navrh

Vyjimecnost instalace

Vlastni navrh projektu a vyroba
Cerpadla svépomoci.

tepelného

Spolecnost realizujici vrty

Vodovrty s.r.o., Marianské Lazné

Spolecnost instalujici tepelné cerpadlo

stanislav.maly@zdm.cz

Test teplotni odezvy vrtu (TRT)

nebyl proveden

Rok instalace

2008

Odkaz/kontakt

stanislav.maly@zdm.cz
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Vytapéni sportovniho arealu a kempu, AS, vrch Haj

V roce 2010 byla v ramci revitalizace vrchu Haj provedena instalace tepelnych cCerpadel pro vytapéni
sportovniho arealu (U Rozhledny 2933) a kempu (U Rozhledny 2951). Kazda z budov ma vlastni technické
zazemi a geotermalni vrty umisténé pod sportovisti, resp. pod travnikem kempu. Celkem zde bylo
vyhloubeno 7 vrtd dosahujicich hloubky 105 m. Tyto vrty vyuzivaji 3 tepelna cerpadla (1x IVT E14 Plus, 2x
IVT Greenline E17 s externimi zasobniky Jumbo 1000). Vrtné prace probéhly v poradku, zastihly hladinu
podzemni vody, avsak nezastihly vody proplynéné ¢i mineralni. Instalace tepelnych cerpadel bézi dle
zkusenosti spravce arealu bezproblémové a bezldrzbové jiz 8 rokem. Technické Udaje o tepelném
Cerpadlu jsou uvedeny v Tab. 2 a fotodokumentace budov a instalace na Obr. 9, Obr. 10, Obr. 11, Obr. 12
a Obr. 13.

Obr. 9 Objekt sportovniho aredlu vytdpény tepelnym Cerpadlem
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Obr. 10 Vrty pro tepelné Cerpadlo jsou dnes prekryty plochami sportovist’

Obr. 11 Vrty pro tepelné Cerpadlo vyuzZivané administrativnim objektem kempu jsou umistény pod
travnikem, nedochdzi tak k Zddnému zdboru vyuzZivané plochy
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Obr. 12 Jedinym viditelnym objektem je inspeklni Sachta o rozméru 60 x 80 cm. Zde je viditelné napojeni
vyusténi péti nezavislych geotermdlnich vrti

Strana 32



Witerreg

CENTRAL EUROPE *

GeoPLASMA-CE

Obr. 13 Technologie tepelného Cerpadla je umisténa v technickém zdzemi budovy kempu
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Tab. 2 Technickd specifikace instalace tepelného Cerpadla sportovniho aredlu a kempu v Asi

Adresa instalace As, U Rozhledny 2933, 2951
GPS souradnice 50°13'50.978"N, 12°12'12.528"E
Forma vyuziti Vytapéni budov kempu

Tepelna kapacita

Tepelna produkce/instalovany vykon sportovni areal 14,4 kW, kemp 35,1 kW (2 x 16,2
kW) (zalozni zdroj vytapéni - elektrokotel 9 KW)

Kapacita chlazeni neni uzplsobeno pro chlazeni

Produkce chlazeni neni uzplUsobeno pro chlazeni

Pocet vrta 7 (2 + 5 vrtd)

Hloubka vrt 7 x105m

Podil geotermalni energie na vytapéni objektu 72 %

Vystupni teplota vrtu °C

Vystupni teplota topného systému 50°C

Projektant tepelného cerpadla ELCI, s.r.o., FrantiSkovy Lazné

Spolecnost realizujici vrty ZEMNI VRTY - Vit Hadrava, Zdikov u Vimperka
Spolecnost instalujici tepelné cerpadlo ELCI, s.r.o., Frantiskovy Lazné

Test teplotni odezvy vrtu (TRT) nebyl proveden

Rok instalace 2010

Odkaz/kontakt Méstskeé lesy, s.r.o., As
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