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Cil studie:

Ucelem a cilem této studie je provéFit moZnost integrace protipovodfovych opatfeni navrhovanych
s cilem eliminovat Skody zejména v zastavéném Uzemi zplsobené privalovymi desti (resp. bleskovou povodni)
do Uuzemné planovacich dokumentaci jednotlivych obci v pilotnich lokalitdch projektu RAINMAN s ohledem
na podrobnost izemné planovaci dokumentace omezenou v Ceské republice pravnimi predpisy.

Studie aplikovatelnosti protipovodriovych opatfeni do Uzemnich plant vychazi ze ,Studii odtokovych
pomérll, véetné zpracovani navrhu moznych ochrannych opatteni”, zpracovanych Vyzkumnym uUstavem
vodhospodarskym T. G. Masaryka pro Ctyfi pilotni lokality nalézajici se v Jiho¢eském kraji.

V prvni ¢asti se studie zabyva prolnutim navrhl ochrannych opatfeni navrienych Vyzkumnym
ustavem vodohospoddarskym T. G. Masaryka s platnymi GUzemimi plany jednotlivych obci. Jejim cilem je
vytipovat pfipadnd kolizni mista mezi ndvrhem ochrannych opatfeni a stavajicimi Uzemné planovacimi
dokumentacemi.

Ve druhé casti se studie (jiz pouze v jedné pilotni lokalité) zabyva navrhem ochrannych opatfeni
eliminujicich skody po privalovych srazkadch v koordinaci se zajmy obce vyjddienymi GUzemné planovaci
dokumentaci. Jedna se tedy o ndvrh zmén Uzemné planovacich dokumetnaci jednotlivych obci v pilotni
lokalité, které by zajistily poZzadovanou ochranu Uzemi proti Skodam po povodni zplisobené pfivalovou
srazkou i rozvoj obce.

Postaveni studie v rdmci projektu RAINMAN:

Studie aplikovatelnosti protipovodriovych opatfeni do Uzemnich planl ovéfuje jednotlivé dilci
vystupy projektu RAINMAN v praktické roviné s cilem pfipravit zmény Uzemné planovacich dokumentaci
zamérenych na ochranu zastavéného uzemi obce po pfivalovych srazkach.

Studie aplikovatelnosti protipovodiovych opatfeni do Uzemnich pland vychazi z materidlu T2.1.2
»Katalog protipovodniovych opatfeni”, zpracovaného rovnéz v ramci projektu RAINMAN. Veskera navrhovana
opatteni v jednotlivych pilotnich lokalitach koresponduji s timto materidlem, tzn. jsou v tomto materialu
uvedena a popsana. V pilotnich lokalitdch nejsou pro ochranu Uzemi vyuZita jind opatfeni neZ takova, ktera
jsou uvedena v dil¢im vystupu T2.1.2 ,Katalog protipovodnovych opatfeni”.

Dale Studie aplikovatelnosti protipovodnovych opatfeni do tzemnich plan( vychazi z dil¢iho vystupu
projektu zpracovaného pod oznacenim T3.2.4 ,,ZpUsob vybéru opatieni do Gzemné planovaci dokumentace”.
V koordinaci s timto vystupem bylo kazdé navrzené opatfeni konfrontovdno s obsahem uvedeného vystupu
s cilem zjistit, zda se jedna o opatfeni, které je mozno s ohledem na jeho charakter vymezit v Gzemnim planu
limitovaném podrobnosti stanovenou stavebnim zakonem.

Studie aplikovatelnosti protipovodriovych opatfeni do GUzemnich planl zohledriuje téz diléi vystup
T3.2.5 ,Vybrand opatfeni promitnutd do Uzemné planovaci dokumentace”. Vtomto vystupu jsou pro
jednotliva opatfeni metodicky stanoveny zpUsoby jejich vymezeni v Uzemné planovacich dokumentacich,
pricemz tyto zplsoby jsou studii zcela respektovany.
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1. Pozadavek této casti studie

Ucelem a cilem této €asti studie je nalézt ve ¢tyiech pilotnich lokalitach projektu RAINMAN kolizni
mista mezi ndvrhem ochrannych opatfeni proti skodam zplsobenym privalovymi srazkami zpracovanym
Vyzkumnym Ustavem vodohospodarskym T. G. Masaryka a stavajicimi platnymi Uzemné planovacimi
dokumentacemi obci nachazejicich se v pilotnich lokalitach. Prvni ¢ast studie tedy pouze promita navrzend
opatreni Vyzkumného Ustavu vodohospodaiského T. G. Masaryka do stavajicich platnych Gzemnich plant
obci, zasahujicich do jednotlivych fesenych uzemi pilotnich lokalit projektu RAINMAN v Jiho¢eském kraji (26
obci). Kazda lokalita je provérena na podkladu Uzemniho planu pfislusné obce v méritku 1:5000 a v méritku
1:25000 pro celou lokalitu.

2. Zakladni predstaveni pilotnich lokalit

Ve spolupraci s Vyzkumnym ustavem vodohospodarskym T. G. Masaryka byly vytipovany ¢tyfti pilotni
lokality na Uzemi Jihoceského kraje, v nichz Ize na zakladé tzv. metody kritickych bodd vyvinuté jmenovanym
Ustavem ocekavat v pripadé jejich zasaZeni privalovou srazkou skody zplsobené nejen v nezastavéném Gzemi
obci, ale také v Uzemi zastavéném. Lokalit splfiujicich uvedeny popis existuje v Jiho¢eském kraji nescetné
mnozstvi, nicméné pro tuto studii byly vybrany pouze Ctyfi lokality, které se od sebe vsak vidy néjakym
zdsadnim zpUsobem lisi (blizkosti velkého mésta nabizejiciho pracovni pfileZitosti, morfologii terénu, erozni
nachylnosti apod.). Obecné lze Fici, Ze rozmér téchto lokalit je plosné obdobny, ale rozdilny v charakteru a
vyuziti krajiny - v pfiméstskych souvislostech vétsich mést poskytujicich dobré dopravni napojeni a pracovni
pfileZitosti, nebo krajiny exploatované vyhradné zemédélsky, anebo krajiny slucujici pramennou oblast malé
rybni¢ni panve sveskerymi riziky de$tovych ptivalll v podhGii Sumavy zdpadné od Ceskych Budéjovic.
Spole¢né maji vSechny Ctyti vytipované lokality vzdy to, Ze jsou vymezovdny v rozsahu jednoho uceleného
malého povodi.

Lokalita Popelin (povodi potoka Olesnha)

Lokalita Popelin se nachazi cca 55 km severovychodnim smérem od Ceskych Budé&jovic a necelych
15 km severovychodnim smérem od mésta JindfichGv Hradec. Zasahuje svym feSenym Gzemim do spravnich
Uzemi Sesti obci (Popelin, Strmilov, Bednarelek, BoFetin, Nova Ole3na, Zahradky). Jeji rozloha &ini 18 km?.

4

Pilotni lokalita Popelin (Jindfichohradecko)
v povodi potoka Olesna je umisténa do historicky
zaloZzeného osidleni, jehoZz osou je vodni tok
doplnény kaskddou (systémem) pratocnych
obtokovych rybnik.

Udolni niva potoka prochdzi zastavénym tGzemim

obci Popelin a mistnich ¢asti Horni Ole$na a Ceska
Olesna.



Lokalita Pisek (povodi potoka Jiher)

Lokalita Pisek se nachazi cca 50 km severozapadnim smérem od Ceskych Budéjovic, v tésném sousedstvi
mésta Pisek. Zasahuje svym Fe$enym Gzemim do spravnich Gzemi péti obci (Cizova, Dobev, Drhovle, Pisek a
Ptedotice). Jeji rozloha &ini 26 km?2.

Pilotni lokalita Pisek v povodi potoka
Jiher celoplosné obsahuje intenzivné
vyuZivanou méstskou zénu pro funkci
bydleni a prlimyslu c¢lenénou osmi
pritoky potoka Jiher prameniciho
v katastru mistni ¢asti BoSovice obce
Cizova. Tyto pritoky se nachazeji na
Uzemi katastru mésta Pisek, v pfevaziné
terénnich  zadfezech jsou pravo i
levostrannymi  pfitoky  uvedeného
potoka, ktery je wvyustén do Otavy
severné za méstskou zastavbou.

PFiméstska zona mésta v tomto povodi je

’

sloZena z ¢asti katastrd mistnich casti
obci Cizova, Dobev, Drhovle, Topéle,
Kradovice u CiZové, Zlivice, Bo3ovice,
Nova Ves, Oldfichov, Nepodfice, Mladotice. Jedna se zde o funkéni plochy s intenzivni zemédélskou zatézi na
scelenych pozemcich v kulture orna plida v rozsahu 1000-1200 ha, pficemz vyméra celé pilotni lokality je
2600 ha tj. 26 km?2. Toto Uzemi je dale &lenéno vyznamnymi liniovymi stavbami dopravné inZenyrskych staveb

a jejich koridora v radidlnim usporadani do centra mésta.

Lokalita Lipi (povodi Dehtaiského potoka)

Lokalita Lipi se nachdzi necelych 10 km jihozdpadnim smérem od Ceskych Bud&jovic. Zasahuje svym
FeSenym Gzemim do spravnich Gzemi sedmi obci (Cakov, Habfi, Hradce, Jankov, Kvitkovice, Lipi a Vrabce). Jeji
rozloha &ini 26 km?. - = : 8

Pilotni lokalita Lipi (Ceskobud&jovicko) se nachazi
v Uzemi vyznamné pramenné oblasti na zacatku

povodi Dehtarského potoka a zahrnuje lokalni
/

rybnicni soustavu, kterou vodotec potoka protéka.
Specifické povodi je v podhifi Blanského lesa (Klet)
podél zalesnéného masivu v severozapadnim sméru

-y
'3

-

8
Kvitkg

v délce cca 20 km. Jeho rozvodnice vychodnim
smérem v tomto useku oddéluje
Ceskobudé&jovickou kotlinu a prochdzi prevainé
zalesnénym uUzemim. Jizni hranici zacatku povodi
tvori Usek cca 4 km v ¢asti katastrl obce Vrabce
(s mistni Casti) Slavée a rozdéluje se smérem
severnim do katastr( obci Hradce a Habfi u Lipi, kde

jsou na lokdlnich pfitocich potoka historicky
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zalozeny malé rybniky. Na hranici katastr( obci Lipi a Kvitkovice potok protéka historicky zalozenou rybni¢ni
soustavou v Udolni nivé v katastralnim tzemi Cakov a katastralnim uzemi Cakovec. Specifikou tohoto
krajinného Gtvaru pfi Upati 1. Sumavského zalesnéného hiebene (3 zdna CHKO Blansky les) je vysoka svaZitost
scelenych zemédélskych ploch.

Lokalita Strakonice (povodi Zorkovického potoka)

Lokalita Strakonice se nachazi cca 50 km severozapadnim smérem od Ceskych Budéjovic. Zasahuje svym
reSenym Uzemim do spravnich tzemi osmi obci (Jinin, Kufimany, Litochovice, Milejovice, Miloriovice, Paracov,
Skaly a Tre3ovice). Jeji rozloha &ini 15 km?.

Pilotni lokalita Kufimany (Strakonicko) se nachazi
v povodi Zorkovického potoka na zacatku jeho
povodi, které je v Uzemi sloZzeném z Casti katastr(
obci a jejich mistnich ¢asti Jinin, Zorkovice,
Milofiovice, Sudkovice, TreSovice, Kufimany,
Milejovice, Skaly, Litochovice, Stfitez. Uzemi je
¢lenéno podél rozvodi rfek Volyriky a Otavy, do
které vyustuje vobci Cejetice (sousedici
s katastrem obce lJinin).

Hreben tohoto rozvodi zde protékd severojizné
v nadmorské vySce 550 az 650 m n. m. Hlavni
pritok Zorkovického potoka prameni
v katastralnim Uzemi Milejovice a pod obci
TreSovice je uzavien mistnimi pfitoky z uvedenych
: katastralnich Uzemi a sméfuje severné pres
L zastavéna Uzemi obci Jinin a Cejetice do Otavy.

=

U 'j;‘tofoto;hhpy

3. Kolizni mista
3.1. Metoda stanoveni koliznich mist

Jak jiz bylo uvedeno vyse, zdkladnim podkladem pro zpracovani této studie byly dil¢i studie
zpracované Vyzkumnym uUstavem vodohospodaiskym T. G. Masaryka, v nichZ bylo zhodnoceno ohroZeni
Uzemi ve vsech ¢tyfech lokalitach Skodami zplsobenymi pfivalovymi srazkami (zejména eroznim smyvem) a
navrzena pro kazdou pilotni lokalitu ochranna opatreni k eliminaci téchto skod (zejména pro eliminaci skod
v zastavéném Uzemi obci).

Na zpracovany navrh ochrannych opatreni v predmétnych povodich, ktery byl zpracovan a predan
v soufadnicovém systému JTSK, byly podloZeny hlavni vykresy platnych izemné pldnovacich dokumentaci
obci leZicich vidy v jednotlivém feSeném povodi. Timto zplsobem byla jednotlivd ochranna opatfeni
navrzend Vyzkumnym ustavem vodohospodaiskym T. G. Masaryka konfrontovdna s obsahem platnych
uzemné planovacich dokumentaci v jednotlivych Uzemich.

Pfi porovnani navrhli opatfeni zpracovanych Vyzkumnym udstavem vodohospodarskym T. G.
Masaryka s vykresy zemné planovacich dokumentaci jednotlivych obci byla oznacena kolizni mista.
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Obr. 5: Ochrannd opatteni navriend VUV Obr. 6: Uzemné pldnovaci dokumentace v lokalité Obr. 7: Prolnuti obr. 5 a 6 a zndzornéni koliznich mist

3.2. Metoda zatfidéni koliznich mist do kategorii ,.k“ a ,,u” a popis téchto kategorii

Kolizni mista stanovena porovnanim navrhl opatfeni proti skodam zplsobenym ptivalovymi
srazkami zpracovanych Vyzkumnym udstavem vodohospodaiskym T. G. Masaryka s vykresy uzemné
planovacich dokumentaci jednotlivych obci byla ndsledné po jejich stanoveni rozdélena do dvou kategorii —
kategorie ,k“ a kategorie ,u“. Kolizni mista jsou oznacena pismeny ka u (v textové ¢asti) a barevnym
krouzkem s uvedenim zkratky katastralniho uzemi, v némZ se nachdzi (v grafické ¢asti — €erny pro kategorii
»k“, zeleny pro kategorii ,,u).

Kategorie , k“- kolize s koncepcnim Fesenim — jednd se o mista, kterd jsou v izemnich planech

vyuzivana nebo navrzena k vyuzivani jinym zptsobem, nez predpoklada ,Studie odtokovych pomér(, véetné
stanoveni ochannych opatreni” zpracovana Vyzkumnym dstavem vodohospodaiskym T. G. Masaryka, naptr.
navrhovana zastavba v Uzemnim planu x zemédélsky obdélavané plochy s navrhovanym VENP (vylouceni
erozné nebezpecénych plodin), agrotechnickym ¢i technickym opatfenim. Kategorie ,k“ tedy pfedznamenava

o nezbytnost feseni stfetd Uzemné planovaci dokumentace obce
g R'/ 3 % | PRI s pfedpokladanymi protipovodriovymi opatienimi dle navrh(
ZAfﬁ— : Vyzkumného Ustavu vodohospodarského T. G. Masaryka.

I

7

Tyto kolize prevazuji v okoli sidel, kdy vétSinou plochy navrzené
v Uzemné pldnovaci dokumetnaci k zastavéni jsou ndvrhem
Vyzkumného udstavu vodohospodarského T. G. Masaryka
zasazeny v celé plose nebo z¢asti — navrh Vyzkumného uUstavu
vodohospodarského T. G. Masaryka vychazi ze soucasné
evidence pUdy LPIS (vefejny registr pldy). Navrhovana opatfeni
studii Vyzkumného ustavu vodohospodaiského T. G. Masaryka
v mnohych pfipadech presahuji ndvrhovou plochu v zemné
planovaci  dokumentaci. Navrh  Vyzkumného  Ustavu

vodohospodarského T. G. Masaryka se zaméroval na zlepseni

Obr. 8: Ukdzka kolizniho mista kategorie ,, k“

ochrany stdvajiciho zastavéného Uzemi — snizeni mnoZstvi vod
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vtékajicich do soucasné zastavéného Uzemi se zamezenim eroze a odtoku bahna do zastavby pfi pfivalovych
destich.

Kategorie ,,u“- kolize s podminkami v tizemnim pldnu — jde o mista, kde navrh ochrannych opatfeni

Vyzkumného Ustavu vodohospodarského T. G. Masaryka zpresnuje zplsob hospodareni ¢i zménu kultury na
zemédélsky obhospodarovanych plochach. Kategorie ,,u” je uréena pro situace, které jsou dle koncepce
Vyzkumného Ustavu vodohospodaiského T. G. Masaryka slucitelné sndvrhy Gzemné planovacich
dokumentaci obci, kde napf. problém privalovych destu je jiz obecné feSen obhospodarovanim pozemki

DST ™ TOTITIT

anebo zménou kultur pozemkl, a to jak " 1||h

v zastavéném, tak i nezastavéném uzemi. U téchto : /'Il- o DS

kolizi se jedna zejména o plochy zafazené v kategorii 'r 5
ornd pdda v uzemné plénovacich dokumentacich | I =

obci, pro které byly v ndvrhu Vyzkumného ustavu

vodohospodarského T. G. Masaryka navrieny zmény
. . , . V.pddech Ay
kultury, napt. plochy zatravnéni. V této kategorii jde oy S -

zejména o plochy podél vodnich tokl Ci pfirozenych
Obr. 9: Ukdzka kolizniho mista kategorie ,,u“

svodnic a mist, kde dochazi k soustfedénému odtoku.

4. Kolizni mista v jednotlivych pilotnich lokalitach

PFfi navrhovani protipovodiiovych opatfeni v jednotlivych lokalitdch byla zohlednéna predevsim
charakteristika krajiny, poloha lokality a zplisob hospodareni s pldou v feSeném Gzemi. VSechny Ctyfi pilotni
lokality jsou od sebe odlisné, coz dokazuje i zhodnoceni a vysledné vymezeni koliznich mist a jejich pocet
v jednotlivych lokalitach. Pfi aplikovani metody stanoveni koliznich mist se potvrdila ofekdvana skutecnost,
Ze v blizkosti vétSich mést nebo obci je zplsob hospodareni s plidou vice opomijeny. V téchto Uzemich se
vytvari vice koliznich mist v disledku nevhodného hospodareni s plidou nebo nevhodného odvodu vody
z privalovych désti z krajiny, nebot je vétsi dlraz kladen na rozsitovani zastavitelnych ploch do volné krajiny.

V nasledujicim textu jsou popsana kolizni mista, jejich charakteristika a vymezeni v jednotlivych
lokalitach. Kolizni mista jsou stanovena po jednotlivych pilotnich lokalitach, véetné doplnujicich mapovych a
tabulkovych vystup(l. K danému koliznimu mistu je v pfipadé potieby provedena poznamka vztahujici se bud’
k rozsahu kolize ¢i podrobnéjsim podminkdm uvedenym v izemné planovaci dokumentaci. Déle je v popisu
uvedeno prislusné spravni a katastralni Uzemi, popis ndvrhu ochranného opatfeni ze strany Vyzkumného
Ustavu vodohospodarského T. G. Masaryka a popis feSeni dotéeného uzemi v izemné planovaci dokumentaci
prilusné obce.
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PILOTNi LOKALITA POPELIN
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4.1. Pilotni lokalita Popelin (povodi potoka Olesna) a kolizni mista

Lokalita Popelin se nachazi v povodi potoka Olesna a rozklada se necelych 15 km severovychodnim
smérem od mésta Jindfichliv Hradec. Do této lokality je na GUzemi Jiho¢eského kraje zahrnuto spravni dzemi
Sesti obci (Popelin, Strmilov, Bedndrecéek, Bofetin, Nova Ole$nd, Zahradky). Rozloha lokality ¢ini 18 km?.

Pro tuto lokalitu je typické, Ze udolni niva potoka prochazi zastavénym tzemim obci Popelin a mistnich
¢asti Horni Ole$na a Ceska Olegnd. Osou historicky zaloZzeného osidleni je tedy vodni tok doplnény kaskadou
(systémem) pratocnych obtokovych rybnikd.

PFima souvislost zastavénych Uzemi sidel je po obou brezich, ve vztahu k Udoli potoka, véetné volné
krajiny. Zaplavové Uzemi potoka je a bude postupné regulovano zachycenim pripadnych povodni, napf.
retencnimi nebo prelivnymi nddrZzemi nebo poldry.

Stanoveni rizikovych Gzemi pti privalovych srazkach

Navrh ochrannych opatfeni zpracovany Vyzkumnym uUstavem vodohospodarfskym T. G. Masaryka
stanovil rizikova Gzemi pfi privalovych srazkach pomoci metody kritickych bodU. Kritické body jsou mista, kde
vygenerované linie drah soustfedéného odtoku vnikaji do zastavéné casti obci. Velikost pfispivajici plochy
téchto bodd je omezena rozmezim 0,3 - 10 km?, primérnym sklonem > 3,5 % a podilem orné pady > 40 %
(Drbal a kol., 2009). V pilotnim Uzemi Popelin bylo lokalizovano celkem 5 kritickych bod (obr. 10).

Nad obci Popelin se nachazi tfi z téchto kritickych bodu. Kritické body leZici na toku Olesna maji
sbérnou plochou témér 1 000 ha, treti kriticky bod jen cca 37 ha. Podil zemédélské pldy ve sbérnych plochach
téchto kritickych bod(l se pohybuje od 91 % po cca 47 %. U obce Ceskd Ole$na se nachdzeji zbylé dva kritické
body s prispivajici plochou 34 ha, resp. 124 ha. Jako orna puda je vyuZivano 76,6 %, resp. 46 % pfrispivajici
povodi.

@ Critical point

m Contributory area
B suitt-up area

Obr. 10: Lokalizace kritickych bodd v pilotnim tzemi Popelin
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Ochranna opatfeni navrzena Vyzkumnym ustavem vodohospodaiskym T. G. Masaryka

Na zakladé analyzy pilotniho Uzemi Popelin (pfi zohlednéni geomorfologickych a morfologickych
pomér(, geologie, pedologie, klimatickych pomérd, hydrologie, vyuziti zemédélské pady, analyzy srazko-
odtokovych pomérl atd.) navrhl Vyzkumny uUstav vodohospodarsky T. G. Masaryka ochranna opatfeni
v Uzemi, ktera by méla zajistit ochranu stdvajiciho zastavéného Uzemi jednotlivych sidel v pilotni lokalité.
Navrhovana opatfeni lze roz€lenit do téchto oblasti:

Ndvrh retencnich prostor

V pilotnim tzemi Popelin jsou s ohledem na stdvajici vodni plochy a morfologii Uzemi navrhovany dva
nové retenéni prostory (v k. 4. Horni Ole$nd o plochach zatopy 16 555 m? a 20 980 m?.). Tyto vodni nadrze
byly vymezeny v zemnim planu obce Popelin (dnes jiz neplatném), jehoZ platnost byla ukonéena nabytim
ucinnosti nového uzemniho planu dne 15. fijna 2018. Ze strany Vyzkumného Ustavu vodohospodarského T. G.
Masaryka bylo vyhodnoceno, Ze tyto vodni nadrZe jsou pro ochranu Uzemi pred povodni zplsobenou
pfivalovymi srazkami vhodné situovany, a proto jejich vybudovani zahrnutim do jim vymezenych ochrannych
opatfeni opétovné podpofil.

Ndvrh opatreni v plose povodi

Plosna a liniova opatfeni na zemédélsky vyuzivané ptdé v pilotnim Gzemi Popelin byla navriena na
zakladé vypoctu primérné dlouhodobé ztraty pudy G [t/ha.rok] na blocich zemédélské pidy, na zakladé
svaZitosti terénu a neprerusené délky svaht, padnich vlastnosti, rozmisténi vodnich Gtvarl a zastavby. Navrh
reflektuje stavajici prvky v krajiné, jejichz skutecny stav byl ovéren terénnim Setfenim. Navrh ochrannych
opatreni nahlizi na celé povodi jako na hydrologicky uzavieny celek. Aplikovana byla nasledna opatreni:

A) Vylouceni erozné nebezpecnych plodin (VENP)

Opatreni je realizovano formou vylouceni erozné nebezpecnych plodin (VENP), mezi které patfi napt.
kukufice, slunecnice, sdja, fepa, bob sety. Toto opatfeni je navrhovano na sklonitych pozemcich
lokalizovanych pfimo nad zastavénym tzemim ¢i ve sbérnych plochdch drah soustfedéného odtoku, které usti
do zastavéného Uzemi. V navaznosti na pozemky s doporu¢enym VENP se navrhuji technicka a biotechnicka
opatfeni k ochrané zastavéného Uzemi.

B) Protierozni agrotechnologie na orné plidé (AGT)

Jedna se o vysev do ochranné plodiny, strnisté, mulce nebo poskliziovych zbytkd, ktery je casto
spojen s omezenym zpracovanim pudy. K protierozni ochrané se vyuziva rostlinného materidlu v rlznych
formach, ktery je ponechan na povrchu pldy nebo je ¢astecné zapraven a zabrafuje tak volnému
povrchovému odtoku. Pfi aplikaci protieroznich agrotechnologii (AGT) se vyuziva zasada, Ze s mnoZstvim
vegetacniho krytu na povrchu pldy roste protierozni ucinek. Rostlinnymi zbytky zdrsnény povrch pozemku
zpomaluje povrchovy odtok a zlepsuje podminky pro zasakovani spadlych srazek. K aplikaci protieroznich
agrotechnologii se doporucuje vyuZivat poskliznové zbytky predplodiny nebo meziplodiny, které jsou ¢astecné
zapravovany vhodnym naradim. K tomu ucelu jsou k dispozici kypfi¢e pldy s pasivnimi pracovnimi organy
(dlatové a radlickové kyprice, Sipové podrezavace) a kyprice s rotacnimi pracovnimi organy. U plodin s vy$simi
predpoklady k eroznimu poskozeni se vyuzivd jako mulCovaci materidl slama z predplodiny: obilovina
pfipadné kukutice, chemicky umrtvena ozima plodina nebo vymrzla jarni meziplodina setd na podzim.
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Agrotechnickd opatfeni jsou navrZena zejména na pozemcich ve velmi sklonitém, vertikalné a
horizontalné vicesmérneé clenitém a silné erozné ohrozeném uzemi.

C) Trvale travni porosty (TTP)

’

Na pozemcich s vysokymi sklony, kde by ke sniZeni erozniho ohroZeni nedoslo Upravou technologie
obdélavani a v lokalitach v blizkosti vodnich tok( a ploch je navrhovano trvalé zatravnéni.

D) Biotechnickad opatreni

Navrh byl dale zaméren na navrh liniovych ochrannych opatfeni typu zasakovaci mez, zasakovaci pds
a stabilizace drahy soustfedéného odtoku. Pfi lokalizaci liniovych opatteni byly brany v potaz i prvky USES.
Cilem situovani ndvrhu biotechnickych opatteni bylo kromé zvysené ochrany Uzemi i docileni vhodného
vrstevnicového obdélavani orné pldy podél opatieni.

Opatieni k ochrané ZPF Zakladni udaje

navrh pilotni Gzemi
e zasakovaci pas, stabilizace DSO Wiy Sy __ vrstevnice zesilena
35 voani plochy

—~— vodni toky

I:] Katastraini izemi

faa— pﬂj"en
m— mez, interakéni prvek
agrotechnicka
VENP Q

ochranné zatravnéni

Vodohospodaiska opatieni

Druhy pozemki

[] omapida
zatravnéni

— Zeleznicni trat

komunikace
zast. plocha, nadvori
ostatni plocha
zahrada, park
les

00 &0 00 80 _1000m

i SIS ey e
| Vizhume Gstav vodohespoddisky T, G. Masaryka, v. v 1, psbotha Bmo.
| Oteins [ DaTUM: |31 3. 2019
I [ERimeo: 1215 000
| Shotesky | FORMAT. | a2
FRORET Studie odtokowich pomér véetnd navrhu interreg @
moinych ochrannjch opatient CENTRAL EURCPE
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Qe 5 HLAVNI VIKRES PRAGHAE as

Obr. 11: Hlavni vykres Studie odtokovych pomeéri vcetné ndvrhu moznych ochrannych opatreni v pilotni lokalité Popelin

Stanoveni koliznich mist v lokalité Popelin

Pro stanoveni koliznich mist v lokalité Popelin byla vyuZita metoda stanoveni koliznich mist popsana
vySe v tomto textu. Cilem této Casti studie je pouze promitnuti navrhi zpracovanych Vyzkumnym uUstavem
vodohospodarskym T. G. Masaryka na platnou izemné planovaci dokumentaci obci nachazejicich se v pilotni
lokalité bez dalSich navrhl na doplnéni ochrannych opatreni nebo feseni nalezenych stretd.
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Veskeré obce nachazejici se v pilotni lokalité Popelin disponuji platnou UGzemné planovaci

dokumentaci. Hlavni vykresy téchto tzemné planovacich dokumentaci byly pro ucely stanoveni koliznich mist

sjednoceny do jednotného vykresu a nad timto vykresem byla provedena potifebna analyza.

Na zakladé této analyzy bylo v pilotnim Gzemi Popelin lokalizovano celkem 10 koliznich mist. Z téchto

deseti koliznich mist byla dvé zafazena do kategorie ,k“ (kolize s koncepénim feSenim) a ostatnich 8 je

evidovano v kategorii ,u” (kolize s podminkami zemniho planu).

Tabulka koliznich mist:

oblast - Gizemi
obci

obec

Popelin
Popelin
Popelin
Popelin
Popelin
Popelin
Popelin
Popelin

Popelin
Popelin

Bedndrecek
Strmilov

k.a.

Horni
Olesna
Popelin
Popelin
Popelin
Popelin
Popelin
Popelin
Popelin

Popelin

Popelin

kéd kolize

HO-1
P-1
P-2
P-3
P-4
P-5
P-6
P-7

c Ccccccc ~

P-8 k

P-9 u
bez zjisténé kolize
bez zjisténé kolize

Tab. 1: Popis koliznich mist v pilotni lokalité Popelin

Popelin, Strmilov, Bednarecek- potok Olesna

druh
kolize

navrh VOV

vodni nadrz

ochranné zatravnéni
ochranné zatravnéni
ochranné zatravnéni
ochranné zatravnéni
ochranné zatravnéni
ochranné zatravnéni
ochranné zatravnéni

ochranné zatravnéni

ochranné zatravnéni

navrh UP

plochy smiSené zemédélské, plocha lesni

plocha zemédélska
plocha zemédélska
plocha zemédélska
plocha zemédélska
plocha zemédélska
plocha zemédélska
plocha zemédélska

plocha zemédélska, plocha k zastavbé, Tl

plocha zemédélska

poznamka

zasah
zCasti

zasah
zCasti
zasah
zCasti

Page 15



s ag SN
/ N G
R .
,
{ o 6&7 N
T
H
H
H

p LT

P

\-\"-'\—~..--/-

” Opateni k ochrané ZPF: Vodohospodarska opatieni:
agrotechnicka vodni nadrZ - navrh
- { VENP
ochranné zatravnéni
Ny gty
s zasakovaci pas, stabilizace DSO

. HO-1 kolize s koncepénim feenim

LTI " ‘ P-1 kolize s podminkami v Gizemnim planu
\('f__,,,..# ‘

Obr. 12: Situace koliznich mist — Fesené uzemi lokality Popelin (Jindfichiv Hradec) 1:25000

\\% G mez, interakéni prvek =mmms hranice feSeného tzemi

Jak je vidét zejména z obrazk( ¢. 11 a 12, jsou pro ochranu zastavéného Uzemi v pilotni lokalité Popelin
navrzena zejména opatreni spocivajici v aplikaci protierozni agrotechnologie, zatravnéni ¢i vybudovani mezi
nebo zasakovacich pasl. Vétsina téchto opatfeni je navriena ve volné krajiné, resp. v nezastavéném lGzemi
jednotlivych obci, od ¢ehoz se odviji skute¢nost, Zze vétSina koliznich bod( je stanovena v kategorii ,,u”. Do
kategorie , k“ jsou zahrnuta pouze dvé opatieni, kterd svym feSenim mohou ovlivnit koncepci nastavenou
v Uzemné planovaci dokumentaci. Obé kolizni mista se nachazi ve spravnim tzemi obce Popelin. Prvni z nich
je navrzeni dvou vodnich nadrzi v katastralnim Gzemi Horni Olesna (index HO-1). Navrh nadrzi sice nelikoduje
s zadnym konkrétnim navrhem napf. zastavitelné plochy, nicméné jejich umisténi by mohlo byt zasadni pro
koncepci usporadani krajiny v daném Gzemi. Druhym koliznim mistem kategorie ,k“ je navrZeni ochranného
zatravnéni, které CasteCné zasahuje do zastavitelné plochy Z08 s vyuzitim ,smiSené plochy obytné —
venkovské” uréené k zastavéni zejména obytnou funkci, zastavitelné plochy Z21 s vyuZzitim , plochy dopravni
infrastruktury — icelové komunikace” (realizace této komunikace je navic zafazena téZz mezi verejné prospésné
stavby) a plochy Z52 s vyuZitim ,plochy zelené — ochranna a izola¢ni”. V tomto ptipadé Ize konstatovat, Ze
navrhovana agrotechnika opatfeni jsou vhodna za soucasného stavu pro ochranu stavajiciho stavu tUzemi,

Page 16



nicméné pro koordinaci s ndvrhy obsazenymi v Uzemnim planu Popelin by bylo potfeba provéfit, jak navrzené
opatieni modifikovat do podoby zohlediujici a chranici budouci predpokladany stav izemi.

Verejné projednani stanovenych koliznich mist v lokalité Popelin

Dne 20. kvétna 2019 od 16.00 probéhlo v budové obecniho Ufadu Popelin Uvodni vefejné projednani
Studie aplikovatelnosti protipovodriovych opatfeni do Uzemnich pland, kde byla predstavena ochranna
opatieni pred nasledky pfivalovych srazek v Uzemi navrzena Vyzkumnym Ustavem vodohospodaiskym T. G.
Masaryka a také kolizni mista popsana vy$e vyhodnocena Architektonickym ateliérem Stépan.

Z jednani vyplynulo, Ze v soucasné dobé jsou v rdmci stanoveného povodi nasledky privalovych srazek
eliminovany vhodnym hospodafenim na zemédélské pldé. Oproti
minulym rokim, kdy se dotéené Uzemi po privalovych srazkach
potykalo s jejich nasledky ve formé erozniho poskozeni pldy a jejiho
odnosu do zastavénych ¢asti obci, je dnes situace daleko ptiznivéjsi,
nebot diky vhodnému hospodafeni na zemédélské pudé (které se
shoduje s navrhy od Vyzkumného uUstavu vodohospodarského T. G.
Masaryka) se erozni smyv v Uzemi znacné sniZil a do obce jsou svadény

v podstaté Cisté srazkové vody, které odchazeji ve stavajicich pfikopech
nebo v pfipadé intenzitnéjsi srazky po komunikacich.

Zavérecné zhodnoceni lokality Popelin

Lokalita Popelin je charakterizovdna jako prevdiné zemédélskd oblast. Pro eliminiaci Skod
zpUsobenych v Uzemi ptivalovou srazkou byly ze strany Vyzkumného Ustavu vodohospodafského navriena
zejména opatreni vztahujici se k hospodareni nebo zméné kultury zemédélské plady v nezastavéném Uzemi
obci. S odkazem na charakter navrhovanych opatreni a v poméru s poctem navrh(l opatieni nebylo v Uzemi
nalezeno velké mnozstvi koliznich mist. Celkem se jednalo o 10 koliznich mist, z nichZ abslutni pfevaha
(celkem 8) byla zafazena do kategorie ,u“. Pro ochranu této pilotni lokality je tedy zcela zdsadni spravny
zpUsob hospodareni na zemédélskych pldach, které obklopuji jednotliva sidla v krajiné. Z vysledkl uvodniho
verejného projednani vyplynulo, Ze v této lokalité jiz hospodafrici subjekty problémy s ptivalovymi srazkami
zaznamenaly a zareagovaly na né zménou hospodareni, ktera opravdu eliminuje skody zpUsobené povodni
v zastavénych Uzemich jednotlivych sidel.

Graficka cast pro lokalitu Popelin obsahuje nasledujici vykresy

1.1 — prehledny vykres s vyznacenim koliznich mist 1:25000
2.1 — vykres koliznich mist 1:5000
2.2 — vykres koliznich mist 1:5000
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PILOTNIi LOKALITA PISEK
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4.2. Pilotni lokalita Pisek (povodi potoka Jiher) a kolizni mista

Lokalita Pisek se nachazi v tésném sousedstvi mésta Pisek. Do této lokality je zahrnuto spravni Uzemi
péti obci (Cizova, Dobev, Drhovle, Pisek a Piedotice). Rozloha lokality ¢ini 26 km?.

Pilotni lokalita Pisek v povodi potoka Jiher celoplosné obsahuje intenzivné vyuzivanou méstskou zénu
pro funkci bydleni a priimyslu ¢lenénou osmi pfitoky potoka Jiher prameniciho v katastru Bosovice (mistni
¢ast obce Cizovd). Na Gzemi katastrd mésta Pisek a jeho ¢asti Oldfichov u Pisku a Topélec v pfevazné terénnich
zadfezech se nachdzi pravo i levostranné pfitoky uvedeného potoka, ktery je vyustén do Otavy severné za
méstskou zdstavbou.

Priméstska zdna mésta v tomto povodi je sloZena z ¢asti katastrd mistnich ¢asti obci Cizova, Dobey,
Drhovle, Topéle¢, Kradovice u Cizové, Zlivice, Bosovice, Nova Ves, Oldfichov, Nepodfice, Mladotice. Jedna se
zde o funkéni plochy s intenzivni zemédélskou zatézi na scelenych pozemcich v kultufe ornd v rozsahu 1000-
1200 ha, pficemz vyméra celé pilotni lokality je 2600 ha tj. 26 km?. Toto Uzemi je dale €¢lenéno vyznamnymi
liniovymi dopravné inZenyrskymi stavbami a jejich koridory v radidalnim usporaddani do centra mésta.

Stanoveni rizikovych Gzemi pti privalovych srazkach

Navrh ochrannych opatfeni zpracovany Vyzkumnym Ustavem vodohospodarskym T. G. Masaryka
stanovil rizikova Uzemi pfi privalovych srazkach pomoci metody kritickych bodu. Kritické body jsou mista, kde
vygenerované linie drah soustfedéného odtoku vnikaji do zastavéné Casti obci. Velikost pfispivajici plochy
téchto bodd je omezena rozmezim 0,3 - 10 km?, primérnym sklonem > 3,5 % a podilem orné ptdy > 40 %
(Drbal a kol., 2009). V pilotnim Uzemi Pisek byly lokalizovany celkem 3 kritické body (obr. 13).

Prvni kriticky bod se nachazi na vodnim toku Jiher, a to na hranici zastavby nad mistni ¢asti mésta
Pisek - Dobesice. Sbérna plocha tohoto kritického bodu je asi 577 ha, orna pada tvofi 79,3 % této plochy.
Druhy kriticky bod je lokalizovan nad obci Purkratice na bezejmenném toku. Plocha povodi tohoto kritického
bodu je z necelé poloviny zalesnéna a zatravnéna, zemédélska plda zaujima asi 60 % plochy povodi. Treti
kriticky bod s nejmensi shérnou plochou 99 ha se nachazi nad ¢asti zastavby obce Mladotice u Drhovle. Plocha
povodi je zemédélsky vyuZivana z 56 %.

VelkéNepodrice ?
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Contributory area
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Obr. 13: Lokalizace kritickych bodd v pilotnim dzemi Pisek
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Ochrannd opatfeni navrzena Vyzkumnym ustavem vodohospodaiskym T. G. Masaryka

Na zakladé analyzy pilotniho Uzemi Pisek (pti zohlednéni geomorfologickych a morfologickych
pomér(l, geologie, pedologie, klimatickych pomérd, hydrologie, vyuZiti zemédélské pldy, analyzy srazko-
odtokovych pomérd atd.) navrhl Vyzkumny Ustav vodohospodarsky T. G. Masaryka ochranna opatreni
v Uzemi, kterda by méla zajistit ochranu stdvajiciho zastavéného Uzemi jednotlivych sidel v pilotni lokalité.
Navrhovana opatieni Ize rozélenit do téchto oblasti:

Ndvrh retencnich prostor

V pilotnim Uzemi Pisek byly do studie prevzaty planované retencni prostory z platnych tzemnich plant
obci. Navrh tak obsahuje dvé vodni nadrze v k. U. Oldfichov u Pisku o plochach zatopy nadrze
3439 m?a6837m

Ndvrh opatreni v plose povodi

Plosna a liniova opatfeni na zemédélsky vyuZivané plidé v pilotnim Uzemi Pisek byla navrZena na
zakladé vypoctu primérné dlouhodobé ztraty pidy G [t/ha.rok] na blocich zemédélské pldy, na zakladé
svazitosti terénu a neprerusené délky svah(, pddnich vlastnosti a zastavby. Navrh reflektuje stavajici prvky v
krajiné, jelichZ skutecny stav Uzemi byl ovéren terénnim Setfenim. Navrh ochrannych opatfeni nahliZi na celé
povodi jako na hydrologicky uzavieny celek. Aplikovana byla ndsledna opatreni:

A) Vylouceni erozné nebezpecnych plodin (VENP)

Opatreni je realizovano formou vylouceni erozné nebezpecnych plodin (VENP), mezi které patfi napf.
kukufice, slunecnice, sbéja, fepa, bob sety. Toto opatfeni je navrhovdno na sklonitych pozemcich
lokalizovanych pfimo nad zastavénym tUzemim Ci ve sbérnych plochach drah soustfedéného odtoku, které usti
do zastavéného Uzemi. V ndvaznosti na pozemky s doporuéenym VENP se navrhuji technickd a biotechnicka
opatfeni k ochrané zastavéného uzemi.

B) Protierozni agrotechnologie na orné plidé (AGT)

Jednd se o vysev do ochranné plodiny, strnisté, mul¢e nebo poskliziiovych zbytkd, ktery je casto
spojen s omezenym zpracovanim pUdy. K protierozni ochrané se vyuziva rostlinného materidlu v rlznych
formach, ktery je ponechdn na povrchu pldy nebo je ¢astecné zapraven a zabranuje tak volnému
povrchovému odtoku. Prfi aplikaci protieroznich agrotechnologii (AGT) se vyuZiva zasada, Ze s mnoZstvim
vegetacniho krytu na povrchu pldy roste protierozni Gcinek. Rostlinnymi zbytky zdrsnény povrch pozemku
zpomaluje povrchovy odtok a zlepsuje podminky pro zasakovani spadlych srazek. K aplikaci protieroznich
agrotechnologii se doporucuje vyuZivat poskliziiové zbytky prfedplodiny nebo meziplodiny, které jsou ¢astec¢né
zapravovany vhodnym néaradim. K tomu Ucelu jsou k dispozici kypfi¢e pudy s pasivnimi pracovnimi organy
(dlatové a radlickové kyprice, Sipové podiezavace) a kypfice s rotacnimi pracovnimi organy. U plodin s vy$sSimi
predpoklady k eroznimu poskozeni se vyuzivd jako mulcovaci materidl sldma z predplodiny: obilovina
pfipadné kukutice, chemicky umrtvena ozima plodina nebo vymrzla jarni meziplodina setd na podzim.

Agrotechnickd opatfeni jsou navrZena zejména na pozemcich ve velmi sklonitém, vertikalné a
horizontalné vicesmérneé clenitém a silné erozné ohrozeném Uzemi.

C) Trvale travni porosty (TTP)

Na pozemcich s vysokymi sklony, kde by ke snizeni erozniho ohroZeni nedoslo Upravou technologie
obdélavani a v lokalitach v blizkosti vodnich tok(l a ploch je navrhovano trvalé zatravnéni.
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D) Biotechnicka opatreni

Navrh byl dale zaméfen na navrh liniovych ochrannych opatfeni typu zasakovaci mez, zasakovaci pas
a stabilizace drahy soustfedéného odtoku. Pfi lokalizaci liniovych opatteni byly brany v potaz i prvky USES.
Cilem situovani ndvrhu biotechnickych opatfeni bylo kromé zvySené ochrany i docileni vhodného
vrstevnicového obdélavani orné pldy podél opatieni.

s
G5t vodohsspoRITsky T. 6. Masanta, v v 1, pobotia Bmo.
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Obr. 14: Hlavni vykres Studie odtokovych pomérii véetné ndvrhu moznych ochrannych opatieni v pilotni lokalité Pisek

Stanoveni koliznich mist v lokalité Pisek

Pro stanoveni koliznich mist v lokalité Pisek byla vyuZita metoda stanoveni koliznich mist popsana
vyse v tomto textu. Cilem této Casti studie je pouze promitnuti navrhl zpracovanych Vyzkumnym Ustavem
vodohospodaiskym T. G. Masaryka na platnou izemné planovaci dokumentaci obci nachazejicich se v pilotni
lokalité bez dalsich navrhi na doplnéni ochrannych opatieni nebo feseni nalezenych stret(.

Veskeré obce nachazejici se v pilotni lokalité Pisek disponuji platnou Uzemné pldnovaci dokumentaci.
Hlavni vykresy téchto uzemné planovacich dokumentaci byly pro ucely stanoveni koliznich mist sjednoceny
do jednotného vykresu a nad timto vykresem byla provedena potrebna analyza.

Na zdkladé této analyzy bylo v pilotnim Uzemi Pisek lokalizovano celkem 24 koliznich mist. Z téchto
24 koliznich mist byly vSechny zafazeny do kategorie , k“ (kolize s koncepénim fesenim), kolize v kategorii ,,u”
(kolize s podminkami Uzemniho planu) nebyly v tomto pilotnim Uzemi viibec identifikovany.
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Tabulka koliznich mist:

chlats =0l Pisek, Cizova, Dobev, Drhovle- potok Jiher

obci
obec k.a. kéd kolize navrh VOV navrh UP poznamka
Pisek Pisek PI-1 k agrotechnické opatreni plochy smiSené obytné venkovské
Pisek Pisek PI-2 k agrotechnické opatreni plochy smiSené vyrobni
Pisek Pisek PI-3 k agrotechnické opatreni plochy TI - doprava, kanalizace obchvat
Pisek Pisek PI-4 k stabilizace DSO, zatravnéni  plochy Tl - doprava, kanalizace obchvat
Pisek Pisek PI-5 k agrotechnické opatreni plochy smiSené obytné venkovské
Pisek Pisek PI-6 k agrotechnické opatreni plochy TI - doprava obchvat
plochy TI - doprava, kanalizace, plochy
vyrobni, plochy bydleni, plochy
Pisek Pisek PI-7 k agrotechnické opatreni skladovaci
Pisek Pisek PI-8 k agrotechnické opatreni plochy TI - doprava obchvat
Pisek Pisek PI-9 k agrotechnické opatreni plochy lesni, plochy vyroby a skladovani
Pisek Pisek PI-10 k agrotechnické opatreni plochy vyroby a skladovani
Cizova Topélec TO-1 k agrotechnické opatreni plochy smiSené obytné venkovské zasah z&asti
Cizova Topélec TO-2 k mez, interakéni prvek plochy smiSené obytné venkovské zasah z&asti
Krasovice u bez zjisténé
Cizova Cizové kolize
bez zjisténé
Cizova Zlivice kolize
Cizova Bosovice BO-1 k agrotechnické opatreni plochy smiSené obytné venkovské zasah z&asti, US
Cizova Bosovice BO-2 k agrotechnické opatreni plochy smiSené obytné venkovské zasah z&asti
Cizova Nova Ves NO-1 k agrotechnické opatreni plochy smiSené obytné us
VENP - vyl. erozné
Cizova Nova Ves NO-2 k neb.plodin plochy smiSené obytné us
hromadna
Dobev Oldfichov OL-1 k agrotechnické opatreni plochy rekreace rekreace
Dobev Oldfichov OL-2 k agrotechnické opatreni plochy bydleni individualni
Dobev Oldfichov OL-3 k agrotechnické opatreni plochy bydleni individualni, plochy OV zasah z¢asti
Dobev Oldfichov OoL-4 k agrotechnické opatreni plochy bydleni individualni
Dobev Oldfichov OL-5 k agrotechnické opatreni plochy bydleni individualni
VENP - vyl. erozné
Dobev Nepodfice NE-1 k neb.plodin plochy smiSené obytné venkovské zasah zCasti
Dobev Nepodfice NE-2 k agrotechnické opatreni plochy smiSené obytné venkovské zasah z¢asti
Drhovle Mladotice ML-1 k agrotechnické opatreni plochy smiSené obytné venkovské zasah z&asti, US

Tab. 2: Popis koliznich mist v pilotni lokalité Pisek
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Obr. 15: Situace koliznich mist — Fesené uzemi lokality Pisek (Pisek) 1:25000

Jak je vidét zejména z obrazkl ¢. 14 a 15, jsou pro ochranu zastavéného Uzemi v pilotni lokalité Pisek
navrzena zejména opatreni spocivajici v aplikaci protierozni agrotechnologie, zatravnéni ¢i vybudovani mezi
nebo zasakovacich pasl. Vétsina téchto opatfeni je navrZena ve volné krajiné, resp. v nezastavéném lGzemi
jednotlivych obci. Umisténi téchto opatfeni by nasvédcovalo skutecnosti, Ze vétsina koliznich mist bude
stanovena v kategorii ,,u”. Ovsem v tomto konkrétnim povodi je opak pravdou, nebot veskera kolizni mista
jsou zarazena do kategorie ,k“ Déje se tomu tak zejména z dlivodu, Ze se jedna o lokalitu, ktera se nachazi
v bezprostredni blizkosti mésta Pisku (mésto Pisek disponuje pracovnim potencidlem a dobrou dopravni
dostupnosti). Sohledem na popsané umisténi lokality maji obce zahrnuté v této lokalité potencial
k vyraznéjSimu rozvoji zastavitelnych ploch slouZicich zejména pro bydleni ¢i smiSené funkce a s tim souvisejici
dopravni a technické infrastruktury. Tudiz kolem zastavéného Uzemi jednotlivych obci (i sidel) je navrhovan
relativné vyrazny rozsah zastavitelnych ploch. Vzhledem k charakteru lokality, kterad je spiSe rovinatého
charakteru, jsou ochranna opatfeni smérujici k ochrané zastavéného Uzemi situovana velmi ¢asto v pfimé
navaznosti na zastavéné Uzemi nebo v jeho bezprostredni blizkosti. Z tohoto dlvodu vidy (celkem ve 24
pfipadech) dochazi ke kolizim mezi vymezenymi zastavitelnymi plochami v dzemné planovacich
dokumentacich a ndvrhem ochranného opatfeni. Vtomto pripadé lze konstatovat, Ze navrhovana
agrotechnicka opatreni, meze ¢i zatravnéni jsou vhodna pro ochranu stavajiciho stavu Gzemi, nicméné pro
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koordinaci s ndvrhy obsazenymi v izemnich planech obci v této pilotni lokalité by bylo potfeba provéfit, jak
navrzené opatieni modifikovat do podoby zohlediujici a chranici budouci predpokladany stav uzemi. Dle
nazoru zpracovatele této studie by mohla modifikace ochrannych opatreni zasdhnout do koncepcniho feseni
Uzemné planovacich dokumentaci, a proto byla vSechna kolizni mista zafazena do kategorie ,k"“

Verejné projednani stanovenych koliznich mist v lokalité Pisek

Dne 21. kvétna 2019 od 16.00 probéhlo v budové méstského uradu Pisek Gvodni verejné projednani
Studie aplikovatelnosti protipovodriovych opatieni do uUzemnich plant, kde byla predstavena ochranna
opatieni pfed nasledky pfivalovych srazek v Uzemi navrzena Vyzkumnym Ustavem vodohospodarskym T. G.
Masaryka a také kolizni mista popsana vy$e vyhodnocena Architektonickym ateliérem Stépan.

Celé jednani se neslo ve velmi pozitivnim duchu a pojedndvalo ' 1
se zejména o obecné roviné pfinosu pfipravované studie. Ze strany '

vSech zucastnénych bylo kvitovano, Ze se fesi ucelené jedno povodi
(nejen Gzemi jedné obce, jak je béZnym zvykem) a Ze jsou z ndvrhu
ochrannych  opatfeni  zpracovanych  Vyzkumnym  dstavem
vodohospoddarskym T. G. Masaryka zjevné vazby mezi jednotlivymi
obcemi v lokalité.

Pfinos verejného projednani a samotné prvni etapy (rep. prvni
Casti) Studie aplikovatelnosti protipovodriovych opatfeni do zemnich pland Ize demonstrovat na reakci pana
mistostarosty mésta Pisku, JUDr. Ondreje Veselého: ,Chtéli bychom touto cestou podékovat za poskytnuti
odborného podkladu VUV pro povodi potoka Jiher. Tento podklad velmi rddi vyuZijeme pfi zpracovdni
aktualizace USES ORP Pisek a jako podklad pfi zpracovdni zmén tzemniho pldnu mésta Pisek. V tizemnim pldnu
navrZend opatreni zapracujeme jako jedno z vhodnych vyuziti tzemi.”

Zavérecné zhodnoceni lokality Pisek

Lokalita Pisek je charakterizovana jako pfiméstska oblast mésta Pisku, pro kterou je typicky zvySeny
rozvoj v oblasti bydleni u obci majicich dobré dopravni napojeni na mésto Pisek. Pro eliminaci $kod
zpUsobenych v Uzemi privalovou srazkou byla ze strany Vyzkumného Ustavu vodohospodarského navriena
zejména opatieni vztahujici se k hospodareni nebo zméné kultury zemédélské pldy v nezastavéném Uzemi
obci, nicméné relativné velké mnozstvi (celkem 24) z téchto opatfeni zasahovalo do ploch urcenych uzemné
planovacimi dokumentacemi k zastavbé. VSechna tato kolizni mista byla zafazena do kategorie ,k“. Pro
ochranu této pilotni lokality je zcela zasadni spravny zplsob hospodareni na zemédélskych ptdach, které
obklopuji jednotliva sidla v krajiné, zajisténi dostate¢ného mnozstvi vsakovacich ploch a v pripadé realizace
planované vystavby zohlednéni jejiho vlivu na povodriovou vinu.

Graficka cast pro lokalitu Pisek obsahuje nasledujici vykresy

1.1 — prehledny vykres s vyznacenim koliznich mist 1:25000
2.1 —vykres koliznich mist 1:5000
2.2 — vykres koliznich mist 1:5000
2.3 — vykres koliznich mist 1:5000
2.4 — vykres koliznich mist 1:5000
2.5 — vykres koliznich mist 1:5000
2.6 — vykres koliznich mist 1:5000
2.7 — vykres koliznich mist 1:5000
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PILOTNI LOKALITA LIPIi
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4.3. Pilotni lokalita Lipi (povodi Dehtarského potoka) a kolizni mista

Lokalita Lipi se nachazi necelych 10 km jihozapadnim smérem od Ceskych Budé&jovic. Do této lokality
je zahrnuto spravni Gzemi sedmi obci (Cakov, Habfi, Hradce, Jankov, Kvitkovice, Lipi a Vrabé&e). Rozloha lokality
&ini 26 km?.

Pilotni lokalita Lipi se nachazi v izemi vyznamné pramenné oblasti na zacatku povodi Dehtarského
potoka a zahrnuje lokalni rybniéni soustavu, kterou vodotec potoka protéka. Specifické povodi je v podhari
Blanského lesa (Klet) podél zalesnéného masivu v severozapadnim sméru v délce cca 20 km. Jeho rozvodnice
vychodnim smérem v tomto Useku oddéluje Ceskobudé&jovickou kotlinu a prochazi prevainé zalesnénym
Uzemim. Jizni hranici zac¢atku povodi tvori Usek cca 4 km v ¢asti katastrli obce Vrabce s mistnimi ¢astmi Slavce
a rozdéluje se smérem severnim do katastrl obci Hradce, Habf¥i u Lipi, kde na lokalnich pfitocich potoka, jsou
historicky zaloZzeny malé rybniky. Na hranici katastrG obci Lipi a Kvitkovice potok protéka historicky zaloZzenou
rybni¢ni soustavou v Gdolni nivé v k.u. Cakov a k.u. Cakovec. Specifikou tohoto krajinného Utvaru pfi Upati
1. Sumavského zalesnéného hiebene (3. zdna CHKO Blansky les) je vysoka svaZitost scelenych zemédélskych
ploch.

Stanoveni rizikovych Gzemi pti privalovych srazkach

Navrh ochrannych opatfeni zpracovany Vyzkumnym Ustavem vodohospodarskym T. G. Masaryka
stanovil rizikova Uzemi pfi privalovych srazkach pomoci metody kritickych bodu. Kritické body jsou mista, kde
vygenerované linie drah soustfedéného odtoku vnikaji do zastavéné Casti obci. Velikost pfispivajici plochy
téchto bodd je omezena rozmezim 0,3 - 10 km?, primérnym sklonem > 3,5 % a podilem orné ptdy > 40 %
(Drbal a kol., 2009). V pilotnim Uzemi Lipi byly lokalizovany celkem 2 kritické body (obr. 16).

Jeden kriticky bod se nachdzi na Dehtarském potoce nad zastavénou ¢asti obce Lipi. Sbérna plocha ke
kritickému bodu m3 asi 747 ha, orna pada tvori 11,4 % této plochy. Druhy kriticky bod je situovan na vodnim
toce nad obci Cakovec. Plocha povodi tohoto kritického bodu (271 ha) je z velké ¢asti zalesnéna a zatravnéna,
zemédélska plda zaujima jen asi 9 % plochy povodi.
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Obr. 16: Lokalizace kritickych bod( v pilotnim uzemi Lipi

Ochranna opatfeni navrzena Vyzkumnym ustavem vodohospodaiskym T. G. Masaryka

Na zakladé analyzy pilotniho Uzemi Lipi (pFi zohlednéni geomorfologickych a morfologickych pomérd,
geologie, pedologie, klimatickych pomérd, hydrologie, vyuZiti zemédélské pldy, analyzy srazko-odtokovych
pomérl atd.) navrhl Vyzkumny Ustav vodohospodarsky T. G. Masaryka ochranna opatieni v Uzemi, kterd by
méla zajistit ochranu stavajiciho zastavéného Gzemi jednotlivych sidel v pilotni lokalité. Navrhovanda opatreni
Ize roz€lenit do téchto oblasti:

Ndvrh retencnich prostor

V pilotnim Gzemi Lipi byly do studie prevzaty planované retencni prostory z platnych tzemnich plani
obci. Navrh tak obsahuje dvé nadrze — vodni nadrz v k. U. Lipi a suchou nadrz jako lokalni reten¢ni nadrz
(Uzemni rezerva) v k. U. Slavce.

Ndvrh opatreni v plose povodi

Plosnda a liniova opatfeni na zemédélsky vyuzivané puidé v pilotnim Uzemi Lipi byla navriena na
zékladé vypoctu primérné dlouhodobé ztraty pldy G [t/ha.rok] na blocich zemédélské pldy, na zakladé
svaZitosti terénu a neprerusené délky svah(, plidnich vlastnosti a zastavby. Navrh reflektuje stavajici prvky v
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krajing, jelichZ skutecny stav Uzemi byl ovéren terénnim Setfenim. Navrh ochrannych opatfeni nahlizi na celé
povodi jako na hydrologicky uzavieny celek. Aplikovana byla naslednd opatfeni:

A) Vylouceni erozné nebezpecnych plodin (VENP)

Opatreni je realizovano formou vylouceni erozné nebezpecnych plodin (VENP), mezi které patfi napf.
kukufice, slunecnice, sdja, fepa, bob sety. Toto opatfeni je navrhovano na sklonitych pozemcich
lokalizovanych pfimo nad zastavénym Uzemim Ci ve sbérnych plochach drah soustfedéného odtoku, které usti
do zastavéného Uzemi. V ndvaznosti na pozemky s doporu¢enym VENP se navrhuji technickd a biotechnicka
opatieni k ochrané zastavéného uzemi.

B) Protierozni agrotechnologie na orné piidé (AGT)

Jedna se o vysev do ochranné plodiny, strnisté, mulce nebo posklizinovych zbytkd, ktery je casto
spojen s omezenym zpracovanim pudy. K protierozni ochrané se vyuZziva rostlinného materialu v rlznych
formach, ktery je ponechan na povrchu pldy nebo je CasteCné zapraven a zabranuje tak volnému
povrchovému odtoku. Pfi aplikaci protieroznich agrotechnologii (AGT) se vyuZiva zdsada, Ze s mnoZstvim
vegetacniho krytu na povrchu pldy roste protierozni ucinek. Rostlinnymi zbytky zdrsnény povrch pozemku
zpomaluje povrchovy odtok a zlepSuje podminky pro zasakovani spadlych srazek. K aplikaci protieroznich
agrotechnologii se doporucuje vyuzivat poskliziiové zbytky predplodiny nebo meziplodiny, které jsou ¢astecné
zapravovany vhodnym naradim. K tomu ucelu jsou k dispozici kyptice plady s pasivnimi pracovnimi organy
(dlatové a radlickové kyprice, Sipové podrezavace) a kyprice s rotacnimi pracovnimi organy. U plodin s vyssimi
predpoklady k eroznimu poskozeni se vyuzivd jako mulcovaci materidl sldma z predplodiny: obilovina
pfipadné kukutice, chemicky umrtvena ozima plodina nebo vymrzla jarni meziplodina setd na podzim.

Agrotechnickd opatfeni jsou navrzena zejména na pozemcich ve velmi sklonitém, vertikdlné a
horizontdlné vicesmérné ¢lenitém a silné erozné ohrozeném uzemi.

C) Trvale travni porosty (TTP)

Na pozemcich s vysokymi sklony, kde by ke snizeni erozniho ohrozeni nedoslo Upravou technologie
obdélavani a v lokalitach v blizkosti vodnich tokl a ploch je navrhovano trvalé zatravnéni.

D) Biotechnicka opatieni

Navrh byl ddle zaméren na ndvrh liniovych ochrannych opatfeni typu zasakovaci mez, zasakovaci pas,
drah soustfedéného odtoku a interakéni prvek. Pri lokalizaci liniovych opatfeni byly brany v potaz i prvky
uzemni systému ekologické stability (biocentra, biokoridory, interakéni prvky). Dochazelo tak ke slouceni
téchto krajinotvornych a ochrannych prvk( tak, aby byla dodrZzena jejich funkénost. Cilem situovani navrhu
biotechnickych opatieni bylo kromé zvySené ochrany i docileni vhodného vrstevnicového obdélavani orné
pldy podél opatreni.
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Obr. 17: Hlavni vykres Studie odtokovych pomérii véetné ndvrhu moznych ochrannych opatieni v pilotni lokalité Lipi
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Stanoveni koliznich mist v lokalité Lipi

Pro stanoveni koliznich mist v lokalité Lipi byla vyuZzita metoda stanoveni koliznich mist popsand vyse

vtomto textu. Cilem této Casti studie je pouze promitnuti navrh( zpracovanych Vyzkumnym uUstavem

vodohospodarskym T. G. Masaryka na platnou Uzemné planovaci dokumentaci obci nachazejicich se v pilotni

lokalité bez dalSich navrh( na doplnéni ochrannych opatfeni nebo feseni nalezenych stretd.

Veskeré obce nachdazejici se v pilotni lokalité Lipi disponuji platnou tzemné planovaci dokumentaci.

Hlavni vykresy téchto uzemné planovacich dokumentaci byly pro ucely stanoveni koliznich mist sjednoceny

do jednotného vykresu a nad timto vykresem byla provedena potfebna analyza.

Na zdkladé této analyzy bylo v pilotnim Uzemi Lipi lokalizovano celkem 11 koliznich mist. Z téchto 11

koliznich mist byly vSechny zarazeny do kategorie ,k“ (kolize s koncepcnim fesenim), kolize v kategorii ,,u”

(kolize s podminkami izemniho planu) nebyly v tomto pilotnim Uzemi viibec identifikovany.

Tabulka koliznich mist:

oblast - uzemi
obci
obec
Cakov
Cakov
Habfi
Habii
Lipi
Lipi
Lipi
Jankov
Hradce
Vrabce
Vrabce
Vrabce
Vrabce

Vrabce

Tab. 3: Popis koliznich mist v pilotni lokalité Lipi

k.a.
Cakov
Cakovec
Hab¥i
Habii
Lipi
Lipi
Lipi
Jankov
Hradce
Slavce
Slavée
Vrabce
Vrabce

Vrabce

kéd kolize

bez zjisténé kolize
Ce-1

Ha-1

Ha-2

Li-1

Li-2

Li-3

bez zjisténé kolize
bez zjisténé kolize
SI-1

SI-2

V-1

V-2

V-3

Cakov, Jankov, Habii, Lipi, Vrabce- Dehtarsky potok

~ X X ® ® =®

~ X X = =

navrh VOV

agrotechnické opatteni
agrotechnické opatteni
agrotechnické opatreni
agrotechnické opatreni
agrotechnické opatteni

agrotechnické opatreni

agrotechnické opatteni
agrotechnické opatreni
agrotechnické opatteni
agrotechnické opatteni
VENP - vyl. erozné neb.plodin

navrh UP

plochy bydleni individualni
plochy bydleni individudlni, Tl
plochy bydleni individudIni
plochy bydleni individudlni
plochy bydleni individualni
plochy bydleni individudlni

plochy bydleni individualni
plochy bydleni individualni
plochy bydleni individualni
plochy bydleni individualni
plochy bydleni individualni

poznamka
zasah z¢asti
zasah z¢asti

zasah z¢asti

zasah zCasti

zasah zCasti

zasah z¢asti

us
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Opatfeni k ochrané ZPF:
@ agrotechnicka

2 venre

ochranné zatravnéni

s zasakovaci pas, stabilizace DSO
@ mez, interakéni prvek

Vodohospodafska opatieni:
A vodni nadrz - navrh

@ o1

kolize s koncepénim feSenim

Obr. 18: Situace koliznich mist — Fesené tzemi lokality Lipi (Ceské Budéjovice) 1:25000
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Jak je vidét zejména z obrazki €. 17 a 18, jsou pro ochranu zastavéného Uzemi v pilotni lokalité Lipi
navrzena zejména opatieni spocivajici v aplikaci protierozni agrotechnologie, zatravnéni ¢i vybudovani mezi
nebo zasakovacich pasl. Vétsina téchto opatfeni je navriena ve volné krajiné, resp. v nezastavéném Gzemi
jednotlivych obci. Umisténi téchto opattfeni by nasvédcovalo skutecnosti, ze vétSina koliznich mist bude
zafrazena v kategorii ,,u”. Ovsem v tomto konkrétnim povodi je opak pravdou, nebot veskera kolizni mista jsou
zafazena do kategorie ,k“. Déje se tomu tak zejména z divodu, Ze se jedna o lokalitu, kterd se nachazi
v bezprostiedni blizkosti krajského mésta (mésto Ceské Budé&jovice disponuje pracovnim potencidlem a
dobrou dopravni dostupnosti). S ohledem na popsané umisténi lokality maji obce zahrnuté v této lokalité
potencial k vyraznéjSimu rozvoji zastavitelnych ploch slouzicich zejména pro bydleni ¢i smiSené funkce a s tim
souvisejici dopravni a technické infrastruktury. Tudiz kolem zastavéného Uzemi jednotlivych obci (Ci sidel) je
navrhovan relativné vyrazny rozsah zastavitelnych ploch. Vzhledem k charakteru lokality, kterd je zejména
v zapadni ¢asti lokality vyrazné Clenitd a svaZitd, jsou ochrannd opatfeni sméfujici k ochrané zastavéného
Uzemi situovdna velmi ¢asto v pfimé ndvaznosti na zastavéné Uzemi obci nebo v jeho bezprostfedni blizkosti.
Z tohoto dlvodu vidy (celkem v 11 pfipadech) dochazi ke kolizim mezi vymezenymi zastavitelnymi plochami
v Uzemné planovacich dokumentacich a navrhem ochranného opatreni. V tomto pripadé Ize konstatovat, ze
navrhovana agrotechnikd opatfeni, meze Ci zatravnéni jsou vhodna za soucasného stavu pro ochranu
stdvajiciho stavu Uzemi, nicméné pro koordinaci s navrhy obsaZzenymi v Uzemnich planech obci v této pilotni
lokalité by bylo potfeba provéfit, jak navriené opatfeni modifikovat do podoby zohledriujici a chranici budouci
predpoklddany stav GUzemi. Dle ndzoru zpracovatele této studie by mohla modifikace ochrannych opatreni
zasahnout do koncepcniho feSeni Uzemné planovacich dokumentaci, a proto byla vSechna kolizni mista
zafazena do kategorie , k“.

Verejné projednani stanovenych koliznich mist v lokalité Lipi

Dne 22. kvétna 2019 od 16:00 probéhlo v Lipi (v mistnim hostinci Lipenka) Uvodni verejné projednani
Studie aplikovatelnosti protipovodriovych opatfeni do Uzemnich pland, kde byla predstavena ochrannd
opatreni pred nasledky pfivalovych srazek v Uzemi navrzena Vyzkumnym Ustavem vodohospodarskym T. G.
Masaryka a také kolizni mista popsana vy$e vyhodnocend Architektonickym ateliérem Stépan.

oy

Vramci tohoto jednani zaznélo, Ze ochrannd opatfeni
navrzena Vyzkumnym ustavem vodohospodarskym T. G. Masaryka

-
Hlvr't.

-

vystihuji mista, z nichz voda (véetné erozniho smyvu) v pfipadé

pfivalovych srazek do zastavénych Uzemi sidel pFitéka. Avsak v této
lokalité panovaly nejvétsi pochyby o realizovatelnosti opatieni, a to
zejména z dlvodu navazani zemédélské cinnosti na dotacni
programy, které nejsou pro realizaci protipovodiiovych opatfeni
prilis priznivé.

Zavérecné zhodnoceni lokality Lipi

Lokalita Lipi je charakterizovdna jako kombinace zemédélské oblasti s oblasti majici silnou vazbu na
krajské mésto, pro kterou je typicky zvySeny rozvoj v oblasti bydleni u obci majicich dobré dopravni napojeni
na mésto Ceské Budé&jovice. Pro eliminaci $kod zplsobenych v Gzemi pfivalovou srazkou byla ze strany
Vyzkumného Ustavu vodohospodarského navriena zejména opatfeni vztahujici se k hospodareni nebo
zméné kultury zemédélské pady v nezastavéném Uzemi obci, nicméné relativné velké mnozstvi (celkem 11)
z téchto opatieni zasahovalo do ploch uréenych Uzemné planovacimi dokumentacemi k zastavbé. Vsechna
tato kolizni mista byla zafazena do kategorie ,k“. Pro ochranu této pilotni lokality je zcela zasadni spravny
zplUsob hospodareni na zemédélskych padach, které obklopuji jednotliva sidla v krajiné, zajisténi
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dostatecného mnoiZstvi vsakovacich ploch a v pfipadé realizace planované vystavby zohlednéni jejiho vlivu
na povodnovou vinu. Této lokalité je vénovdna cast Il. této studie, kterd navrienad opatieni promita do
Uzemnich plang.

Graficka cast pro lokalitu Lipi obsahuje nasledujici vykresy

1.1 — prehledny vykres s vyznacenim koliznich mist 1:25000
2.1 —vykres koliznich mist 1:5000
2.2 — vykres koliznich mist 1:5000
2.3 —vykres koliznich mist 1:5000
2.4 — vykres koliznich mist 1:5000
2.5 — vykres koliznich mist 1:5000
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PILOTNi LOKALITA STRAKONICE
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4.4, Pilotni lokalita Strakonice (povodi Zorkovického potoka) a kolizni mista

Lokalita Strakonice se nachazi cca 50 km severozapadnim smérem od Ceskych Budé&jovic. Do této lokality
je zahrnuto spravni Gzemi osmi obci (Jinin, Kufimany, Litochovice, Milejovice, Milonovice, Paracov, Skaly a
TreSovice). Rozloha lokality &ini 15 km?.

Pilotni lokalita Strakonice se nachazi v povodi Zorkovického a Sudkovického potoka na zacatku jeho
povodi, které je v Uzemi slozeném z Casti katastrl obci Jinin, Zorkovice, Milofiovice, Sudkovice, TresSovice,
Kufimany, Milejovice, Skdly, NeusluZice, Stfitez u Volyné a jejich mistnich ¢asti.

Hreben tohoto rozvodi zde protéka severojizné v nadmofiské vySce 550 az 650 m n. m. Hlavni pfitok
Zorkovického potoka prameni v k.U. Milejovice a pod obci TfeSovice je uzavien mistnimi pfitoky z uvedenych
k.U. a sméFuje severné pres zastavéna Uzemi obci Jinin a Cejetice do Otavy.

Svazitost scelenych pozemkd je v kultufe orna. Erozni smyv v k.4. Milejovice, Sudkovice a Miloriovice
ma vysoky vliv na vznik povodiovych situaci v obcich Kufimany a TreSovice.

Stanoveni rizikovych Uzemi pfi privalovych srazkach

Navrh ochrannych opatfeni zpracovany Vyzkumnym uUstavem vodohospodaiskym T. G. Masaryka
stanovil rizikova Uzemi pfi privalovych srazkach pomoci metody kritickych bodu. Kritické body jsou mista, kde
vygenerované linie drah soustfedéného odtoku vnikaji do zastavéné ¢dsti obci. Velikost pfispivajici plochy
téchto bodu je omezena rozmezim 0,3 - 10 km?, primérnym sklonem > 3,5 % a podilem orné pidy > 40 %
(Drbal a kol., 2009). V pilotnim tUzemi Strakonice byly lokalizovany celkem 2 kritické body (obr. 19). Pfispivajici
plochy obou kritickych bodl pokryvaji témér celé pilotni Gzemi.

Prvni kriticky bod byl lokalizovan na TreSovickém potoce tésné nad jeho soutokem do Zorkovického
potoka. Sbérna plocha tohoto kritického bodu o rozloze 657 ha je zemédélsky vyuzivana vice jak z poloviny
(57,7 %). Druhy kriticky bod byl identifikovan na TreSovickém potoce na hranici zastavéného Uzemi obce
TreSovice. Jeho sbérnd plocha je 495 ha a ornd plda zde zaujima 38,6 % plochy.
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Obr. 19: Lokalizace kritickych bodd v pilotnim tzemi Strakonice

Ochranna opatfeni navrzena Vyzkumnym Ustavem vodohospodarskym T. G. Masaryka

Na zakladé analyzy pilotniho Gzemi Strakonice (pti zohlednéni geomorfologickych a morfologickych
pomérll, geologie, pedologie, klimatickych pomérd, hydrologie, vyuZiti zemédélské pldy, analyzy srazko-
odtokovych pomérl atd.) navrhl Vyzkumny Ustav vodohospodarsky T. G. Masaryka ochranna opatfeni
v Uzemi, kterd by méla zajistit ochranu stavajiciho zastavéného uzemi jednotlivych sidel v pilotni lokalité.

Navrhovana opatreni Ize rozélenit do téchto oblasti:

Ndvrh retencnich prostor

V pilotnim Uzemi Strakonice byly do studie pfevzaty planované retencni prostory z dokonéenych
pozemkovych Gprav. Navrh tak obsahuje pét vodnich nadrzi (k.u. Milejovice, TreSovice, Sudkovice) a tdn v k.u.

TreSovice.

Ndvrh opatreni v plose povodi

Plosna a liniova opatieni na zemédélsky vyuzivané pidé v pilotnim Uzemi Strakonice byla navrZena
na zakladé vypoctu primérné dlouhodobé ztraty pldy G [t/ha.rok] na blocich zemédélské pldy, na zakladé
svaZitosti terénu a neprerusené délky svah(, pldnich vlastnosti a zastavby. Navrh reflektuje stavajici prvky v

krajiné, jejichZ skutecny stav Uzemi byl ovéren terénnim Setfenim. Navrh ochrannych opatfeni nahliZi na celé

povodi jako na hydrologicky uzavieny celek. Aplikovana byla naslednd opatfeni:

A) Vylouceni erozné nebezpecnych plodin (VENP)

Opatreni je realizovano formou vylouceni erozné nebezpecnych plodin (VENP), mezi které patti napt.

kukufice, slunecnice, sdja, fepa, bob sety. Toto opatfeni je navrhovano na sklonitych pozemcich
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lokalizovanych pfimo nad zastavénym Uzemim ¢i ve sbérnych plochach drah soustfedéného odtoku, které usti
do zastavéného Uzemi. V navaznosti na pozemky s doporu¢enym VENP se navrhuji technickd a biotechnicka
opatieni k ochrané zastavéného uzemi.

B) Protierozni agrotechnologie na orné piidé (AGT)

Jednd se o vysev do ochranné plodiny, strnisté, mul¢e nebo poskliziiovych zbytkd, ktery je Casto
spojen s omezenym zpracovanim pudy. K protierozni ochrané se vyuZziva rostlinného materialu v rlznych
formach, ktery je ponechan na povrchu pldy nebo je ¢asteCné zapraven a zabranuje tak volnému
povrchovému odtoku. Pfi aplikaci protieroznich agrotechnologii (AGT) se vyuZiva zdsada, Ze s mnoZstvim
vegetacniho krytu na povrchu pldy roste protierozni ucinek. Rostlinnymi zbytky zdrsnény povrch pozemku
zpomaluje povrchovy odtok a zlepSuje podminky pro zasakovani spadlych srazek. K aplikaci protieroznich
agrotechnologii se doporucuje vyuZivat poskliziiové zbytky predplodiny nebo meziplodiny, které jsou ¢aste¢né
zapravovany vhodnym naradim. K tomu ucelu jsou k dispozici kyptice pldy s pasivnimi pracovnimi organy
(dlatové a radlickové kyprice, Sipové podrezavace) a kyprice s rotacnimi pracovnimi organy. U plodin s vyssimi
predpoklady k eroznimu poskozeni se vyuzivd jako mulcovaci materidl slama z predplodiny: obilovina
pripadné kukufrice, chemicky umrtvena ozima plodina nebo vymrzld jarni meziplodina setd na podzim.

Agrotechnickd opatfeni jsou navrZena zejména na pozemcich ve velmi sklonitém, vertikdlné a
horizontalné vicesmérneé ¢lenitém a silné erozné ohrozeném Gzemi.

C) Trvale travni porosty (TTP)

Na pozemcich s vysokymi sklony, kde by ke sniZeni erozniho ohroZeni nedoslo Upravou technologie
obdélavani a v lokalitach v blizkosti vodnich tok( a ploch je navrhovano trvalé zatravnéni.

D) Biotechnicka opatreni

Navrh byl ddle zaméren na ndvrh liniovych ochrannych opatteni typu zasakovaci mez, zasakovaci pas,
drah soustfedéného odtoku a interakéni prvek. Pri lokalizaci liniovych opatfeni byly brany v potaz i prvky
uzemni systému ekologické stability (biocentra, biokoridory, interakéni prvky). Cilem situovani navrhu
biotechnickych opatfeni bylo kromé zvySené ochrany i docileni vhodného vrstevnicového obdélavani orné
pldy podél opatfeni.
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Opatreni k ochrané ZPF

navrh
e zasakovaci pas, stabilizace DSO

= mez, interakéni prvek, hrazka
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Obr. 20: Hlavni vykres Studie odtokovych poméri véetné ndvrhu mozZnych ochrannych opatreni v pilotni lokalité Strakonice

Stanoveni koliznich mist v lokalité Strakonice

Pro stanoveni koliznich mist v lokalité Lipi byla vyuZita metoda stanoveni koliznich mist popsana vyse
vtomto textu. Cilem této Casti studie je pouze promitnuti ndvrh( zpracovanych Vyzkumnym uUstavem
vodohospodaiskym T. G. Masaryka na platnou uzemné planovaci dokumentaci obci nachazejicich se v pilotni
lokalité bez dalSich navrh( na doplnéni ochrannych opatfeni nebo feseni nalezenych streta.

Veskeré obce nachazejici se v pilotni lokalité Strakonice disponuji platnou Uzemné planovaci
dokumentaci. Hlavni vykresy téchto uzemné planovacich dokumentaci byly pro ucely stanoveni koliznich mist
sjednoceny do jednotného vykresu a nad timto vykresem byla provedena potfebna analyza.
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Na zakladé této analyzy bylo v pilotnim Uzemi Strakonice lokalizovano celkem 15 koliznich mist.

Z téchto 15 koliznich mist bylo 6 koliznich mist zafazeno do kategorie ,k“ (kolize s koncepcnim FeSenim), do

kategoriu ,,u” (kolize s podminkami Uzemniho planu) bylo zafazeno zbyvajicich 9 koliznich mist.

Tabulka koliznich mist:

oblast - Gizemi
obci
obec

Jinin

Jinin

Miloriovice
Miloriovice

TreSovice
TreSovice

TreSovice
TreSovice
TreSovice

Kufimany
Kufimany
Kufimany
Kufimany
Milejovice
Milejovice
Skaly
Litochovice
Litochovice

Tab. 4: Popis koliznich mist v pilotni lokalité Strakonice

k.a.
Jinin
Zorkovice

Miloriovice
Sudkovice

TreSovice
TreSovice

TreSovice
TreSovice
TreSovice

Kufimany
Kufimany
Kufimany
Kufimany
Milejovice
Milejovice
Skaly
Stritez
Stritez

Jinin, Miloriovice, Milejovice, TreSovice, Kufimany, Litochovice- Zorkovicky potok

kod kolize
bez zjisténé kolize
bez zjisténé kolize

Mi-1
Su-1

T-1
T-2

T3
T4
T-5

Ku-1
Ku-2
Ku-3
Ku-4
M-1
M-2

bez zjisténé kolize - bez navrhu

St-1
St-2

c

c € ©c ©c X~ =~

c

navrh VOV

agrotechnické opatieni,mez

VENP - vyl. erozné neb.plodin

vodni nadrz

agrotechnické opatreni

VENP - vyl. erozné neb.plodin

ochranné zatravnéni
ochranné zatravnéni

agrotechnické opatreni

ochranné zatravnéni
ochranné zatravnéni
ochranné zatravnéni
ochranné zatravnéni
ochranné zatravnéni

ochranné zatravnéni
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poznamka

zasah
zCasti
zasah
zCasti
zasah
zCasti

zasah

zCasti

zasah
zCasti

plocha zemédélska ,plochy bydleni individualni
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Opatfeni k ochrané ZPF: Vodohospodafska opatfeni
agrotechnicka vodni nadrz - navrh
E2A vene

m ochranné zatravnéni

@ zasakovaci pas, stabilizace DSO

@ mez, interakéni prvek = hranice feSeného Uzemi

. HO-1 kolize s koncepénim fesenim

Ku-3 kolize s podminkami v (izemnim planu

Obr. 21: Situace koliznich mist — Fesené tizemi lokality Strakonice 1:25000

Jak je vidét zejména z obrazki €. 20 a 21, nejsou pro ochranu zastavéného Uzemi v pilotni lokalité
Strakonice navrZena jen opatreni spocivajici v aplikaci protierozni agrotechnologie, zatravnéni ¢i vybudovani
mezi nebo zasakovacich pas(i, ale vrelativné vyznamném poctu jsou navriena téz opatreni spocivajici
v realizaci vodnich nddrzi. VétSina téchto opatfeni je navriena ve volné krajing, resp. v nezastavéném uUzemi
jednotlivych obci, od ¢ehoz se odviji skutecnost, Ze vétsina koliznich bodl je stanovena v kategorii ,,u”, kdy
tato opatfeni neovliviiuji stanovenou urbanistickou koncepci ¢i koncepci usporadani krajiny, nicméné pro
jejich realizaci je vhodné upravit v Uzemné planovacich dokumentacich nastavené podminky. Do kategorie , k“
jsou zahrnuta opatreni, kterd svym feSenim mohou ovlivnit koncepci nastavenou v Uzemné planovaci
dokumentaci. Takovychto koliznich mist je v pilotni lokalité Strakonice evidovano celkem sest. Jedna se vidy
o pripady, kdy dochdzi ke kolizim mezi vymezenymi zastavitelnymi plochami v Uzemné planovacich
dokumentacich a ndvrhem ochranného opatfeni. Vtomto pripadé lze konstatovat, Ze navrhovana
agrotechnicka opatreni, meze ¢i zatravnéni jsou vhodna pro ochranu stavajiciho stavu Uzemi, nicméné pro
koordinaci s ndvrhy obsazenymi v izemnich planech obci v této pilotni lokalité by bylo potfeba provéfit, jak
navrzené opatifeni modifikovat do podoby zohlediujici a chranici budouci pfedpokladany stav uzemi. Dle
nazoru zpracovatele této studie by mohla modifikace ochrannych opatreni zasdhnout do koncepcniho feseni
uzemné planovacich dokumentaci, a proto byla vSechna kolizni mista zafazena do kategorie ,k“.
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Verejné projednani stanovenych koliznich mist v lokalité Strakonice

Dne 23. kvétna 2019 od 16:00 probéhlo Milejovicich Gvodni vefejné projednani Studie
aplikovatelnosti protipovodriovych opatfeni do Uzemnich pland, kde byla predstavena ochranna opatfeni
pred nasledky pfivalovych srazek v Uzemi navrzena Vyzkumnym Udstavem vodohospodarskym T. G. Masaryka
a také kolizni mista popsana vy$e vyhodnocena Architektonickym ateliérem Stépan.

Zjednani vyplynulo, Ze vtéto pilotni lokalité maji s ndsledky pfivalovych srazek jiz vyznamné
zkusenosti, a proto lze vzajmovém uzemi pilotni lokality jiz vsoucasné dobé nalézt zrealizovand
protipovodnova opatteni (napf. nové vybudovanou a udrZovanou
hrazku). V této pilotni lokalité byl zdjem o navrhované feseni
ochrany pred Skodami spojenymi s pfivalovymi srazkami nejvétsi,
oviem i zde panovaly obavy z realizovatelnosti vSech pottebnych
opatreni, a to zejména z dlvodu nedostatku financi.

Pfinos uUvodniho vefejného projedndni a samotné prvni
etapy (rep. prvni ¢dsti) Studie aplikovatelnosti protipovodnovych

opatrfeni do Uzemnich pland lze v této lokalité demonstrovat na
reakci pana starosty obce Kufimany, Ing. Miroslava Hejtmanka: ,Studie byla pro nds urcité uZiteCnd a pri
zméndch uzemniho pldnu miZeme uvaZovat v sirsim kontextu a zohlednit i protierozni a protipovodriovd
opatreni. Zkusenost s protierozni mezi jiz mame. Samotnd realizace vsak pro nds bude financéné nerdind, i v
pfipadé podpory stdtu jsou stdle desitky procent za projekt nad radmec naseho rozpoctu. Tim spisSe, Ze musime
nejprve dokoncit, urdZovat a spravovat infrastrukturu, jako jsou vodovod, kanalizace, mistni komunikace, lesy
napadené kiirovcem. Za prehled a informace jsme ale radi, vvhodnoceni bylo velmi zajimavé a poucné.”.

Zavérecné zhodnoceni lokality Strakonice

Lokalita Strakonice je charakterizovdna jako prevainé zemédélska oblast. Pro eliminaci Skod
zpUsobenych v Uzemi pfivalovou srazkou byla ze strany Vyzkumného Ustavu vodohospodaiského navriena
zejména opatieni vztahujici se k hospodareni nebo zméné kultury zemédélské pldy v nezastavéném uUzemi
obci a také nové vodni nadrze a jedna tan. S odkazem na charakter navrhovanych opatfeni a v poméru
s po¢tem ndvrh{ opatfeni nebylo v izemi nalezeno velké mnozZstvi koliznich mist. Celkem se jednalo o 15
koliznich mist, z nichZ vétsina (celkem 9) byla zarfazena do kategorie ,,u“. Pro ochranu této pilotni lokality je
tedy zcela zadsadni spravny zplisob hospodareni na zemédélskych pldach, které obklopuji jednotliva sidla
v krajiné. Z vysledkl uvodniho verejného projednani vyplynulo, Ze v této lokalité se jiz problémy s pfivalovymi
srazkami a naslednymi Skodami objevily a na zakladé téchto zkusenosti je vyvijena aktivni snaha zejména ze
strany zastupitel( obci o realizaci vhodnych protipovodniovych opatreni.

Graficka cast pro lokalitu Strakonice obsahuje nasledujici vykresy

1.1 — prehledny vykres s vyznacenim koliznich mist 1:25000
2.1 — vykres koliznich mist 1:5000
2.2 — vykres koliznich mist 1:5000
2.3 — vykres koliznich mist 1:5000
2.4 — vykres koliznich mist 1:5000
2.5 — vykres koliznich mist 1:5000
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5. Shrnuti

Ucelem a cilem této &asti studie je nalézt ve Etyfech pilotnich lokalitach projektu RAINMAN kolizni mista mezi
navrhem ochrannych opatfeni proti skodam zplsobenym ptivalovymi srazkami zpracovanym Vyzkumnym
Ustavem vodhospodarskym T. G. Masaryka a stavajicimi platnymi dzemné planovacimi dokumentacemi obci
nachdazejicich se v pilotnich lokalitach.

V zavéru této Casti studie lze zhodnotit, Ze jeji stanoveny cil byl naplnén. Pro vSechny Ctyfi pilotni lokality jsou
definovana kolizni mista, v nichZ dochazi k disharmonii mezi navrhovanym ochrannym opatfenim a resenim
obsazenym v platné uzemné planovaci dokumentaci. Tato kolizni mista jsou roz¢lenéna do dvou kategorii
v zavislosti na vazbé na ovlivnéni koncepéniho reseni platné tzemné planovaci dokumentace — kategorie ,,k“
a kategorie ,,u”. Kolizni mista zarazena do kategorie , k“ pfedznamenavaji potfebu koordinace ochranného
opatreni s koncepcnim fesenim platné Uzemné planovaci dokumentace, kolizni mista zafazend do kategorie
,U“ nemaji vyznamny vliv na koncepce obsazené v Uzemné planovacich dokumentacich, nicméné je v téchto
mistech potieba drobnych Uprav Uzemné planovaci dokumentace obvykle ve smyslu Uprav podminek vyuZiti
jednotlivych ploch s rozdilny zplsobem vyuZziti.

Souhrnné lze fici, Ze vétSina ochrannych opatfeni navrzenych Vyzkumnym ustavem vodohospodarskym T. G.
Masaryka se do zadné kolize s platnou Uzemné pldnovaci dokumentaci obci nedostavd. Ve vsech ¢tyrech
pilotnich lokalitdch bylo celkem stanoveno pouze 60 koliznich mist. Z pohledu poctu koliznich mist pak Ize
konstatovat, Ze vétsina koliznich mist byla zafazena do kategorie ,k“ (celkem 43 mist).

Tento pocet je velmi vyrazné ovlivnén situovanim lokalit Lipi a Pisek do blizkosti velkych mést skytajicich
pracovni ptileZitosti, nebot v ramci téchto lokalit Ize o¢ekavat zvyseny rozvoj v oblasti bydleni, na coz reaguji
uzemné planovaci dokumentace navrhem novych zastavitelnych ploch. Zastavitelné plochy jsou vétsSinou
situovany v pfimé navaznosti na zastavéné Uzemi, jehoz ochrana pfed Skodami po pfivalové sraice je
v soucasné chvili prioritou, a proto se vyrazné mnozZstvi ochrannych opatfeni navrhuje pravé v blizkosti
zastavéného Uzemi. Z této situace je jiz zcela patrné, Ze v blizkosti zastavéného Uzemi se navrhuiji jak ochranna
opatreni, tak zastavitelné plochy, pficemz tyto dva navrhy se velmi ¢asto prekryvaji a vzajemné vyznamné
koncepcéné ovliviuji. Proto je v téchto lokalitach vyrazna prevaha koliznich mist typu ,k“ ¢imzZ je ovlivnéna i
celkova statistika vymezenych koliznich mist.

V lokalitdch Popelin a Strakonice naopak prevazila kolizni mista typu ,u”, nebot se jednd o lokality spiSe
zemédélského charakteru s predpokladanym mensim rozvojem ve formé zastavitelnych ploch.

Pro vSechny lokality spolecné lze dale uvést, Ze feseni téchto lokalit ucelené v ramci jednoho malého povodi
bylo ze strany obci a mistnich zemédélct ¢i vefejnosti obecné pfijato s velmi kladnym ohlasem. Ucelené feseni
prehledné znazornilo nezbytnou soucinnost obci potfebnou pfi ochrané pred Skodami zplUsobenymi
privalovymi srazkami.

Spolecna pro viechny lokality je téZ pfevaha ochrannych opatfeni zafazenych mezi agrotechnicka opatreni,
biotechnickd opatfeni a trvalé travni porosty. V kontextu téchto navrZenych opatfeni panovala ve vsech
lokalitdch shoda mezi Ucastniky verejnych projedndni, Zze pro pripadné realizace opatfeni je velmi limitujici
soucasny systém zemédélskych dotaci, ktery je ve vétsSiné pfipadl zavisly na velikosti uceleného bloku
zemédélské pudy (dotace na plochu). Tento zptisob pfidélovani dotaci se v zavislosti na nezbytnosti feseni
ochrany tzemi pred skodami zplsobenymi pfivalovymi srazkami, ktery spociva predevsim ve fragmentaci
krajiny a vhodné zvolenych agrotechnickych postupech, jevi jako chybny. Tento systém v podstaté
znemoznuje vétsi fragmentaci zemédélské krajiny a je spolu s vlastnickymi a uZivatelskymi vztahy k ptdé
nejvétsi prekazkou realizace protieroznich a protipovodnovych a rovnéz i pro opatieni proti suchu. Z téchto
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dlivodu je problematické prosazovani opatreni typu mezi, remizk( ¢i drobnych vodnich nadrzi v zemédélsky
obhospodarovanych plochach.

Tato studie si v dalSi etapé klade za cil mimo jiné verejné projednat v reZimu soucasné platného stavebniho
zakona ndvrh konkrétnich zmén Uzemné planovacich dokumentaci obci zahrnutych v lokalité Lipi, pficemz
tyto zmény budou zaméreny na zavazné vymezeni ochrannych opatreni (ploch a koridor() eliminujicich skody
zpUsobené privalovymi srazkami v zastavéném Uzemi. V rdmci tohoto vefejného projednani bude ovéreno,
zda jsou obavy uvedené v predchozim odstavci vznesené na Uvodnich jednanich redlné a zda existuje cesta
kombinujici ochranu izemi s jeho vyuzitelnosti pti ziskovém hospodareni.
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l. CAST - pilotni lokalita Lipi a navrhy zmén UPD
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1. Cile studie aplikovatelnosti ve vybrané pilotni lokalité

Ucelem a cilem této &asti studie je integrace navrzenych protipovodriovych opatieni do Uzemnich
pland jednotlivych obci v pilotni lokalité Lipi s ohledem na podrobnost Gzemnich planG v Ceské republice
omezenou pravnimi predpisy. Tato studie se zabyva zejména koordinaci redlnych protipovodiovych opatreni
vedoucich ke zmirnéni nebo i vylouéeni skod z lokalnich povodni v momentech nahlych pfivalovych destl a
jejich promitnutim do uzemné planovacich dokumentaci v jednom uceleném malém povodi. Hlavnim
pfinosem této studie je zejména komplexnost feSeni spatfovana v feSeni malého povodi jako celku, nefesi se
jednotlivé pouze dil¢i pasaze dle spravniho obvodu jednotlivych obci, jak je v oblasti tzemniho planovani
obvyklé.

Cilem této etapy studie je navrieni konkrétnich zmén Uzemné planovacich dokumentaci obci
zaclenénych do lokality Lipi s cilem promitnout navrhovana opatfeni k ochrané pred pfivalovymi srazkami
pfimo do téchto dokumentaci formou vymezeni konkrétnich ploch a koridort uréenych témér vyhradné pro
jejich realizaci.

2. Popis postupu zpracovani navrhii zmén tizemné planovacich dokumentaci

Zapracovani protipovodriovych Uprav vychazi ze ,Studie odtokovych pomér( véetné navrhu moznych
ochrannych opatfeni v pilotnim Gzemi Lipi“ zpracované Vyzkumnym uUstavem vodohospodaiskym T. G.
Masaryka, ktera vyhodnotila erozni a odtokové poméry v Uzemi a na zdkladé tohoto vyhodnoceni navrhla
ochrannd opatreni.

Na zdkladé zminéné studie od Vyzkumného ustavu vodohospodarského T. G. Masaryka byla v rdmci
. Casti (resp. |. etapy) této studie provedena konfrontace navrhovanych opatreni s platnymi Uzemnimi plany
obci lezicich vfeseném Uzemi pilotnich lokalit projektu RAINMAN. Pfi porovnavani navrh( ochrannych
opatteni Vyzkumného Ustavu vodohospodarského T. G. Masaryka s Uzemnimi plany v rdmci lokality Lipi byla
oznacena kolizni mista (blize viz I. ¢ast studie nebo niZe v textu). V pfipadé lokality Lipi se jednalo pouze o
kolizni mista kategorie ,k“ — kolize s koncep&nim fesenim Uzemné planovaci dokumentace (schematicky viz
obrazek ¢. 23).

Kolizni mista zobrazend v obrazku €. 23 byla konzultovdna se zastupci jednotlivych obci a doplnéna o
jejich postiehy a mista, v nichZ je Gcelné pro zajisténi ochrany Uzemi pred nasledky pfivalovych srazek provést
zménu Uzemné planovaci dokumentace. Z téchto konzultaci vyplynulo, Ze ochranna opatfeni navriend
Vyzkumnym Ustavem vodohospodaiskym T. G. Masaryka odpovidaji potfebam jednotlivych obci a pouze
v dil¢éim mnozZstvi je bylo potifebné doplnit o dalsi opatfeni - napfiklad byl doplnén vodohospodarsky systém
zadrzovani vody, popfripadé byla navriena uprava prvki lezicich v intravildanu obci.

Veskera ochranna opatfeni (navrzena od Vyzkumného Ustavu vodohospodarského T. G. Masaryka i
navrZena zpracovatelem této studie na zdkladé mistnich Setfeni a konzultaci se zastupci obci) byla
konfrontovana s vystupem T3.2.4 ,ZpUsob vybéru opatfeni do Uzemné planovaci dokumentace”. Tento
material, ktery byl zpracovan rovnéz v rdmci projektu RAINMAN, definoval, jakd opatreni Ize implementovat
do uzemné planovacich dokumentaci.

Nasledné byla navrhovana ochrannd opatreni, jez lze implementovat do Uzemné pldnovaci
dokumentace, zaclenéna do FeSeni jednotlivych Uzemné pldnovacich dokumentaci formou vymezeni
konkrétnich ploch a koridor( pro jejich umisténi, priCemz vidy byla zohlednéna téz stavajici koncepce rozvoje
danych obci a jejich predpokladany budouci vyvoj. Pro zatazeni konkrétniho ochranného opatfeni do
konkrétni plochy s rozdilnym zplsobem vyuZiti nebo konkrétniho koridoru byl vyuZit vystup T3.2.5 ,Vybrana
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opatfeni promitnutd do Uzemné planovaci dokumentace”, ktery byl zpracovan rovnéz v ramci projektu
RAINMAN. Tento material slouZi jako metodickd pomlcka pfi aplikaci ochrannych opatfeni do Uzemné
planovacich dokumentaci. V obsahu tohoto materidlu se ke vSem ochrannym opatfenim vyuZitelnym pro
ochranu Uzemi pred nasledky pfivalovych srazek, kterd lze zobrazit v Uzemné pldnovaci dokumentaci,
pfifazuje konkrétni plocha s rozdilnym zplsobem vyuZiti nebo konkrétni koridor, v némZz ma byt toto opatfeni
v rdmci Uzemné pldnovaci dokumentace zafazeno.

Nové navrhovana feseni vymezend formou novych ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti nebo koridor(
jsou zpracovana pro jednotlivé obce v feSeném Uzemi vidy na podkladé hlavniho vykresu platné uzemné
planovaci dokumentace. Tento zplUsob tvorby byl zvolen zejména z dlvodu zviditelnéni koordinace
navrhovanych protipovodriovych opatfeni s budoucim rozvojem obce.

V konec¢ném dlsledku byla nalezena feseni, kterd v pfipadé jejich realizace, pomohou sniZit Skody v
Uzemi zpUsobené privalovymi srazkami a sou¢asné umozni obci pfirozeny rozvoj jejiho izemi formou nové
zastavby.

3. Popis navrhu feseni —v obecné poloze pro celou resenou lokalitu

Na rozdil od |. etapy (Casti) studie je predmétem feSeni Il. etapy (Casti) studie jiZ pouze lokalita
Lipi. V této lokalité se nachazi spravni tzemi celkem sedmi obci (Cakov, Hab¥i, Hradce, Jankov, Kvitkovice,
Lipi a Vrab&e), pficemi pouze v Sesti (Cakov, HabFi, Hradce, Kvitkovice, Lipi a Vrab&e) jsou navriena
protipovodrova opatreni. Spravni zemi obce Jankov je do vyctu obci zafazeno pouze z dlivodu zasahuijici
hranice feSeného Uzemi na jeho katastralni Uzemi. V rdmci povodi Dehtafského potoka se ve spravnim
uzemi Jankova nenavrhuji Zaddna protipovodnova opatreni.
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V ramci |. etapy (¢asti) bylo v lokalité Lipi identifikovano celkem 11 koliznich mist. Ve vSech pfipadech

se jednalo o kolizni mista kategorie ,k“ - kolize s koncepénim fesenim uzemné pldnovaci dokumentace

(definice blize viz I. ¢ast, str. 9).

Tabulka koliznich mist:

oblast - tizemi
obci

obec

Cakov
Habii
Habii
Lipi
Lipi
Lipi
Vrabce
Vrabce
Vrabce
Vrabce
Vrabce

Tab. 5: Popis koliznich mist v pilotni lokalité Lipi

k.a.
Cakovec
Habii
Habii
Lipi
Lipi
Lipi
Slavce
Slavce
Vrabce
Vrabce
Vrabce

Ce-1
Ha-1
Ha-2
Li-1
Li-2
Li-3
SI-1
SI-2
V-1
V-2
V-3

kéd kolize

Cakov, Jankov, Habi, Lipi, Vrabée- Dehtaisky potok

navrh VOV platna UPD
agrotechnické opatreni plochy bydleni individualni
agrotechnické opatreni plochy bydleni individudlni, Tl
agrotechnické opatreni plochy bydleni individudIni
agrotechnické opatreni plochy bydleni individualni
agrotechnické opatreni plochy bydleni individudIni
agrotechnické opatreni plochy bydleni individudIni
agrotechnické opatteni plochy bydleni individudIni
agrotechnické opatteni plochy bydleni individudIni
agrotechnické opatreni plochy bydleni individudlni

agrotechnické opatteni plochy bydleni individudIni

~ X X X X X ® ® x®x ®© x©®

VENP - vyl. erozné nest. plodin plochy bydleni individudIni

Opaten k ochrans ZPF:
EZA agrotechnicka

VENP

ochranné zatravnéni

e zasakovac ps, stabilizace DSO
@ mez, interakeni prvek
Vodohospodafska opatreni

vodni nadrz - navh

@ 1o

kolize s koncepcnim fesenim

Obr. 23: Situace koliznich mist — Fesené uzemi lokality Lipi (Ceské Budéjovice) 1:25000

poznamka
zasah z¢asti
zasah z¢asti
zasah z¢asti
zasah z¢asti
zasah z¢asti

zasah zCasti

us
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Zpracovatel studie aplikovatelnosti protipovodnovych opatfeni do Uzemnich pland po vyreseni vyse
uvedenych 11 koliznich mist (detaily feSeni viz nize v jednotlivych ,kartdch” obci) provéroval i dalsi navrhy
zpracované Vyzkumnym Ustavem vodohospodarkym T. G. Masaryka a zjistil, Ze pro naplnéni cile stanoveného
ve formé ,rezervace” Uzemi obce pro konkrétni protipovodriové opatreni je potfeba pro kazdé navrzené
opatreni (vyjma vylouéeni erozné nestabilnich plodin) vymezit samostatnou plochu s rozdilnym zpUsobem
vyuziti (popft. koridor). Na zakladé této Uvahy doplnil zpracovatel studie popisné kddy i k témto opatienim
vymezenym Vyzkumnym Ustavem vodohospodarkym T. G. Masaryka, u nichZz nedochazi ke koncepcni ani
podminkové kolizi se soucasnym stavem Uzemné planovaci dokumentace (dle ndzoru zpracovatele Ize tato
opatreni realizovat i za soucasného stavu Uzemné planovaci dokumentace), nicméné pro jednoznacné
identifikovani potfebnosti Uzemi pravé a (relativné) vyhradné pro realizaci planovaného protipodriového
opatrfeni je vhodné provést zménu ploch s rozdilnym zplsobem wvyuZiti (tj. zménit Uzemné planovaci
dokumentaci) do podoby, kterd umozni realizaci vyhradné navrhovanych opatreni. V pilotni lokalité Lipi tedy
byla doplnéna nasledujici mista k feseni ve zméné Uzemné planovacich dokumentaci obci:

oblast - Gizemi obci Cakov, Kvitkovice, Hab¥i, Hradce, Lipi, Vrabée- Dehtafsky potok
kéd mista Fedeni obec k.u. navrh VOV platna UPD poznamka

Cc-5 Cakov Cakov ochranné zatravnéni plocha zemédélska

Cc-6 Cakov Cakov ochranné zatravnéni plocha zemédélska

Cc-7 Cakov Cakov ochranné zatravnéni plocha zemédélska

Cc-8 Cakov Cakovec mez plocha zemédélska

Cc-2 Cakov Cakovec ochranné zatravnéni plocha zemédélska

Cc-3 Cakov Cakovec ochranné zatravnéni plocha zemédélska

Cc-4 Cakov Cakovec zasakovaci pas, stabilizace DSO plocha zemédélska

Kv-1 Kvitkovice | Kvitkovice ochranné zatravnéni plocha zemédélska

Kv-2 Kvitkovice | Kvitkovice ochranné zatravnéni plocha zemédélska

Kv-3 Kvitkovice | Kvitkovice ochranné zatravnéni plocha zemédélska

Kv-4 Kvitkovice | Kvitkovice ochranné zatravnéni plocha zemédélska

Kv-5 Kvitkovice | Kvitkovice ochranné zatravnéni plocha zemédélska

Kv-6 Kvitkovice | Kvitkovice ochranné zatravnéni plocha zemédélska

Ha-3 Habri Habri ochranné zatravnéni plocha zemédélska

Ha-4 Habri Habri ochranné zatravnéni plocha zemédélska

Ha-5 Habri Habi ochranné zatravnéni plocha zemédélska

Ha-6 Habi Habi ochranné zatravnéni plocha zemédélska

Ha-7 Habri Habri mez plocha zemédélska

Li-4 Lipi Lipi ochranné zatravnéni plocha zemédélska

Li-5 Lipi Lipi ochranné zatravnéni plocha zemédélska

Li-6 Lipi Lipf ochranné zatravnéni plocha zemédélska

Li-7 Lipi Lipi mez plocha zemédélska

Li-8 Lipi Lipi mez plocha zemédélska

Li-9 Lipi Lipi mez plocha zemédélska

Li-10 Lipf Lipf mez plocha zemédélska

Li-11 Lipi Lipi mez plocha zemédélska

Li-12 Lipi Lipi mez plocha zemédélska

Li-14 Lipi Lipi mald vodni nadrz plocha vodni a vodohospodaiska

SI-3 Vrabce Slavce zasakovaci pas, stabilizace DSO plocha zemédélska

Sl-4 Vrabce Slavce ochranné zatravnéni plocha zemédélska

SI-5 Vrabce Slavce ochranné zatravnéni plocha zemédélska

SI-6 Vrabce Slavce ochranné zatravnéni plocha zemédélska

SI-7 Vrabce Slavce ochranné zatravnéni plocha zemédélska

SI-8 Vrabce Slavce mez plocha zemédélska (orna)

SI-9 Vrabce Slavce mez plocha zemédélska (orna)

SI-10 Vrabce Slavce mald vodni nadrz plocha vodni a vodohospodaiska

V-5 Vrabce Vrabce mez plocha zemédélska (orna)
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Opatfeni k ochrané ZPF:

m agrotechnicka
22 vene

m ochranné zatravnéni
e zasakovaci pas, stabilizace DSO
@D mez, interakéni prvek
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Pfed zpracovanim vlastnich navrhl zmén Uzemné planovacich dokumentaci jednotlivych obci
nachazejicich se v pilotni lokalité Lipi probéhly konzultace se zastupci mistnich samosprav a nové terénni

prizkumy ze strany zpracovatele této studie a na zdkladé konzultaci a prizkumi byl navrh ochrannych
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opatfeni proti nasledk(im piivalové srazky doplnén o nova opatteni (napt. v obci Cakov — ¢asti Cakovec - bylo

doplnéno opatieni zahrnujici regulaci (hrazeni) bystfin a eroznich ryh a dvé nové malé retencni nadrze, taktéz

’

v obci Lipi byly doplnény malé retencni nadrze, drendzni prikop, ochranné meze apod., vice viz nasledujici

tabulka a vzdy ,karty“ jednotlivych obci).

oblast - tizemi obci Cakov, Kvitkovice, Hab¥i, Hradce, Lipi, Vrabée- Dehtaisky potok
kod mista reseni obec k.u. navrh zpracovatele platna UPD poznamka
Cc-9 Cakov Cakovec mal4 retenéni nadrz 2 T ] ) VA i e =
zamokrené pozemky
. - , plocha zemédélska, plocha smisena
. = = Regul h byst h
Cc-10 Cakov Cakovec ’egu ace (hrazeni) bystfin a eroznic nezastavéného Uzemi, plocha lesni,
ryh . v
plocha vodni a vodohospodarska
X % x P R, plocha vodni a vodohospodarska,
Cc-11 Cakov Cakovec mald retencni nadrz p
plocha lesni
Li-13 Lipi Lipi DrendZni prikopy, mokfiny plocha zemédélska
Li-15 Lipf Lipf mala retenéni nadrz Plocha zemédélska (TTP)
Ploch leni édélskych
Li-16 Lipi Lipi mala retencni nadrz oy e B e
usedlostech
Li-17 Lipi Lipi mald retencni nadrz plocha lesni
Li-18 Lipf Lipf ZadrZovaci hraze Zelen krajinna
V-4 Vrabce Vrabce Drendzni pfikopy, mokfiny plocha zemédélska (orna)

Na zakladé mistniho Setfeni bylo v obci Vrabce doplnéno protipovodfiové opatfeni — drendzni prikop
(k_SN_F1) v lokalité V-4 a prodlouzeno opatieni v lokalité V-5 (k SN_B3) — meze. Tato dvé navrhovana
opatteni se ovéem nalézala mimo hranice pdvodniho feseného Gzemi, stanoveného VUV (viz. etapa I.). Na
zdkladé zahrnuti téchto opatieni do celkové koncepce protipovodiovych opattfeni v povodi Dehtarského
potoka, bylo rozsifeno rfesené Gzemi pravé o tato dvé navrhova opatreni.

Néktera opatfeni navrzena Vyzkumnym Ustavem vodohospodarskym T. G. Masaryka byla na zakladé
doplnéni novych opatieni nebo skuteénosti zjisténych terénnim Setfenim a zohlednénim pozadavkd zastupcl
obci mirné upravena do podoby, ktera zajistuje funkénost protipovodriové ochrany a zéroven Iépe zohledriuje
stavajici i budouci stav v uzemi (napf. Uprava plochy zalesnéni ve Slavéi, Uprava plochy pro zménu
agrotechnologie v Lipi apod., opét vice viz ,karty” jednotlivych obci).

Studie zohlednila téZ vysledky projedndni s verejnosti a na zdkladé tohoto projednani napft. upravila
vymezeni vodni nadrze v Lipi a v Hradcich.

s_

Navrhované FeSeni vychazi predeviim z pfedpokladu vhodného hospodafeni na zemédélskych
plGdach v fesené lokalité. Soucdsti navrhu je i doplnéni krajiny o plochy s vétsi mirou schopnosti zasakovat a
zadrzZovat vodu v krajiné a zmirriovat tak viny privalovych vod stékajicich z kopctli okolni krajiny do udoli a koryt
potokd. Nedilnou soucasti je i doplnéni navrhu o vodohospodarské prvky a systémy, které jsou velice dilezité
pro fungovani a spravné korigovani odvodu a zaroven zadrzovani vody v krajiné.

Hlavnimi navrhovanymi prvky jsou plochy zatravnéni, plochy Gprav okoli vodnich tokd do pfirodé
blizkého stavu, zasakovaci pds, mez, prikop, prfehrazka, mala vodni nadrz, zatravnéni udolnice, soustava
prehrazek, preména orné pldy na pastviny nebo listnaté lesy. Tyto ochranné prvky jsou vybrany z podkladd,
konkrétné ze zpracovaného katalogu opatfeni na snizeni rizik, zpracovanym Vyzkumnym dstavem
vodohospodarskym T. G. Masaryka a ostatnimi partnery projektu RAINMAN. Tato opatfeni jsou navriena v
podrobnosti vhodné pro zapracovani do Uzemnich pland a regulacnich plan(, poptipadé Uzemnich plant s
prvky regulaéniho planu.
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Plochy uréené pro Upravu z hlediska agrotechnického hospodareni neni mozné v podminkach dnesni
legislativy promitnout zdvazné do Uzemné planovaci dokumentace. Nicméné pravé hospodareni na
zemédélské ¢i jiné pidé ma velmi zasadni vliv na vsak vody do pudy a erozi a vyznamné tak ovliviiuje
povodnovou vinu v dot¢eném Uzemi. Funkéni ochrana Uzemi pred Skodami z privalovych srazek se tudiz bez
zohlednéni (a zejména realizace!) téchto opatfeni neobejde. Nicméné nejsou-li problémova mista nikde
zndzornéna, nenuti nikoho (zejména vlastniky nebo najemce pldy) k zamysleni nad pfipadnou zménou
hospodareni. Vzhledem ktomu, Ze se nejednda o opatfeni, kterd lze podchytit v Uzemné planovaci
dokumentaci (agrotechnickd opatfeni), rozhodl se zpracovatel studie zpracovat pro jednotlivé obce jako
soucast této studie (nikoliv jednotlivych zmén Uzemnich pland) vykresy ,,Navrhovana opatreni, ktera nelze

zahrnout do Uzemné planovacich dokumentaci”, aby byla zajisténa komplexnost vodohospodaiského reseni
vedouciho ke zmirnéni skod po povodnich zplsobenych ptivalovou srazkou.

Tabulka opatreni obsaZzenych ve zpracovaném katalogu z dokumentu T.3.2.5, ktera byla aplikovana do zmén uzemnich
planG v ramci Il. etapy:

Oznaceni
opatieni dle
katalogu

Nazev opatfeni dle katalogu popis

Prllehy jsou mélké a Siroké pfikopy na orné pGdé s mirnymi svahy a malym podélnym sklonem.
UmoZznuji zachyceni, infiltraci, pfipadné odvedeni povrchového odtoku. Mély by byt spravné
dimenzovany, aby splfiovaly funkéni pozadavky a vyzaduji udrzbu.

Infiltracni pasy by mély byt realizovany na svazich po vrstevnicich. V blizkosti nddrzi, vodnich

16 Pralehy

Infiltracni pasy (travnaté) a
zachytavaci pésy (trvale
ozelenéné)

tokd a zastavénych oblasti chrani pred pronikdnim erodovaného materidlu. Zachytavaci pasy
poskytuji dobré podminky pro ucinnou infiltraci vody a zpomaleni povrchového odtoku.
Krovinaté pasy pres dlouhé, strmé svahy zachycuji a zpomaluji stékajici vodu z povrchu. Idealni
kombinace spociva v tésném umisténi zachytdvacich a kfovinatych pasu vedle sebe.

15

Meze

Meze jsou pasy nekultivované pltdy oddélujici pole od sebe. Pokud jsou meze orientovany ve
sméru vrstevnice, mohou zpomalit povrchovy odtok a podporovat infiltraci. Nejvyssi G¢innosti
je dosazeno, kdyz je opatfeni doprovazeno infiltraénim pasem umisténym nad a brdzdou
umisténou pod mezi. Implementace se doporucuje v pfipadg, Ze jiné typy technickych opatfeni
jsou netcinné nebo nemohou byt implementovany.

32

Zvyseni retencni kapacity
stavajicich koryt a zatopovych
oblasti jejich obnovou

Opatreni spocivaji v terénnich Upravach koryt tok( a luznich oblasti, aby se zvysila jejich
schopnost zpomalit odtok a vytvéret inundacni zény tak, aby se snizily potencidlni dusledky
povrchového odtoku. Mohou zahrnovat jednotlivé modifikace, které se obecné nazyvaji
,rekonstrukce”. Konkrétné jsou to zmény vedeni fecisté, vétveni tokl, stabilizace koryta,
obnova ramen, doprovodnd pobFe?ni vegetace. Ucinek samotné Gpravy koryta neni rozhodujici
z hlediska povrchového odtoku. Pokud je vSak Uprava soucasti souboru dalSich opatreni ve
zdrojové oblasti, mdZe urcité hrat pozitivni roli pfi zpomaleni odtoku a snizovani kulminaéniho
prutoku. Obecné je cilem upravit tok co nejblize k pfirozenému stavu, coZ je vétSinou mozné
pouze mimo zastavéné oblasti.

18

Drendzni pfikopy, mokfiny

Prikopy umoznuji zachyceni, infiltraci anebo odvedeni povrchového odtoku, aniz by doslo ke
Skodam. Mély by byt dimenzovany na odpovidajici dobu trvani pratoku, splfiovat funkéni
pozadavky a mit pravidelnou kontrolu a Udrzbu. Pfikopy na zemédélské ptdé se obvykle
navrhuji v oblastech, kde je omezen prostor pro realizaci prileht. V méstskych oblastech jsou
soucasti méstského drendzniho systému a mohou mit rGzné prarezy, které vyhovuji méstské
krajiné. Mohou zahrnovat poutziti vysadby pro lepsi vizudlni dojem a Upravu vody. Opatfeni
vyZzaduje zabor pudy. Proto je nezbytné vyporadani majetkovych prav.

17

ZadrZovaci hraze

Zadrzovaci hraze funguji jako bariéry na rychle proudicich potocich a roklich nebo obvykle
suchych mistech koncentrovaného povrchového odtoku. Mohou byt navrzeny ve formé prahu
nebo schodu. Opatreni snizuje podélny sklon, slouzi k akumulaci povrchovych vod a omezuje
rychlost koncentrovaného povrchového odtoku béhem intenzivnich srazek. Mélo by byt
provedeno v pfipadé nelucinnosti méné narocnych opatreni a vyzaduje obvykle povoleni.

31

Malé retencni nadrze

Nadrze lze klasifikovat mimo jiné podle velikosti, klasifikace se vsak v jednotlivych zemich lisi
(napt. Ceska republika <2 000 000 m3 , nékde mensi nez 100 000 m?3). Pro zvladani silnych
destovych srazek jsou zvlasté dilezité malé nadrze na mensich vodnich tocich. Mohou chrénit
objekty v rizikovych oblastech pred negativnimi dopady povodni po silném desti a pred
transportovanymi ¢asticemi pldy z eroznich procesd. Vétsinou je jedna o viceucelové malé
ndadrze, kde je prevence pred povodnémi jednim z iceld. Opatieni vyzaduje zébor plochy (¢asto
zemédeélské) pudy. Proto je nezbytné vyporadani majetkovych prav. Projektovd dokumentace,
uzemni rozhodnuti a realizace mohou byt naro¢né.
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11

Stabilizace drah soustfedéného
odtoku

Mista soustfedéného povrchového odtoku by méla byt stabilizovéna trvalym ozelenénim, aby
se zabranilo erozi. Mohou byt zpevnéna napf. kameny a odvadi tak koncentrovany povrchovy
odtok bez vyskytu eroznich jevl po jeho draze. Nejbéznéjsim geometrickym tvarem je parabola
s nizkou hloubkou, ktera je nejvice podobna prirozenym cestdm odtoku. Opatfeni vyZaduje
zabor zemédélské plady. Mélo by byt provedeno, pokud ochranna opatfeni nejsou ucinna pro
ochranu pUdy pred erozi. Pokud je opatfeni doprovdzeno vhodnou vysadbou vegetace, mlze
byt soucasti Gzemniho systému

38

Regulace (hrazeni) bystfin a
eroznich ryh

Toto opatreni se obvykle provadi ve formé nékolika hrazi (stupriti ve dné) postavenych ve
sméru kolmém na smér toku. Ucelem opatieni je stabilizovat erozni a akumulaéni procesy v
tocich tokd zadrZovanim vody a erodovaného materidlu, napf. pokud jsou ohroZzeny oblasti
osidleni. U¢inek opatieni se zvyiuje, pokud se pouZije spole¢né s dal$imi opatienimi v povodi.
Material pouZity pro hrazeni zavisi na pfirodnich podminkach zdjmové oblasti a na
hydrotechnickych vypoctech. Mize byt vyZadovano povoleni orgéanu vodniho hospodarstvi a
organu ochrany prirody.

19

Preména orné pldy na travni
porost, listnaty les nebo
zemédélskou plochu s
kratkodobou rotaci plodin

Riziko tvorby povrchového odtoku Ize vyznamné snizit preménou zemédélské plidy na pastviny
nebo listnaté lesy nebo zemédélské plochy s kratkodobou rotaci plodin. Toto opatreni trvale
zvySuje drsnost povrchu (Ucéinek: sniZeni rychlosti proudéni) a sniZzuje erozi pudy (ucinek:
snizeni ukladani erodovaného materialu). Opatreni je vhodné pro strmé svahy s lehkymi
pudami, pro oblasti koncentrovaného odtoku, pro pole nachylna k zatopeni a pro odvodriované

oblasti pobliz vodnich toku.

Pro aplikovatelnost téchto opatfeni do Gzemnich plan( je vypracovana graficka ptiloha, v podobé

zménovych a navrhovych ploch nebo koridor(, které budou slouzit jako podklad k zapracovani navrhovych

opatfeni do novych tUzemnich pland nebo jejich zmén.

Pro tvorbu grafické casti Il. etapy studie aplikovatelnosti, resp. zafazeni navrhovanych opatfeni do

ploch ¢i koridort s rozdilnym zplsobem vyuZiti byl vyuZit materidl T.3.2.5 ,Vybrand opatfeni promitnuta do

Uzemné planovaci dokumentace”. Nasledujici tabulkové zarazeni konkrétnich opatieni do ploch ¢i koridor(

s rozdilnym zplsobem vyufZiti a jejich kddové oznaceni v grafické ¢asti odpovida vyse zminénému materialu.

Pro potreby tvorby vykresu zakladniho ¢lenéni byla jednotlivd opatreni zafazena do jedné ze tfi kategorii:

koridor (X), plocha zmény v krajiné (K) a zastavitelna plocha (Z).

Tabulka vybranych opatreni dle materialu T.3.2.5 aplikovanych do simulaci zmén Gzemnich plant v feSeném tzemi:

Zarazeni do plochy UP
ve vykresu zakladniho
. _ . . . o o -y Kéd ¢lenéni (koridor = X,
Nazev opatreni Navrhova plocha/koridor s rozdilnym zpisobem vyuZiti ey D | siode ot
=K, zastavitelna
plocha = 2)
Pralehy koridory smiSené nezastavéného Uzemi - prileh k_SN_D X
Infiltracni pasy (travnaté) a
zachytavaci pasy (trvale koridory smiSené nezastavéného Uzemi — zasakovaci pas k_SN_CH X
ozelenéné)
Meze koridory smiSené nezastavéného uzemi - mez k_SN_B
Drendzni prikopy, mokfiny koridory smiSené nezastavéného Uzemi - pfikop k_SN_F
Regulace (hrazeni) bystfin a o T , (i
= . (, ) by koridory smiSené nezastavéného Uzemi — soustava prehrazek k_SN_G X
eroznich ryh
Zadrzovaci hraze plochy smiSené nezastavéného Uzemi — prehrazka p_SN_E z
Malé retencni nadrze plochy vodni a vodohospodaiské — mala vodni nadrz p_VV_B z
Zvyseni retencni kapacity . A @ 2
SEvEERD [Erea e plv<’)chyvv01ljn|’a vodohospodaiské — Uprava vedeni toku do b W G K
P reT pfirodé blizkého stavu
oblasti jejich obnovou
Stabilizace drah soustfedéného P T 7 . . .
plochy smiSené nezastavéného Uzemi — zatravnéni udolnice p_SN_I X
odtoku
Pfeména orné pudy na travni
porost, listnaty les nebo « ixpps . p
- Z
e e e 5 plochy zemédélské — trvalé travni porosty p_PZ C K
kratkodobou rotaci plodin
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Vyznaceni jednotlivych ménénych ploch a navrhovanych koridorU je patrné v grafické ¢asti. Konkrétné

v

se jedna o zménu ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti plochy ¢i koridory smisené nezastavéného Gzemi s bliz

AN

$
specifikaci ptipustnych funkci (napt. pralehy, Infiltracni pasy (travnaté) a zachytavaci pasy (trvale ozelenéné))
a pfeména orné pudy na travni porost, listnaty les nebo zemédélskou plochu s kratkodobou rotaci plodin ci
ploch vodohospodaiskych (napf. pro malé retencni nadrze).

Zavérem se da fici, Ze lokalita Lipi je pomérné usporadanad a uvédomuje si nasledky moznych
privalovych destl. Proto je vétSina navrhovanych zastavitelnych ploch uZz v uzemné planovacich
dokumentacich doplfiovana plochami, které napomahaji k odklonéni nebo zmirnéni pfipadnych pfivalovych
destl od zastavénych a zastavitelnych ploch. Ve vétsiné pripadd se navrh Vyzkumného Ustavu
vodohospodarského T. G. Masaryka v téchto mistech shoduje s Uzemné planovacimi dokumentacemi, pouze
ve vyjimecnych pfipadech se vyskytuji mista, kde ndvrh Vyzkumného Ustavu vodohospodarského T. G.
Masaryka koliduje s feSenim Gzemné planovaci dokumentace. Obvykle se jedna o pfipady, kdy je plocha
uréena pro zastavéni v soucasné dobé vyuzivana k hospodareni, tzn. je v sou¢asné dobé vyuzivana jako
zemédélska plda. V pfipadé jejiho zastavéni se zemédélska plocha pfeméni na plochu kulturné upravenou a
nebude mit takovy vliv v pfipadé posuzovani privalovych destd a erozniho smyvu na krajinu.

Dle nazoru zpracovatele studie lIze v pfipadé respektovani (a realizace) navrhovanych ochrannych
opatteni konstatovat, Ze vtomto malém povodi (v pilotni lokalité) budou minimalizovany Skody v Uzemi
zpUsobené privalovymi srazkami a soucasné zlstane zachovana moznost pfirozeného rozvoje spravnich
uzemi obci formou nové zastavby. Z tohoto divodu navrhuje zpracovatel této studie provést v jednotlivych
obcich zatazenych do pilotni lokality Lipi zmény Gzemné planovacich dokumentaci ve znéni navrzeném nize
v této studii (na , kartach” jednotlivych obci).

Vysledkem tohoto zapracovani jednotlivych opatfeni jsou kromé textovych ¢asti téz vykresy celého
feSeného Uzemi (viz graficka pfiloha) v rozsahu:

1. Zakladni ¢lenéni uzemi
2. Hlavni vykres
3. Vykres verejné prospésnych staveb, opatieni a asanaci.
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4. Popis navrhu feseni — pro jednotlivé obce v pilotni lokalité

OBEC CAKOV

A. Kolizni mista stanovena v prvni ¢asti této studie a jejich FeSeni:
V rdmci prvni &asti studie byl ve spravnim Uzemi obce Cakov identifikovdn pouze jeden kolizni bod a

tento kolizni bod byl zafazen do kategorie ,k“ — kolize skoncepénim feSenim uUzemné planovaci
dokumentace. Jednalo se o kolizni misto Cc-1, pro né&j? zpracovatel této studie navrhl nasledujici Feent:

Kolizni misto Cc-1 (obec Cakov, k.u. Cakovec):

V tomto pripadé spocivala kolize v navrhu ochranného opatieni ve formé protierozni agrotechnologie
na orné pudé, pficemz tento navrh zasahoval do zastavitelnych ploch vymezenych v platném Gzemnim planu
Cakov. Konkrétné byl navrh protierozni agrotechnologie navrien na celé plose uréené Gzemnim planem
k bydleni (B12), dale na plose verejného prostranstvi obklopujiciho zminénou plochu bydleni (PV1) a taktéz
se v tomto Uzemi nachazi navrh elektrického vedeni VN 22 kV a trafostanice (T8).

Po provéreni stavu Uzemi a zajmu obce o vystavbu v této lokalité zpracovatel studie aplikovatelnosti
protipovodinovych opatfeni do izemnich plan( zhodnotil, Ze ndvrh ochranného opatreni ve formé protierozni
agrotechnologie na orné pudé je navrien na soucasny stav Uzemi a do doby zahajeni vystavby v plose B12
nebo PV1 je vhodné jej respektovat v celém navrzeném Uzemi. Nicméné po zahajeni vystavby ve zminénych
plochach je nutné zahrnout do ochrany také nové vznikajici vystavbu, nebot obec ma zdjem o zachovani
vystavby vtomto Uzemi. Proto zpracovatel této studie upravil navrhované ochranné opatieni (navrh
Vyzkumného Ustavu vodohospodarského T. G. Masaryka) mimo zastavitelné plochy. Nicméné upravena
plocha pro agrotechnicka opatfeni se ve zméné Gzemniho planu neprojevi, nebot jeji zaneseni by odporovalo
dnesnimu znéni § 43 odst. 3 stavebniho zakona (prekrocilo by podrobnost Uzemné planovaci dokumentace
obce). Vymezeni upravené agrotechnické plochy je tedy zfejmé pouze z vykresu ,Navrhovana opatreni, ktera
nelze zahrnout do Uzemné planovacich dokumentaci®, ktery je soucasti této studie (nikoliv vlastni zmény

uzemniho planu).

p_VV_G1
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B. Mista k FeSeni stanovena v druhé casti této studie a jejich Feseni:

Pfi tvorbé navrhu zmén jednotlivych uzemné planovacich dokumentaci byla v ramci Il. ¢asti této

studie stanovena tzv. mista k feSeni, u nichZ je zadouci jejich zaneseni formou konkrétni plochy s rozdilnym

zpGsobem vyuziti (koridoru) do Uzemné plénovaci dokumentace. Na Uzemi obce Cakov se jednalo o

nasledujici mista:

kod
obec k.u. mista navrh VOV platna UPD Navrhova plocha/koridor s rozdilnym zpisobem vyuziti
fesSeni
Cakov | Cakov Ees ochrannve ) el e o) p;VV_vG —’plo’cha vodni a vodohospodafska - Gprava vedeni toku do
zatravnéni prirodé blizkého stavu
Cakov | Eakov Ech ochrannve ) Sl A e p:VV_vG —lplt?cha vodni a vodohospodafska - Uprava vedeni toku do
zatravnéni prirodé blizkého stavu
Cakov | Eakov Ee7 ochrannve ) P T s R p:VV_VG —’plo’cha vodni a vodohospodafska - Uprava vedeni toku do
zatravnéni prirodé blizkého stavu
. = = ochranné o P T 2 p
Cakov | Cakovec | Cc-2 satravnéni plocha zemédélska (ornd) | p_PZ_C — plochy zemédélské — trvalé travni porosty
Cakov | Cakovee | Ee3 ochrannve ) e By S p:VV_VG —,plt?cha vodni a vodohospodafska - Gprava vedeni toku do
zatravnéni prirodé blizkého stavu
Cakov | Cakovec | Cc-4 zasa!(9vac| [ plocha zemédélska (orna) | k_SN_CH - koridor smiSeny nezastavéného Uzemi — zasakovaci pas
stabilizace DSO
Cakov | Cakovec | Cc-8 mez plocha zemédélska (ornd) | k_SN_B — koridor smiSeny nezastavéného Uzemi - mez
plocha vodni a
Cakov | Cakovec | Cc-9 - vodohospodaiska — p_VV_B — plocha vodni a vodohospodarskd — mala vodni nadr?
zamokiené pozemky
Cakov | Cakovec | Cc-11 - plocha lesni, pl,?cm,a vodni p_VV_B — plocha vodni a vodohospodaiska — mald vodni nadrz
a vodohospodarska
plocha lesni, plocha vodni
a vodohospodarska,
Cakov | Cakovec | Cc-10 - plocha smisena k_SN_G — koridor smiSeny nezastavéného Uzemi - soustava prehrazek
nezastavéného Gzemi,
plocha zemédélska

Misto k feseni Cc-2 (obec Cakov, k.u. Cakovec):

Na tzemi v zemnim planu Cakov zafazeném mezi plochy zemé&délské — ZPF orna navrhl Vyzkumny

ustav vodohospodarsky T. G. Masaryka realizaci ochranného opatieni ve formé ochranného zatravnéni.

Z posouzeni daného Uzemi se zpracovatel s ndvrhem VUV ztotoZfiuje, navrhl pfeménu orné piidy na plochu

zatravnéni, ktera umozini lepsi vytvoreni podminek pro realizaci navrzeného ochranného opatfeni. Proto se

pro realizaci predmétného ochranného opatfeni navrhuje ve zméné tuzemniho planu plocha zemédélska —

trvalé travni porosty (p_PZ_C1).

p_VV_G1
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Misto k feseni Cc-3 (obec Cakov, k.u. Cakovec):

Na Gzemi v izemnim planu Cakov zafazeném mezi plochy zemédélské — ZPF orna, plochy zemédélské
— ZPF trvalé travni porosty a plochy vodni a vodohospodaiské — vodni plochy a toky navrhl Vyzkumny Ustav
vodohospodarsky T. G. Masaryka realizaci ochranného opatfeni ve formé ochranného zatravnéni. Zpracovatel
této studie vSak po posouzeni daného Uzemi dospél k zavéru, Ze vhodnéjsim feSenim povodnového rizika
v této lokalité bude Uprava vedeni toku do pfirodé blizkého stavu, a to zejména z dlivodu, Ze bude vytvoren
prostor pro terénni Upravu toku, aby se zvysila schopnost prostfedi zpomalovat odtok a vytvaret inundaéni
z6ny, které povedou ke snizeni potencidlnich dasledkd povrchovych odtokl. Proto se pro realizaci
predmétného ochranného opatfeni navrhuje ve zméné Uzemniho planu plocha vodni a vodohospodarska —
Uprava vedeni toku do pfirodé blizkého stavu (p_VV_G1).

Misto k feseni Cc-4 (obec Cakov, k.u. Cakovec):

Na tzemi v Uzemnim planu Cakov zafazeném mezi plochy zemédélské — ZPF ornd navrhl pro zajisténi
protipovodnové ochrany Vyzkumny dstav vodohospodaisky T. G. Masaryka realizaci ochranného opatfeni ve
formé zasakovaciho pasu (stabilizace drah soustfedéného odtoku). Zpracovatel této studie se po posouzeni
daného tUzemi s navrhem VUV ztoto?nil, a proto se pro realizaci pfedmétného ochranného opatieni navrhuje
ve zméné Uzemniho planu koridor smiSeny nezastavéného Uzemi — zasakovaci pas (k_SN_CH1).

k n \/A\/ (51
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Mista k feseni €Cc-5 az Cc-7 (obec Cakov, k.u. €akov):

Na Uzemi v Gzemnim planu Cakov zafazeném mezi plochy zemédélské — ZPF orna a plochy vodni a
vodhospodarské — vodni plochy a toky navrhl pro zajisténi protipovodrové ochrany Vyzkumny ustav
vodohospodarsky T. G. Masaryka realizaci ochranného opatfeni ve formé ochranného zatravnéni. Zpracovatel
této studie vSak po posouzeni daného Uzemi dospél k zavéru, Ze vhodnéjsim rfeSenim povodriového rizika
v této lokalité bude Uprava vedeni toku do pfirodé blizkého stavu, a to zejména z dlivodu, Ze bude vytvoren
prostor pro terénni Upravu toku a niv, aby se zvysila schopnost prostfedi zpomalovat odtok a vytvaret
inundacni zény, které povedou ke snizeni potencialnich disledk( povrchovych odtokl. Konkrétné se jedna o
smérovou Upravu toku, rozvétveni toku, stabilizaci koryta nebo doprovodnou bfehovou vegetaci. Proto se pro
realizaci predmétného ochranného opatfeni navrhuje ve zméné uUzemniho planu plocha vodni a
vodohospodarska — Uprava vedeni toku do ptirodé blizkého stavu (p_VV_G2 a p_VV_G3). NavrZend opatfteni,
pod oznacenim mista k fedeni Cc-5 a Cc-6, byla zpracovatelem piehodnocena a sjednocena do jedné plochy
protipovodnového opatreni, a to do plochy p_VV_G2, ktera pojme i samotny tok v feSeném Useku a umozni
jeho naslednou Upravu v rdmci vymezené plochy s pfislusSnym protipovodfiovym opatienim.

¥ ol

Misto k feseni Cc-8 (obec Cakov, k.u. €akovec):

Na tzemi v Uzemnim planu Cakov zafazeném mezi plochy zemédélské — ZPF ornd navrhl pro zajisténi
protipovodnové ochrany Vyzkumny uUstav vodohospodaisky T. G. Masaryka realizaci ochranného opatfeni ve
formé protierozni meze. Zpracovatel této studie se po posouzeni daného Gzemi s ndvrhem VUV ztotoznil, a
proto se pro realizaci predmétného ochranného opatfeni navrhuje ve zméné izemniho planu koridor smiseny
nezastavéného uzemi— mez (k_SN_B1).
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Misto k feseni Cc-9 (obec Cakov, k.u. €akovec):

Na tzemi v tzemnim planu Cakov zafazeném mezi plochy vodni a vodohospodarské — zamokiené
pozemky nenavrhl pro zajisténi protipovodriové ochrany Vyzkumny uUstav vodohospodarsky T. G. Masaryka
realizaci zddného ochranného opatreni. Zpracovatel této studie vSak po posouzeni daného Uzemi dospél
k zavéru, ze pro snizeni povodiiového rizika v této lokalité je vhodné doplnit protipovodriovd opatieni o novou
malou vodni nadrz, a to zejména z divodu, doplnéni stavajici vodni plochy o dalsi moZnou vodni plochu
s funkci pomocnou, pfi zachytavani privalovych vod stékajicich do tohoto mista z okolnich kopc(. Tato vodni
plocha je navriena i vzhledem k poZadavku obce, kterd se vtéchto mistech potyka s kumulaci vody z
privalovych srazek, ktera dale postupuje korytem potoka do stfedu obce. Proto se pro realizaci predmétného
ochranného opatfeni navrhuje ve zméné uzemniho planu plocha vodni a vodohospodarska — mala vodni

nadrz (p_VV_B2).
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Misto k Feseni Cc-10 (obec Cakov, k.u. Cakovec):

Na tzemi v Uzemnim planu Cakov zafazeném mezi plochy vodni a vodohospodatské — vodni plochy a
toky a plochy lesni (Uzemim prochazi téz prvky lokdlniho systému ekologické stability LBC0274 a LBK0435)
nenavrhl pro zajisténi protipovodnové ochrany Vyzkumny Ustav vodohospodarsky T. G. Masaryka realizaci
zadného ochranného opatfeni. Zpracovatel této studie vSak po posouzeni daného Uzemi dospél k zavéru, Ze
pro snizeni povodiového rizika vtéto lokalité je vhodné doplnit protipovodriova opatieni o soustavu
prehrazek, a to zejména z dlvodu vytvoreni koridoru pro umisténi novych protipovodriovych prvki
umisténych v lesnich pozemcich. Soustava prehrazek je navriena predevsim z divodu zpomaleni odtoku
pfivalové vody, jejiho usmérnéni a castecného zdrZeni na lesnich pozemcich. Proto se pro realizaci
pfedmétného ochranného opatfeni navrhuje ve zméné Uzemniho planu koridor smiSeny nezastavéného

Uzemi — soustava prehrazek (k_SN_G1).

Misto k feseni Cc-11 (obec Cakov, k.u. Cakovec):

Na uzemi v Uzemnim planu Cakov zafazeném mezi plochy vodni a vodohospodaiské — vodni
plochy a toky, plochy lesni, plochy smiSené nezastavéného Uzemi — pozemky pfirozenych a pfirodé
blizkych ekosystéml a plochy zemédélské — ZPF trvalé travni porosty nenavrhl pro zajisténi
protipovodnové ochrany Vyzkumny ustav vodohospodafsky T. G. Masaryka realizaci Zadného
ochranného opatreni. Zpracovatel této studie vSak po posouzeni daného Uzemi dospél k zavéru, Ze pro
snizeni povodnového rizika v této lokalité je vhodné doplnit protipovodnova opatfeni o malou vodni
nadrz, a to zejména z divodu zachytavani srazkovych a privalovych vod v lesnim pozemku, vytvoreni
spoluptsobiciho biologického prvku v krajiné, ktery bude napomahat pfi pripadném obdobi sucha tim,
Ze bude privadét vodu do okolni krajiny a vytvaret kvalitni mikroklima. Proto se pro realizaci
pfedmétného ochranného opatfeni navrhuje ve zméné uUzemniho planu plocha vodni a
vodohospodaiska — mala vodni nadrz (p_VV_B1).
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Zavérecné shrnuti navrhovanych opatreni:

Na lesni bystfiné pramenici v lesnim masivu Haberského pohofi (CHKO Blansky les) je v Useku
cca 750 m navrzen novy koridor smiSeny nezastavitelného Uzemi —soustava prehrazek na plochdach
v kulturach lesnich, vodnich a plochach zemédélského pudniho fondu. Jeho funkci se bude
podrizovat lesni hospodareni v tdolnici vodotece, v Sifce koridoru 100 az 150 m v rdmci systému
hrazeni bystfin. Aby zde nedoslo ke strzeni malych hrazi za extrému destovych privald, je nad
Gdolnici vodotece navriena vétsi vodni nadrz (p_VV_B1) pro zadrZeni pfival(l z Haberského pohofi,
o plose 2,35ha. Pfi vyusténi uvedené vodotece do zamokiené udolnice v kontaktu se soucasné
zastavénym Uzemim Cakovce je navrZena dalsi vodni nadrz (p_VV_B2) opét pro funkci zadrieni
extrémnich destovych pfivalll ohroZujicich soucasné zastavéné Uzemi.

Dal3i protipovodfiova opatieni v k.u. Cakov a Cakovec, plodné i prostorové doplfiuji a upravuji
udolni nivu Dehtafského potoka pro obnovu plvodnich meandrd doprovazenych vysokou zeleni.

Clené&ni velkych zornénych hon(l pro monokulturni hospodafstvi je doplnéno Gpravami terénu
pro realizaci doprovodné zelené protieroznich mezi a zasakovaciho pasu (k_SN_CH1).

Tyka se predevsim ploch podél Dehtarského potoka, navrzenych pro trvalé zatravnéni, které
bude umoznovat rozliv pfivalovych vod, dale pak rozsifeni Uprav vedeni koryt vodoteci, a to nejen
s cilem vyhovét stavajici situaci cestni sité a respektovani sité el. vedeni. Rozsiteni ploch rozliv(
(p_VV_G2 a p_VV_G3) na pozemcich trvale zatravnénych je soustfedéno do rybni¢ni adolni nivy
Dehtda¥ského potoka v Useku rybnikl Beranov a Dlouhy u Cakova. Tato protipovodiiova opatfeni
zde doplfiuji stavajici navrh prvkd USES dle platného Gzemniho plénu. Vysledkem viech uvedenych
opatFeni je respektovani a ochrana pfirozenych terénd ve svazitém Gzemi nad Cakovcem, mirné
svazitém Uzemi podél hlavnich obsluinych cest mezi Cakovem, Cakovcem, Kvitkovicemi a
Jankovem a max. cilové zadrzeni vod v rybni¢ni soustavé udolni nivy Dehtarského potoka. Tyka se
vymezenych ploch a koridor( vyZadujicih predevsim zmény kultur z orné na trvaly travni porost.

Kontkrétné jsou v méfitku platného Gzemniho planu Cakov vymezeny navriené plochy
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koridord smiSenych — zasakovaci pas, mez (k_SN_CH1 a k_SN_B1). Dale jsou vymezeny plochy

vodni a vodohospodarské s funkci Uprav vedeni tokd do prirodé blyzkého stavu (p_VV_G2,

p_VV_G3) na pozemcich v kulturach zemédélského pldniho fondu.

Velmi vyznamnou mnozinu ochrannych opatfeni tvofi téZ agrotechnicka opatreni, kterd vSak

nelze s ohledem na podrobnost uzemniho planu zakovenou ve stavebnim zdkoné pomitnout

pfimo do Uzemniho planu. Agrotechnicka opatfeni maji vSak na ochranu Uzemi pred nasledky

privalovych srazek velmi vyznamny vliv (viz napr. zavéry z lokality Popelin v |. etapé studie) a proto

je soucasti studie téZ vykres s ndzvem ,,Navrhovand opatfeni, kterd nelze zahrnout do Uzemné

pldnovacich dokumentaci”, znéjz je patrné, u jakych ploch by mélo dochazet k realizaci

agrotechnickych opatreni tak, aby zajisténi ochrany Uzemi pred nasledky pfivalovych srazek bylo

co nejucinnéjsi.

OBEC KVITKOVICE

A. Kolizni mista stanovena v prvni ¢asti této studie a jejich fesSeni:

s v

V rdmci prvni ¢asti studie nebyly ve spravnim Gzemi obce Kvitkovice identifikovany Zadné kolizni body

typu ,,k — kolize s koncepénim rfeSenim Uzemné planovaci dokumentace” ani typu ,,u — kolize s podminkami

v Uzemnim planu“.

B. Mista k Feseni stanovena v druhé casti této studie a jejich Feseni:

Pfi tvorbé navrhu zmény tuzemné planovaci dokumentace Kvitkovice byla v ramci Il. ¢asti této studie

stanovena tzv. mista kteSeni, u nichZz je zadouci jejich zaneseni formou konkrétni plochy s rozdilnym

zpUsobem vyuziti (koridoru) do Uzemné planovaci dokumentace. Na Uzemi obce Kvitkovice se jednalo o

nasledujici mista:

kod
obec k.u. mista navrh VOV platna UPD Navrhova plocha/koridor s rozdilnym zplisobem vyuziti
feseni
. . . ) ochranné R T 5 .
Kvitkovice | Kvitkovice | Kv-1 .. plocha zemédélska p_PZ_C - plocha zemédélska — trvaly travni porost
zatravnéni
, . , . ochranné Y ier g s SN_I - plocha smi$ena nezastavéného Uzemi — zatravnéni
Kvitkovice | Kvitkovice | Kv-2 ., plocha zemédélska F?— - o
zatravnéni udolnice
. . . ) ochranné Y iwp SN_I - plocha smisena nezastavéného Gzemi — zatravnéni
Kvitkovice | Kvitkovice | Kv-3 .. plocha zemédélska F,)— = P : zastav dzemi = zatravnent
zatravnéni udolnice
" . . . ochranné U U , 2
Kvitkovice | Kvitkovice | Kv-4 . . plocha zemédélska p_PZ_C — plocha zemédélska — trvaly travni porost
zatravnéni
. . . . ochranné Y iwi Y iwi , ,
Kvitkovice | Kvitkovice | Kv-5 . . plocha zemédélska p_PZ_C - plocha zemédélska — trvaly travni porost
zatravnéni
. . . . ochranné U P , 7
Kvitkovice | Kvitkovice | Kv-6 Jatravnéni plocha zemédélska p_PZ_C — plocha zemédélska — trvaly travni porost

Misto k Feseni Kv-1 (obec Kvitkovice, k.u. Kvitkovice):

Na Uzemi v Uzemnim planu Kvitkovice zafazeném mezi plochy zemédélské navrhl Vyzkumny Ustav

vodohospodarsky T. G. Masaryka realizaci ochranného opatfeni ve formé ochranného zatravnéni.

Pti posouzeni daného Uzemi navrhl zpracovatel pfeménu orné pady na plochu trvalého travniho porostu,

ktera umozni lepsi vytvoreni podminek pro realizaci navrzeného ochranného zatravnéni. Jedna se jen o ¢éast
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navrzené plochy dle VUV, ponévadz &ast pfiléhajici k vodni ploSe je jiZ v ploge - louky a pastviny. Proto se pro
realizaci predmétného ochranného opatreni navrhuje ve zméné GUzemniho planu plocha opatieni — plocha
zemédélska — trvaly travni porost (p_PZ_C1).

Misto k feSeni Kv-2 (obec Kvitkovice, k.u. Kvitkovice):

Na Uzemi v Uzemnim planu Kvitkovice zafazeném mezi plochy zemédélské navrhl Vyzkumny Ustav
vodohospodarsky T. G. Masaryka realizaci ochranného opatfeni ve formé ochranného zatravnéni. Zpracovatel
této studie vSak po posouzeni daného Uzemi dospél k zavéru, Ze vhodnéjsim rfeSenim povodnového rizika
v této lokalité bude stabilizace drah soustfedéného odtoku, a to zejména z dlivodu, Ze bude vytvoren prostor
pro terénni Upravu toku, aby se zvysila schopnost prostfedi zpomalovat odtok a vytvaret inundacni zény, které
povedou ke sniZzeni potencidlnich duisledkd povrchovych odtok(. Proto se pro realizaci predmétného
ochranného opatieni navrhuje ve zméné tzemniho planu plocha smiSena nezastavéného Uzemi — zatravnéni
udolnice (p_SN_I1) pro zajisténi stabilizace drahy soustfedéného odtoku.
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Misto k FeSeni Kv-3 (obec Kvitkovice, k.u. Kvitkovice):

Na uzemi v Uzemnim planu Kvitkovice zafazeném mezi plochy zemédélské navrhl Vyzkumny dstav
vodohospodarsky T. G. Masaryka realizaci ochranného opatieni ve formé ochranného zatravnéni. Zpracovatel
této studie vsak po posouzeni daného Uzemi dospél k zavéru, ze vhodnéjsSim reSenim povodniového rizika
v této lokalité bude stabilizace drah soustfedéného odtoku, a to zejména z diivodu, Ze bude vytvoren prostor
pro terénni Upravu toku, aby se zvysila schopnost prostiedi zpomalovat odtok a vytvaret inundacni zény, které
povedou ke sniZzeni potencidlnich dasledk( povrchovych odtok(. Proto se pro realizaci predmétného

ochranného opatfeni navrhuje ve zméné tzemniho planu plocha smiSena nezastavéného Uzemi — zatravnéni
udolnice (p_SN_12, p_SN_I3) pro zajisténi stabilizace drahy soustfedéného odtoku.

Misto k Feseni Kv-4 aZ Kv-6 (obec Kvitkovice, k.u. Kvitkovice):

Na Uzemi v Uzemnim planu Kvitkovice zafazeném mezi plochy zemédélské navrhl pro zajisténi
protipovodnové ochrany Vyzkumny ustav vodohospodarsky T. G. Masaryka realizaci ochranného
opatteni ve formé ochranného zatravnéni. Z posouzeni daného tGzemi se zpracovatel s ndvrhem VUV
ztotoZniuje, proto navrhl preménu orné pldy na plochu trvalého travniho porostu, ktera umozni lepsi
vytvoreni podminek pro realizaci navrzeného ochranného zatravnéni. Pro realizaci pfedmétného
ochranného opatreni se tedy ve zméné izemniho planu navrhuji plochy opatfeni — plochy zemédélské
— trvaly travni porost (p_PZ_C2, p_PZ_C3, p_PZ_C4).
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Zavérecné shrnuti navrhovanych opatreni:

Pro zamezeni rozlivu pfivalovych vod podél udolnice potoka vytékajiciho z rybnika Hluboky a Paseky v
lesich Haberského pohoti je navrzeno zatravnéni udolnice na plose p_SN_I1 podél meliorované vodotece
tohoto potoka na plochach smiSenych nezastavéného uUzemi v Useku potoka pod silnici Ill. tfidy mezi
Kvitkovicemi a Cakovcem ve sméru jejiho vyusténi do vypusté rybnika Bojisté. V této lokalité bude Uprava
vedeni toku do pfirodé blizkého stavu vymezena tak, aby zde byla dostatecna Sife ploch pro schopnost
zpomalovat odtok a vytvofit inundacni zénu ke snizeni potencionalnich dlsledk( povrchovych odtok
z destovych privald.

Pro moZnost realizace navrzeného ochraného zatravnéni je na plose p_PZ C1 navrzena premena orné
pady na plochu trvalého travniho porostu. Jedna se o lokalitu ohrozenou erozi ze zornénych ploch mezi
zastavénym Uzemim obce a silnici IlI. t¥idy z Kvitkovic do Cakovce spole¢né s povrchovymi pfivaly ze sou¢asné
zastavénych ploch Kvitkovicich, vznikne tak zvétseni ploch pro rozliv pfivall a odstranéni nasledkl eroze ve
stdvajici vodotedi nad Kvitkovickym rybnikem.

V Useku zatrubnéné meliorované vodotece na ploSe p PZ C2, p PZ C3, p_PZ C4 mezi malym
Hajskym rybnikem a Kvitkovickym rybnikem, ktera je v ptvodni Udolnici meandrujiciho potoka, jsou zornéné
meliorované pozemky oboustrané podél stavajici meliorace navrzeny k trvalému zatravnéni s cilem vyrazné
ochranné funkce pro zamezeni eroznich smivl ornice do Kvitkovického rybnika. Je zde navriena zména
uzemniho planu na pozemcich v kultufe orné na plochy trvalého travniho porostu.

V udolnici Dechtarského potoka (v Useku od jeho vyusténi do Kvitkovického rybnika v jeho délce
pratoku na katastrech obci Kvitkovice a Habfi kondici u hranice pratoku s obci Lipi) je navrZeno rozsiteni této
Udolnice na plose p SN 12, p SN I3 zatravnénim v potiebné Sifce pro rozliv pfivalovych vod
dle povodnovych udalosti z predeslych let.

OBEC HABRI

A. Kolizni mista stanovena v prvni ¢asti této studie a jejich fesSeni:

V rdmci prvni ¢asti studie byly ve spravnim Uzemi obce Habfti identifikovany jen dva kolizni body, které
byly zafazeny do kategorie , k“ — kolize s koncepcnim feSenim Uzemné planovaci dokumentace. Jednalo se o
kolizni misto Ha-1 a Ha-2, pro néjz zpracovatel této studie navrhl nasledujici feSeni:

Kolizni misto Ha-1 (obec Habfri, k.u. Habfi):

V tomto pripadé spocivala kolize v ndvrhu ochranného opatteni ve formé protierozni agrotechnologie
na orné pudé, pficemz tento navrh zasahoval do zastavitelnych ploch vymezenych v platném Gzemnim planu
Habfi. Konkrétné byl navrh protierozni agrotechnologie navrzen na casti plochy uréené Uzemnim planem
k bydleni (B2 a B12), déle na plose zelené soukromé a vyhrazené obklopujiciho zminénou plochu bydleni (B2)
a taktézZ se v tomto Uzemi nachazi stavajici elektrického vedeni VN 22 kV.
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Kolizni misto Ha-2 (obec Habf¥i, k.u. Habfi):

V tomto ptipadé spocivala kolize v ndvrhu ochranného opatteni ve formé protierozni agrotechnologie
na orné pudé, pficemz tento navrh zasahoval do zastavitelnych ploch vymezenych v platném Gzemnim planu
Habfi. Konkrétné byl navrh protierozni agrotechnologie navrzen na plose ur¢ené Uzemnim planem pro plochy
smiSené obytné (SO-2) a taktéz se v tomto Uzemi nachdzi stavajici kanalizacni a vodovodni fad.

Po provéreni stavu Uzemi a zajmu obce o vystavbu vtéchto lokalitdch zpracovatel studie
aplikovatelnosti protipovodriovych opatfeni do Gzemnich plan zhodnotil, Ze navrh ochranného opatreni ve
formé protierozni agrotechnologie na orné pldé je navrZen na soucasny stav Uzemi a do doby zahajeni
vystavby v plose B2, B12 a SO-2 je vhodné jej respektovat v celém navrzeném Uzemi. Nicméné po zahajeni
vystavby ve zminénych plochach je nutné zahrnout do ochrany také nové vznikajici vystavbu, nebot obec ma
zajem o zachovani vystavby v téchto Uzemich. Proto zpracovatel této studie upravil navrhované ochranné
opatfeni (ndvrh Vyzkumného uUstavu vodohospodarského T. G. Masaryka) mimo zastavitelné plochy. Nicméné
upravené plochy pro agrotechnicka opatreni se ve zméné izemniho planu neprojevi, nebot jejich zaneseni by
odporovalo dnesnimu znéni § 43 odst. 3 stavebniho zdkona (prekrocilo by podrobnost Gzemné planovaci
dokumentace obce). Vymezeni upravenych agrotechnickych ploch je tedy zfejmé pouze z vykresu
,Navrhovana opatreni, ktera nelze zahrnout do Uzemné planovacich dokumentaci”, ktery je soucasti této

studie (nikoliv vlastni zmény uzemniho planu).

BRI
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B. Mista k FeSeni stanovena v druhé ¢asti této studie a jejich Feseni:

Jelikoz se ochrana pred povodnémi netyka pouze ploch pro zastavbu, zhodnotil zpracovatel i ostatni
navrhova opatteni (ndvrh Vyzkumného Ustavu vodohospodarského T. G. Masaryka) jako predmétna a zahrnul
i tyto plochy mezi kolizni mista, v tomto pfipadé jsou to kolize typu u — kolize s podminkami v izemnim planu.
Zpracovatel studie upravil navrhované ochranné opatteni VUV mimo zastavitelné plochy.

Pfi tvorbé navrhu zmény Uuzemné planovaci dokumentace Habfi byla v ramci Il. ¢asti této studie
stanovena tzv. mista ktfeSeni, u nichZ je zadouci jejich zaneseni formou konkrétni plochy s rozdilnym
zpUsobem vyufziti (koridoru) do Uzemné planovaci dokumentace. Na tGzemi obce Habfi se jednalo o nasledujici

mista:
kod
obec k.a. mista navrh VOV platna UPD Navrhova plocha/koridor s rozdilnym zpsobem vyuZiti
reSeni

HabFi eI ochrannve ) T ;’)_SN_.I — plochy smiSené nezastavéného Uzemi — zatravnéni
zatravnéni udolnice

Habi HabfiuLipi | Ha-4 ochrannve ) T o pl)_SN_.I — plochy smiSené nezastavéného Gzemi — zatravnéni
zatravnéni udolnice

h & VV_G - ploch i h arska — U i tok

Habi Habf u Lipi | Ha-6 oc rannve ) Plocha zemédlska p_ :G Vp czc ? vodni a vodohospodarska — Uprava vedeni toku
zatravnéni do prirodé blizkého stavu

Habi Hab# u Lipf Ha-7 ochrannve ) T o ;l)_SN_.I — plochy smiSené nezastavéného Uzemi — zatravnéni
zatravnéni udolnice

Habri Habfiu Lipi | Ha-8 | mez plocha zemédélska k_SN_B — koridor smiSeny nezastavéného Uzemi - mez

Mista k feSeni Ha-3 a Ha-4 (obec Habfi, k.u. Habfi u Lipi):

Na Uzemi v Uzemnim planu Habfi zafazeném mezi plochy zemédélské navrhl pro zajisténi
protipovodnové ochrany Vyzkumny Ustav vodohospodarsky T. G. Masaryka realizaci ochranného opatfeni ve
formé ochranného zatravnéni. Zpracovatel této studie vSak po posouzeni daného GUzemi dospél k zavéru, ze
vhodnéjsim fesenim povodnového rizika v této lokalité bude provedeni stabilizace drah soustfedéného
odtoku, a to zejména z dlvodu snadnéjsiho a presnéjsiho vedeni odtoku vody z okolniho terénu. Konkrétné
se jedna o upravu porostu v nejblizsim okoli toku, stabilizaci koryta nebo Upravu doprovodné brehové
vegetace. Proto se pro realizaci predmétného ochranného opatieni navrhuji ve zméné izemniho planu plochy
smiSend nezastavéného Uzemi — zatravnéni Udolnice (p_SN_I1 a p_SN_I2).
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Misto k FeSeni Ha-5 (obec Habfi, k.. Hab¥i u Lipi):

Na uUzemi v Uzemnim planu Habfi zafazeném mezi plochy zemédélské navrhl pro zajisténi
protipovodnové ochrany Vyzkumny uUstav vodohospodaisky T. G. Masaryka realizaci ochranného opatfeni ve
formé ochranného zatravnéni. Zpracovatel této studie vSak po posouzeni daného Uzemi dospél k zavéru, ze
vhodnéjsim reSenim povodnového rizika v této lokalité bude Uprava vedeni toku do pfirodé blizkého stavu, a
to zejména z dlivodu, Ze bude vytvofen prostor pro terénni Upravu toku a niv, aby se zvysila schopnost
prostfedi zpomalovat odtok a vytvaret inundacni zony, které povedou ke snizeni potencialnich dasledkd
povrchovych odtokd. Konkrétné se jedna o smérovou Upravu toku, rozvétveni toku, stabilizaci koryta nebo
doprovodnou brehovou vegetaci. Proto se pro realizaci predmétného ochranného opatreni navrhuje ve
zméné Uzemniho planu plocha vodni a vodohospodarska — Uprava vedeni toku do ptirodé blizkého stavu
(p_VV_G1).

4 ¢ .
i = w0
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Misto k feSeni Ha-6 (obec Habfi, k.u. Habfi u Lipi):

Na udzemi v Uzemnim planu Habfi zafazeném mezi plochy zemédélské navrhl pro zajisténi
protipovodnové ochrany Vyzkumny uUstav vodohospodaisky T. G. Masaryka realizaci ochranného opatfeni ve
formé ochranného zatravnéni. Zpracovatel této studie vSsak po posouzeni daného Gzemi dospél k zavéru, ze
vhodnéjsim fesenim povodnového rizika v této lokalité bude provedeni stabilizace drah soustfedéného
odtoku, a to zejména z dlvodu snadnéjsiho a presnéjsiho vedeni odtoku vody z okolniho terénu. Konkrétné
se jedna o upravu porostu v nejblizsim okoli toku, stabilizaci koryta nebo Upravu doprovodné brehové
vegetace. Proto se pro realizaci predmétného ochranného opatieni navrhuje ve zméné Uzemniho planu
plocha smiSena nezastavéného tzemi — zatravnéni tdolnice (p_SN_I3).
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Misto k FeSeni Ha-7 (obec Habf¥i, k.u. Hab¥i u Lipi):

Na Uzemi v Uzemnim planu Habfi zafazeném mezi plochy zemédélské navrhl pro zajisténi
protipovodnové ochrany Vyzkumny Ustav vodohospodarsky T. G. Masaryka realizaci ochranného opatfeni ve
formé protierozni meze. Zpracovatel této studie se po posouzeni daného tGzemi s navrhem VUV ztotoznil, a
proto se pro realizaci predmétného ochranného opatreni navrhuje ve zméné uzemniho planu koridor smiseny
nezastavéného uzemi— mez (k_SN_B1).

Zavérecné shrnuti navrhovanych opatreni:

V Useku vodotece na plochach p SN _I1 a p SN 12 (pdvodniho potoka soucasné zatrubnéného)
z pramenist v lokalitdch Vobr a Cihelna pfi Upati pfikrych zalesnénych svah( Haberského pohofi je
navrzeno ochranné zatravnéni udolnice v udolnim koridoru oboustrané rozsifenym do pozemki
zemédélského ptdniho fondu. Ugelem je stabilizace odtoku v potfebné $ifce udolnice pro vytvoreni
meandrujiciho potoka. Toto opatfeni v délce cca 1 km bude vymezovat intenzivné obhospodarované
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predevsim zornéné pozemky zobou stran Udolnice. Je zde navriena zména uUzemniho planu
na pozemcich v kultufe orné na plochy trvalého travniho porostu.

Zcelené meliorované zemédélské hony na plochach ZPF jsou v téZisti mezi vototeci potoka a zastavéného
Uzemi obce Habfi severojiznim smérem vyrazné clenény pozemkovou Upravou pro realizaci koridoru
smiseného nezastavéného Uzemi—mez k_SN_B1. Smyslem tohoto opatfeni je zachyceni eroznich ptivall
a jejich prirozené svedeni pomoci meze (budouci komunikace) do vodotece budouciho meandrujiciho
potoka tzv. rozdéleni pfivalovych vod tak, aby neohroZovaly silnici Ill. tfidy zejména pred vyusténim
uvedené vodotece do Panina rybnika. Tim bude umoZnéno rozdéleni pfivall podél celého pribéhu silnice
IIl. tfidy ve sméru k obci Lipi.

OBEC LIPi

7 vz

A. Kolizni mista stanovena v prvni ¢asti této studie a jejich reseni:

V rdmci prvni ¢asti studie byly ve spravnim Uzemi obce Lipi identifikovany tfi kolizni body, které byly
zarazeny do kategorie ,,k“ — kolize s koncepénim reSenim Gzemné planovaci dokumentace. Jednalo se o kolizni
misto Li-1, Li-2 a Li-3, pro néjz zpracovatel této studie navrhl nasledujici feseni:

Kolizni misto Li-1 (obec Lipi, k.u. Lipi):

V tomto pripadé spocivala kolize v ndvrhu ochranného opatteni ve formé protierozni agrotechnologie
na orné pudé, pficemz tento navrh zasahoval do zastavitelnych ploch vymezenych v platném Gzemnim planu
Lipi. Konkrétné byl ndvrh protierozni agrotechnologie navrZen na ¢&asti plochy uréené dzemnim pldanem
k bydleni (SO.4.L), dale na plose vefejného prostranstvi (VP.1.L) a taktéZ se v tomto Uzemi nachazi stavajici
elektrického vedeni VN 22 kV.

Kolizni misto Li-2 (obec Lipi, k.u. Lipi):

V tomto pripadé spocivala kolize v ndvrhu ochranného opatteni ve formé protierozni agrotechnologie
na orné pudé, pricemz tento navrh zasahoval do zastavitelnych ploch vymezenych v platném tuzemnim planu
Lipi. Konkrétné byl ndvrh protierozni agrotechnologie navrzen na plose ur¢ené Uzemnim planem pro plochy
smisené obytné (SO.5.a.L a SO.5.b.L).

Kolizni misto Li-3 (obec Lipi, k.u. Lipi):

Vtomto prFipadé spocivala kolize v ndvrhu ochranného opatfeni ve formé protierozni
agrotechnologie na orné pldé, pficemz tento navrh zasahoval do zastavitelnych ploch vymezenych v platném
Uzemnim planu Lipi. Konkrétné byl navrh protierozni agrotechnologie navrien na casti plochy uréené
uzemnim planem k bydleni (50.9.a.L) a taktéZ se vtomto Uzemi nachazi stavajici elektrického vedeni VN
22 kV véetné trafostanice.
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Po provéreni stavu Uzemi a zajmu obce o vystavbu vtéchto lokalitdch zpracovatel studie
aplikovatelnosti protipovodriovych opatfeni do Gzemnich plan zhodnotil, Ze navrh ochranného opatreni ve
formé protierozni agrotechnologie na orné pQdé je navrien na soucasny stav Uzemi a do doby zahajeni
vystavby v ploSe SO.4.L, SO.5.a.L, SO.5.b.L, SO.9.a.L a VP.1.L, je vhodné jej respektovat v ce
Uzemi. Nicméné po zahdjeni vystavby ve zminénych plochach je nutné zahrnout do ochrany také nové

ém navrzeném

vznikajici vystavbu, nebot obec ma zajem o zachovani vystavby v téchto Uzemich. Proto zpracovatel této
studie upravil navrhované ochranné opatreni (navrh Vyzkumného Ustavu vodohospodarského T. G. Masaryka)
mimo zastavitelné plochy. Nicméné upravené plochy pro agrotechnickd opatfeni se ve zméné uzemniho planu
neprojevi, nebot jejich zaneseni by odporovalo dnesnimu znéni § 43 odst. 3 stavebniho zakona (pfekrodilo by
podrobnost Uzemné planovaci dokumentace obce). Vymezeni upravenych agrotechnickych ploch je tedy
zfejmé pouze z vykresu ,Navrhovana opatfeni, kterd nelze zahrnout do izemné planovacich dokumentaci®,
ktery je soucasti této studie (nikoliv vlastni zmény Uzemniho planu).

7 vz

B. Mista k FeSeni stanovena v druhé casti této studie a jejich Feseni:

JelikoZ se ochrana pred povodnémi netyka pouze ploch pro zastavbu, zhodnotil zpracovatel i ostatni
navrhova opatteni (ndvrh Vyzkumného Ustavu vodohospodarského T. G. Masaryka) jako predmétna a zahrnul
i tyto plochy mezi kolizni mista, v tomto pfipadé jsou to kolize typu u —kolize s podminkami v izemnim planu.
Zpracovatel studie upravil navrhované ochranné opatteni VUV mimo zastavitelné plochy.

Pfi tvorbé ndvrhu zmény Uzemné planovaci dokumentace Lipi byla vramci Il. ¢asti této studie
stanovena tzv. mista kteSeni, u nichZ je Zadouci jejich zaneseni formou konkrétni plochy s rozdilnym
zpUsobem vyuZiti (koridoru) do izemné planovaci dokumentace. Na Gzemi obce Lipi se jednalo o nasledujici
mista:
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kéd
obec k.a. mista navrh VUV platna UPD Navrhova plocha/koridor s rozdilnym zplisobem vyuziti
feseni
I Lip Li-a ochrannve ) e ey e p_V\{TG —vplqch’a vodni a vodohospodafska - Uprava vedeni toku
zatravnéni do prirodé blizkého stavu
Lipf Lipi L5 ochrannve ) edin eI |:,>_SN_.I — plochy smiSené nezastavéného Uzemi — zatravnéni
zatravnéni udolnice
e e Li-6 ochrannve ) loelin et p_V\{’_G —vplczch? vodni a vodohospodafska - Uprava vedeni toku
zatravnéni do prirodé blizkého stavu
- - . o« ixr k_SN_B — koridor smiSeny nezastavéného uzemi—mez + k_SN_D
Lipi Lipf Li-7 mez plocha zemédélska - P . 0 o
— koridor smiSeny nezastavéného Uzemi - prileh
Lipi Lipf Li-8 mez plocha zemédélska k_SN_B — koridor smiSeny nezastavéného Uzemi - mez
Lipi Lipi Li-9 mez plocha zemédélska k_SN_B — koridor smiSeny nezastavéného Uzemi - mez
Lipi Lipi Li-10 | mez plocha zemédélska k_SN_B — koridor smiSeny nezastavéného Uzemi - mez
Lipi Lipi Li-11 | mez plocha zemédélska k_SN_B — koridor smiSeny nezastavéného Uzemi - mez
Lipi Lipf Li-12 | mez plocha zemédélska k_SN_B — koridor smiSeny nezastavéného Uzemi - mez
Lipi Lipi Li-13 | - plocha zemédélska k_SN_F — koridor smiSeny nezastavéného Gzemi - ptikop
Lipi Lipi Li-14 | mala vodni nadrz plocha VOde . p_VV_B — plocha vodni a vodohospodafska — mala vodni nadrz
vodohospodarska
Lipi Lipi Li-15 | - :)_I[]o-lc’l;a AL p_VV_B — plocha vodni a vodohospodarska — mala vodni nadrz
plocha bydleni
Lipi Lipf Li-16 | - v zemédélskych p_VV_B — plocha vodni a vodohospodarska — mala vodni nadrz
usedlostech
Lipi Lipi Li-17 | - plocha lesni p_VV_B — plocha vodni a vodohospodaiska — mala vodni nadrz
Lipi Lipi Li-18 | - zelen krajinna p_SN_E — plochy smiSené nezastavéného Uzemi - prehrazka

Misto k feSeni Li-4 a Li-6 (obec Lipi, k.u. Lipi):

Na Uzemi v Uzemnim planu Lipi zafazeném mezi plochy zemédélské navrhl pro zajisténi

protipovodnové ochrany Vyzkumny uUstav vodohospodaisky T. G. Masaryka realizaci ochranného opatfeni ve

’

formé ochranného zatravnéni. Zpracovatel této studie vSak po posouzeni daného Uzemi dospél k zavéru, ze

vhodnéjsim rfeSenim povodriového rizika v této lokalité bude Uprava vedeni toku do pfirodé blizkého stavu, a

to zejména z divodu, Ze bude vytvoren prostor pro terénni Upravu toku a niv, aby se zvysila schopnost

prostfedi zpomalovat odtok a vytvaret inundacni zény, které povedou ke snizeni potencidlnich dUsledkd

povrchovych odtokd. Konkrétné se jedna o smérovou Upravu toku, rozvétveni toku, stabilizaci koryta nebo

doprovodnou bfehovou vegetaci. Proto se pro realizaci predmétného ochranného opatfeni navrhuje ve

zméné Uzemniho planu plocha vodni a vodohospodarska — Uprava vedeni toku do pfirodé blizkého stavu
(p_VV_Glap_VV_G2).

“pSNzi, PVV_B4
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Misto k Feseni Li-5 (obec Lipi, k.u. Lipi):

Na uUzemi v Uzemnim planu Lipi zafazeném mezi plochy zemédélské navrhl pro zajisténi
protipovodnové ochrany Vyzkumny Ustav vodohospodarsky T. G. Masaryka realizaci ochranného opatfeni ve
formé ochranného zatravnéni. Zpracovatel této studie vSak po posouzeni daného Uzemi dospél k zavéru, ze
vhodnéjsim fesenim povodnového rizika v této lokalité bude provedeni stabilizace drah soustfedéného
odtoku, a to zejména z divodu snadnéjsiho a presnéjsiho vedeni odtoku vody z okolniho terénu. Konkrétné
se jedna o upravu porostu v nejblizsim okoli toku, stabilizaci koryta nebo Upravu doprovodné brehové
vegetace. Proto se pro realizaci predmétného ochranného opatfeni navrhuje ve zméné uzemniho planu
plocha smiSena nezastavéného Uzemi — zatravnéni tdolnice (p_SN_I1).

p.VV_B4

Misto k feSeni Li-7 az Li-9 (obec Lipi, k.u. Lipi):

Na Uzemi v Uzemnim planu Lipi zafazeném mezi plochy zemédélské navrhl pro zajiSténi
protipovodnové ochrany Vyzkumny Ustav vodohospodaisky T. G. Masaryka realizaci ochranného opatfeni ve
formé protierozni meze. Zpracovatel této studie se po posouzeni daného tGzemi s ndvrhem VUV ztotoznil, a
proto se pro realizaci predmétného ochranného opatfeni navrhuje ve zméné izemniho planu koridor smiseny
nezastavéného Uzemi — mez (k_SN_B5 aZz k_SN_B7). V ramci navrhu doslo pouze k drobné Upravé tvaru
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navrhovaného koridoru (k_SN_B7), dle mistnich podminek v dané lokalité. Spolecné s koridorem k_SN_BS5 je
ve stejné trase navrZeno protipovodriové opatieni k_SN_D1 — praleh.

SIS BT )

lr S —
i B
\
\oouomnf’

53 >N :

\ o s i i
aivg S

|82

Misto k feSeni Li-10 a Li-11 (obec Lipi, k.u. Lipi):

Na Uzemi v Uzemnim planu Lipi zafazeném mezi plochy zemédélské navrhl pro zajisténi
protipovodnové ochrany Vyzkumny uUstav vodohospodaisky T. G. Masaryka realizaci ochranného opatfeni ve
formé protierozni meze. Zpracovatel této studie se po posouzeni daného Uzemi rozhodl, Ze pro realizaci
predmétného ochranného opatfeni navrhne ve zméné uzemniho planu koridor smiseny nezastavéného tzemi
—mez (k_SN_B1 az k_SN_B3), ktery ovsem nekoresponduje s tvarem ani s umisténim opatfeni navrhovanym
VUV. Tato zména vzedla po konzultaci se zastupci obce a po prozkoumani dotéeného Uzemi. K novému

umisténi navrhovych opatreni pfispély i platné pozemkové Upravy v k.u. Lipi.
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Misto k feSeni Li-12 (obec Lipi, k.u. Lipi):

Na Uzemi v Uzemnim planu Lipi zafazeném mezi plochy zemédélské navrhl pro zajiSténi

nezastavéného Uzemi— mez (k_SN_B4).

protipovodnové ochrany Vyzkumny uUstav vodohospodaisky T. G. Masaryka realizaci ochranného opatfeni ve
formé protierozni meze. Zpracovatel této studie se po posouzeni daného tGzemi s ndvrhem VUV ztotoznil, a
proto se pro realizaci predmétného ochranného opatfeni navrhuje ve zméné izemniho planu koridor smiseny

nrR 4 Li-1

Misto k reseni Li-13 (obec Lipi, k.u. Lipi):

Na Uzemi v Uzemnim planu Lipi zarazeném mezi plochy zemédélské bylo doplnéno opatieni pro

destl nefizené postupovat do zastavéné ¢asti Uzemi obce.

zajisténi protipovodnové ochrany ve formé odvodnovaciho ptikopu. Zpracovatel této studie se po posouzeni
daného uzemi rozhodl doplnit lokalitu ve zméné uzemniho planu o koridor smiSeny nezastavéného tuzemi —
ptikop (k_SN_F1), ktery napomze lepsimu odvodu vody z pfilehlych poli a zarover zabrani vodé z pfivalovych

PN

—KZSNF1

- L B
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Misto k feSeni Li-14 (obec Lipi, k.u. Lipi):

Na Uzemi v Uzemnim planu Lipi zafazeném mezi plochy vodni a vodohospodarské navrhl pro zajisténi
protipovodnové ochrany Vyzkumny Ustav vodohospodaisky T. G. Masaryka realizaci ochranného opatfeni —
mala vodni nadrz (p_VV_B1). Zpracovatel této studie se po posouzeni daného Uzemi rozhodl, Ze pro realizaci
predmétného ochranného opatfeni navrhne ve zméné Uzemniho pldnu nové umisténi plochy vodni a
vodohospodarské — mald vodni nadrz (p_VV_B1), které ovSsem nekoresponduje s tvarem ani s umisténim
opatteni navrhovanym VUV. Tato zména byla provedena na zékladé pfipominky podané po vefejném

projednani a po dikladném prozkoumani dotéeného tUzemi.

PFUPFL

X
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Misto k feSeni Li-15 az Li-17 (obec Lipi, k.. Lipi):

Na Uzemi v Uzemnim planu Lipi zafazeném mezi plochy vodni a vodohospodarské, plochy lesni,
plochy smisené nezastavéného Uzemi, plochy zemédélské a plochy bydleni vzemédélskych
usedlostech nenavrhl pro zajiSténi protipovodriové ochrany Vyzkumny Ustav vodohospodarsky T. G.
Masaryka realizaci Zddného ochranného opatreni. Zpracovatel této studie vSak po posouzeni daného
Uzemi dospél kzavéru, Ze pro snizeni povodnového rizika vtéto lokalité je vhodné doplnit
protipovodnova opatfeni o malé vodni nadrZe, a to zejména z dlivodu zachytavani srazkovych a
pfivalovych vod v lesnim pozemku, vytvoreni spoluplsobiciho biologického prvku v krajiné, ktery bude
napomahat pfi pfipadném obdobi sucha tim, Ze bude pfivadét vodu do okolni krajiny a vytvaret kvalitni
mikroklima. Proto se pro realizaci pfedmétnych ochrannych opatfeni navrhuji ve zméné uzemniho

planu plochy vodni a vodohospodarska — mala vodni nadrz (p_VV_B2 az p_VV-B4).
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Misto k Feseni Li-18 (obec Lipi, k.u. Lipi):

Na dzemi v Uzemnim planu Lipi zafazeném mezi plochy zelené krajinné nenavrhl pro zajisténi

protipovodnové ochrany Vyzkumny Ustav vodohospodarsky T. G. Masaryka realizaci Zddného ochranného

opatreni. Zpracovatel této studie vSak po posouzeni daného Uzemi dospél kzavéru, Ze pro snizeni

povodnového rizika v této lokalité je vhodné doplnit protipovodriovd opatieni o prvky prehrazek, a to zejména

z dlivodu zachytavani srazkovych a privalovych vod z ptilehlych zemédélskych ploch. Proto se pro realizaci

predmétnych ochrannych opatieni navrhuji ve zméné uzemniho planu plochy smiSené nezastavéného uzemi

— prehrdzka (p_SN_Elap SN _E2).

Li-13

Lot 4

[

Zavérecné shrnuti navrhovanych opatfeni:

Zakladnim principem protipovodiovych opatfeni v k.4. Lipi je odvedeni pfivalovych vod z extrémné

svazitych nezatravnénych zemédélskych pozemkd, které jsou v kontaktu se soucasné zastavénym Gzemim a

zastavitelnymi plochamiv celé severojizni délce vychodniho okraje obce. Stejného vyznamu pro ochranu pred

pfivaly a povodnémi jsou protipovodfiova opatfeni z opacné zapadni strany obce podél celé udolni nivy

potoka Dechtaf. Opatfeni v tomto prostoru jsou i nadmistniho vyznamu, nebot koriguji prito¢nost vodotece

potoka a jeho pritok( ze strany Haberského pohofi. V celém rozsahu navrzenych protipovodriovych opatieni
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pro ochranu obce Lipi se jedna zejména o rozsifeni a Upravy liniovych koridord v prfedevsim nezastavéném
Uzemi a Upravy ploch vodnich, tj. uvedeni tokd do pfirodé blizkého stavu. Rozsifeni liniovych koridor(
zahrnuje systém prilleh(, zasakovacich past, mezi a zatravnéni Udolnic a je stanoveno odbornym specialistou
do méfitka uzemniho planu. Prakticky to znamen3, Ze vymezeni Sife bude ddle stanoveno na zakladé dalsich
stupnl projektovych dokumentaci potfebnych k jejich realizaci.

Nezalesnéné svahy v lokalitdch pod obecnim lesem ,Na Kotlovech” pfedstavuji svym prevysenim nad
severnim okrajem zastavéného Uzemi obce znacny rozsah ploch, které nejsou chrdnény pred erozi a
pfivalovymi desti. V tomto prostoru je na ploSe navrzeno protipovodniové opatifeni typu mez (k_SN_B5) a ve
svahu pod touto plochou opatreni typu prileh (k SN_D1). Tyto liniové protipovodriové Upravy terénu
v potiebné délce tésné pod vrcholem svah(l odvedou hlavni pfival mimo zastavéné Gzemi obce.

V pokracovani reliéfu terénu vychodnim smérem pfti silnici Ill. tfidy nad obci je navrZeno liniové
protipovodnové opatfeni — mez (k_SN_B6). Smérem jiznim svazité Uzemi po vychodnim okraji zastavby obce
klesa v terasach, které jsou protipovodriovymi opatfenimi zabezpedeny nasledovné: pod silnici lll. tfidy je
v celé délce mistni vodotece navriena Uprava vedeni toku do pfirodé blizkého stavu p_VV_G2. V pokracovani
terasovitého uspofadani terénu obce jsou dale navrieny v liniovém usporadani koridory zatravnéni tdolnice
k SN 11 smalou vodni nadrii p_VV_B4 a spokracovdnim koridoru meze k SN _B7. Pro snizeni
protipovodnového rizika v zastavitelném Gzemi vychodniho okraje obce jsou navrzeny plochy malych vodnich
nadrzi p_VV_B2 a p_VV_B3 a jejich kapacitni navySeni pro zadrzeni vodnich pftival(l véetné ochranného
zatravnéni udolnice p_SN_11 nad jejich povodim. Toto opatreni je na plochach dosud nezastavéného uzemi.

Oproti ndvrhu stavajiho Uzemniho planu navrhuje studie, v jihovychodni ¢asti Uzemi, novou plochu vodni
a vodohospodariskou pro malou vodni nddrz p_VV_B1. Tato plocha vznikla na zakladé pripominky podané po
verejném projednani. Na jejim zakladé a po dikladném mistnim Setfeni bylo konstatovano, Zze umisténi vodni
plochy ve stavajicim platném Uzemnim planu je chybné, a proto bylo navrzeno umisténi nové vodni plochy
dal proti proudu do vyhodnéjsiho profilu. Zde bude vymezena nova plocha pro retencni nddrz s malou stélou
hladinou a zatopou pfi prichodu navrhové povodné o plose cca 2,0 ha — prostor mozné vytopy lze pak
pojmout pro provedeni revitalizacnich a pfirodé blizkych opatfeni - tliné, revitalizace toku.

Do udolni nivy Dechtarského potoka podél zdpadniho okraje soucasné zastavéného Uzemi obce jsou
navrZena protipovodnova opatieni s cilem rozclenit velké monokulturni plochy zemédélského pldniho
fondu, zpomalit odtok z povodi pritokl z Haberského pohoti. Jednd se o systém provedeni na sebe
navazujicich koridor(i zatravnénych mezi k_SN_B1, k_SN_B2, k_SN_B3, k_SN_B4, které usmérnuji odtok
pfival( do nové vybudovanych prehrazek p_ SN _E1ap SN _E2 a dale ve sméru plvodni vodotece jeji rozsifeni
v koridoru pro pfikop k_SN_F1 pred vyusténim do Dechtarského potoka. S timto opatienim souvisi neméné
dulezita investice do ploch vodnich a vodohospodarskych, a sice Uprava vedeni toku do ptirodé blizkého stavu
p_VV_G1 scilem zmenseni rozlivu vod z destovych privall smérem k Udolnici Dechtafského potoka
v sousedstvi zastavéného Uzemi obce a zaroven tato opatieni zabezpeci ochranu rozliti vod pres silnici Ill.
tfidy pfi vjezdu do obce.

OBEC HRADCE

7 v

A. Kolizni mista stanovena v prvni ¢asti této studie a jejich rFeSeni:
V rdmci prvni ¢asti studie nebyly ve spravnim Uzemi obce Hradce identifikovany Zadné kolizni body

typu , k — kolize s koncepcnim fesenim Uzemné planovaci dokumentace” ani typu ,u — kolize s podminkami
v Uzemnim planu“.
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B. Mista k FeSeni stanovena v druhé ¢asti této studie a jejich Feseni:

Jelikoz se ochrana pred povodriemi netyka pouze ploch pro zastavbu, zhodnotil zpracovatel i ostatni
navrhova opatieni (ndvrh Vyzkumného Ustavu vodohospodarského T. G. Masaryka) jako predmétna. Plochy
pro agrotechnickd opatfeni se ve zméné Uzemniho planu ovsem neprojevi, nebot jejich zaneseni by
odporovalo dnesnimu znéni § 43 odst. 3 stavebniho zdkona (prekrocilo by podrobnost Gzemné planovaci
dokumentace obce). Vymezeni upravené agrotechnické plochy je tedy zfejmé pouze z vykresu ,Navrhovana
opatreni, kterd nelze zahrnout do uzemné planovacich dokumentaci”, ktery je soucasti této studie (nikoliv
vlastni zmény Guzemniho planu).

PUPFL
LBK 0462

HRADCE

g et

PFi tvorbé navrhu zmény uzemné planovaci dokumentace Hradce byla v ramci Il. ¢asti této studie
stanovena tzv. mista k feSeni, u nichZ je Zadouci jejich zaneseni formou konkrétni plochy s rozdilnym
zplUsobem vyuziti (koridoru) do Uzemné planovaci dokumentace. Na Uzemi obce Hradce se jednalo o
nasledujici mista:

kod
obec k.u. mista navrh VOV platna UPD Navrhova plocha/koridor s rozdilnym zplsobem vyuziti
feseni
plocha lesni, plocha
Hradce AL Hr-1 - prlrovdnvl, plf)cha . p_VV_B — plocha vodni a vodohospodaiska — mala vodni nadrz
Homol zemédélska-travni
fond
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Misto k feSeni Hr-1 (obec Hradce, k.u. Hradce u Homol):

Na Uzemi v izemnim planu Hradce zafazeném mezi plochy lesni, plochy ptirodni a plochy zemédélské
- travni fond, nenavrhl pro zajisténi protipovodriové ochrany Vyzkumny Ustav vodohospodaisky T. G. Masaryka
realizaci Zddného ochranného opatreni. Zpracovatel této studie vSak po posouzeni daného Uzemi a na zakladé
podané pfipominky po vefejném projedndni, dospél k zavéru, Ze pro snizeni povodiového rizika v této lokalité
je vhodné doplnit protipovodriova opatfeni o plochu vodni a vodohospodarskou, a to zejména z dlvodu
zachytavani srazkovych a pfivalovych vod z pfilehlych zemédélskych ploch a jejich nasledny mozny rozliv.
Proto se pro realizaci predmétnych ochrannych opatfeni navrhuje ve zméné izemniho planu Hradce plocha
vodni a vodohospodarska — mala vodni nadrz (p_VV_B1), ktera je ale svou vétsi ¢asti umisténa v k.. Lipi a do
k.U. Hradce zasahuje cca 1/10 své celkové navrhované plochy.

O

B 4
-
e —

Zavérecéné shrnuti navrhovanych opatreni:

Zceleny zemédélsky hon ve svaZitych podminkach pod zastavbou obce Hradce ve sméru k terénnimu
zarezu Udolnice Dehtdrského potoka je navrien pro systémova zemédélska agrotechnicka opatfeni ve smyslu
stfidani péstovanych kultur, obilnin, jetelovin s trvalym travnim porostem. V pfipadé okopanin doporuceno
radkovani a orba po vrstevnicich. Cilem je omezeni pidni eroze a smyv ornice do Dehtéarského potoka.

Studii navrzené opatreni, ve vychodni ¢asti Uzemi, nova plocha vodni a vodohospodaiska pro malou
vodni nadrZz p_VV_B1, je soucasti nové navrzeného opatreni v k.U. Lipi. Toto opatreni svou plochou presahuje
do k.d. Hradce, nebot jeho vymezeni nelze stanovit pouze na Uzemi k.0. Lipi. Tato plocha vznikla na zdkladé
pripominky podané po vefejném projednani. Na jejim zakladé a po dlikladném mistnim Setfeni bylo navrzeno
umisténi vodni plochy do nejvyhodnéjsiho profilu na vodnim toku. Zde bude vymezena nova plocha pro
retencni nadrz s malou stdlou hladinou a zatopou pfi prichodu ndvrhové povodné o plose cca 2,0 ha — prostor
mozné vytopy lze pak pojmout pro provedeni revitalizacnich a prfirodé blizkych opatfeni - tling, revitalizace
toku. Pfesah vymezené vodni plochy do k.u. Hradce je cca 1/10 celkové vymezené plochy.

DlleZita je ochrana obejktl a pozemk( podél bieh(l potoka Dehtére, a to na zac¢atku tvorby pfivalll
vod pod jeho pramenistém. Také se jedna o zachyceni transportovanych, tj. veSkerych, eroznich splavenin.
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OBEC VRABCE

A. Kolizni mista stanovena v prvni ¢asti této studie a jejich FeSeni:
V rdmci prvni ¢asti studie bylo ve spravnim Uzemi obce Vrabce identifikovano pét koliznich bodu a

tyto kolizni body byly zarfazeny do kategorie ,k“ — kolize s konceptnim feSenim Uzemné planovaci
dokumentace. Jednalo se o kolizni mista SI-1, SI-2, V-1, V-2 a V-3, pro kterd zpracovatel této studie navrhl
nasledujici feseni:

Kolizni misto SI-1 a SI-2 (obec Vrabce, k.u. Slavce):

V tomto pripadé spocivala kolize v navrhu ochranného opatieni ve formé protierozni agrotechnologie
na orné pudé, pficemz tento navrh zasahoval do zastavitelnych ploch vymezenych v platném Gzemnim planu
Vrabce. Konkrétné byl navrh protierozni agrotechnologie navrzen na ¢asti plochy uréené Uzemnim planem
k bydleni (B41, B42).

Po provéreni stavu Uzemi a zajmu obce o vystavbu v této lokalité zpracovatel studie aplikovatelnosti
protipovodnovych opatfeni do izemnich plan( zhodnotil, Ze ndvrh ochranného opatreni ve formé protierozni
agrotechnologie na orné pldé je navrZzen na soucasny stav Uzemi a do doby zahajeni vystavby v plose B41 a
B42 je vhodné jej respektovat v celém navrieném uUzemi. Nicméné po zahajeni vystavby ve zminénych
plochach je nutné zahrnout do ochrany také nové vznikajici vystavbu, nebot obec ma zajem o zachovani
vystavby vtomto Uzemi. Proto zpracovatel této studie upravil navrhované ochranné opatfeni (navrh
Vyzkumného Ustavu vodohospodarského T. G. Masaryka) mimo zastavitelné plochy. Nicméné upravena
plocha pro agrotechnicka opatfeni se ve zméné Gzemniho planu neprojevi, nebot jeji zaneseni by odporovalo
dnesnimu znéni § 43 odst. 3 stavebniho zakona (prekrocilo by podrobnost tzemné planovaci dokumentace
obce). Vymezeni upravené agrotechnické plochy je tedy zfejmé pouze z vykresu ,Navrhovana opatfeni, ktera
nelze zahrnout do Uzemné planovacich dokumentaci“, ktery je soucasti této studie (nikoliv vlastni zmény
uzemniho planu).

o~ ANISS -

Kolizni misto V-1, V-2, V-3 (obec Vrabce, k.u. Slavce):

V tomto pripadé spocivala kolize v ndvrhu ochranného opatteni ve formé protierozni agrotechnologie
na orné pudé, pficemz tento navrh zasahoval do zastavitelnych ploch vymezenych v platném Gzemnim planu
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Vrabce. Konkrétné byl ndvrh protierozni agrotechnologie navrzen na plose ur¢ené tzemnim planem k bydleni

(B31). Na casti plochy pro bydleni (B70) je navrzeno protipovodniové opatreni typu VENP (vylouceni erozné
nebezpecénych plodin).

Po provéreni stavu Uzemi a zajmu obce o vystavbu v této lokalité zpracovatel studie aplikovatelnosti
protipovodnovych opatfeni do Uzemnich pland zhodnotil, Ze navrh ochranného opatieni ve formé protierozni
agrotechnologie je navrzen na soucasny stav Uzemi (plochy zemédélské - trvaly travni porost) a do doby

zahajeni vystavby v ploSe B31 je vhodné jej respektovat v celém navrieném Uzemi. Obdobné je tomu i
v pfipadé navrZeného opatreni na zastavitelné plose B70 (soucasné plochy zemédélské — orna ptda), které
bude rovnéz do doby zahajeni vystavby respektovdno. Nicméné po zahajeni vystavby ve zminénych plochach
je nutné zahrnout do ochrany také nové vznikajici vystavbu, nebot obec ma zajem o zachovani vystavby
vtomto Uzemi. Proto zpracovatel této studie dal nepocitd stémito opatfenimi. Upravena plocha pro
agrotechnicka opatfeni se ve zméné Uzemniho planu neprojevi, nebot jeji zaneseni by odporovalo dne$nimu
znéni § 43 odst. 3 stavebniho zdkona (prekrocilo by podrobnost izemné planovaci dokumentace obce).

VRABCE

B. Mista k FeSeni stanovena v druhé ¢asti této studie a jejich Feseni:

Pfi tvorbé navrhu zmén jednotlivych uzemné planovacich dokumentaci byla v rdmci Il. ¢asti této
studie stanovena tzv. mista k feSeni, u nichz je Zadouci jejich zaneseni formou konkrétni plochy s rozdilnym

zplUsobem vyuziti (koridoru) do Uzemné planovaci dokumentace. Na Uzemi obce Vrabcée se jednalo o
nasledujici mista:

kéd
obec k.u. mista navrh VOV platna UPD Navrhova plocha/koridor s rozdilngym zpisobem vyuziti
feseni

Vrabée | Slavce SI-3 zasa'kf:)vau pas, plocha zemédélska (ornd) | p_SN_I - koridor smiSeny nezastavéného Uzemi — zatravnéni udolnice
stabilizace DSO

Vrébte | Slavée Sl-a ochrannvé ) ellelie e o) p:VV_VG —lplt?cha vodni a vodohospodafska - Uprava vedeni toku do
zatravnéni prirodé blizkého stavu

Vrabte | Slavee Sls ochrannve ) ol e o) p_SN_I — plochy smisené nezastavéného uzemi — zatravnéni idolnice
zatravnéni

Vrébte | Slavée Sl6 ochrannvé ) ellelie e o) p_SN_I — plochy smiSené nezastavéného Uzemi — zatravnéni udolnice
zatravnéni

Vrabée | Slavce SI-7 ochrannve P plocha zemédélska (ornd) | p_PZ_C - plocha zatravnéni
zatravnéni

Vrabée | Slavce SI-8 mez plocha zemédélska (orna) | k_SN_B — koridor smiSeny nezastavéného Uzemi - mez

Vrabée | Slavce SI-9 mez plocha zemédélska (orna) | k_SN_B — koridor smiSeny nezastavéného Uzemi - mez
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Vrabée | Slavce SI-10 Mlalavvodnl Plocha VOde . p_VV_B — plocha vodni a vodohospodarska — mald vodni nadrz
nadrz vodohospodarska

Vrdbce | Vrable |V-4 - plocha zemédélska (ornd) | k_SN_F - koridor smiSeny nezastavéného tuzemi — ptikop

Vrdbce | Vrabce |V-5 mez plocha zemédélska (ornd) | k_SN_B — koridor smiSeny nezastavéného tUzemi - mez

Misto k fesSeni SI-3 (obec Vrabce, k.u. Slavce):

Na uzemi v Uzemnim planu Vrable zarfazeném mezi plochy zemédélské navrhl pro zajiSténi
protipovodnové ochrany Vyzkumny uUstav vodohospodaisky T. G. Masaryka realizaci ochranného opatfeni ve
formé zasakovaciho pasu (stabilizace drah soustfedéného odtoku). Zpracovatel této studie se po posouzeni
daného Uzemi s ndvrhem VUV ztoto?nil, a proto se pro realizaci pfedmétného ochranného opatieni navrhuje

v

ve zméné Uzemniho planu koridor smiSeny nezastavéného Uzemi — zatravnéni Udolnice (p_SN_I3).

Misto k feSeni SI-4 (obec Vrabce, k.u. Slavce):

Na uUzemi v Uzemnim planu Vrdble zafazeném mezi plochy zemédélské navrhl pro zajisténi
protipovodnové ochrany Vyzkumny uUstav vodohospodaisky T. G. Masaryka realizaci ochranného opatfeni ve
formé ochranného zatravnéni. Zpracovatel této studie vSak po posouzeni daného Uzemi dospél k zavéru, ze
vhodnéjsim feSenim povodnového rizika v této lokalité bude Uprava vedeni toku do pfirodé blizkého stavu, a
to zejména z divodu, Ze bude vytvoren prostor pro terénni Upravu toku a niv, aby se zvysila schopnost
prostfedi zpomalovat odtok a vytvaret inundacni zény, které povedou ke snizeni potencialnich disledk
povrchovych odtokd. Konkrétné se jedna o smérovou Upravu toku, rozvétveni toku, stabilizaci koryta nebo
doprovodnou bfehovou vegetaci. Proto se pro realizaci predmétného ochranného opatieni navrhuje ve
zméné Uzemniho planu plocha vodni a vodohospodarska — Uprava vedeni toku do pfirodé blizkého stavu
(p_VV_G1).
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Misto k feSeni SI-5 a SI-6 (obec Vrabce, k.u. Slavce):

Na uUzemi v Uzemnim pldnu Vrable zafazeném mezi plochy zemédélské navrhl pro zajisténi
protipovodnové ochrany Vyzkumny uUstav vodohospodaisky T. G. Masaryka realizaci ochranného opatfeni ve
formé ochranného zatravnéni. Zpracovatel této studie vSak po posouzeni daného Uzemi dospél k zavéru, ze
vhodnéjsim FfeSenim povodnového rizika v této lokalité bude provedeni stabilizace drah soustfedéného
odtoku, a to zejména z dlivodu snadnéjsiho a presnéjsiho vedeni odtoku vody z okolniho terénu. Konkrétné
se jedna o upravu porostu v nejblizsim okoli toku, stabilizaci koryta nebo Upravu doprovodné brehové
vegetace. Proto se pro realizaci predmétného ochranného opatfeni navrhuje ve zméné Uzemniho planu
plocha smiSena nezastavéného Uzemi — zatravnéni Udolnice (p_SN_I1a p_SN_12).
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Misto k fesSeni SI-7 (obec Vrabce, k.u. Slavce):

Na uzemi v Uzemnim planu Vrable zarfazeném mezi plochy zemédélské navrhl pro zajiSténi
protipovodnové ochrany Vyzkumny uUstav vodohospodaisky T. G. Masaryka realizaci ochranného opatfeni ve
formé ochranného zatravnéni. Z posouzeni daného Uzemi se zpracovatel s ndvrhem VUV ztotoZfiuje, aviak
navrhl pfeménu orné pldy na plochu trvalého travniho porostu, kterd umozni lepsi vytvoreni podminek pro
realizaci navrzeného ochranného zatravnéni. Proto se pro realizaci pfedmétného ochranného opatreni
navrhuje ve zméné tzemniho planu plocha opatreni — plocha zatravnéni (p_PZ_C1).

Misto k feSeni SI-8 a SI-9 (obec Vrabce, k.u. Slavce):

Na uUzemi v Uzemnim planu Vrdbce zafazeném mezi plochy zemédélské navrhl pro zajisténi
protipovodnové ochrany Vyzkumny uUstav vodohospodaisky T. G. Masaryka realizaci ochranného opatfeni ve
formé protierozni meze. Zpracovatel této studie se po posouzeni daného tGzemi s ndvrhem VUV ztoto?nil, a
proto se pro realizaci predmétného ochranného opatfeni navrhuje ve zméné izemniho planu koridor smiseny
nezastavéného uzemi—mez (k_ SN_B1 ak SN_B2).

Page 84



Misto k reseni SI-10 (obec Vrabce, k.u. Slavce):

Na uUzemi v Uzemnim pldnu Vrable zafazeném mezi plochy zemédélské navrhl pro zajisténi
protipovodnové ochrany Vyzkumny uUstav vodohospodaisky T. G. Masaryka realizaci ochranného opatfeni ve
formé malé vodni nadrze. Zpracovatel této studie se po posouzeni daného tzemi s ndvrhem VUV ztotoznil, a
proto se pro realizaci predmétného ochranného opatieni navrhuje ve zméné tzemniho planu plocha vodni a
vodohospodaiska — mala vodni nadrz (p_VV_B1).

TS

a1
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Misto k feSeni V-4 (obec Vrabce, k.u. Vrabce):

Na uzemi v Uzemnim planu Vrabce zafazeném mezi plochy zemédélské bylo doplnéno opatfeni pro
zajisténi protipovodiové ochrany ve formé odvodnovaciho pfikopu. Zpracovatel této studie se po posouzeni
daného uUzemi rozhodl doplnit lokalitu ve zméné tzemniho planu o koridor smiSeny nezastavéného uzemi —
prikop (k_SN_F1), ktery napomuze lepsimu odvodu vody z ptilehlych poli a zaroven zabrani vodé z pfivalovych

destl nefizené postupovat do zastavéné ¢asti Uzemi obce.

Misto k Feseni V-5 (obec Vrabce, k.u. Vrabce):

Na uUzemi v Uzemnim pldnu Vrable zafazeném mezi plochy zemédélské navrhl pro zajisténi
protipovodnové ochrany Vyzkumny uUstav vodohospodaisky T. G. Masaryka realizaci ochranného opatfeni ve
formé protierozni meze. Zpracovatel této studie se po posouzeni daného Gzemi s ndvrhem VUV ztotoznil, a
proto se pro realizaci predmétného ochranného opatfeni navrhuje ve zméné izemniho planu koridor smiseny
nezastavéného Uzemi — mez (k_SN_B3). Tento koridor je prodlouzen oproti pivodnimu navrhu VUV, na
zdkladé ndvaznosti na nové navrzeny protipovodrovy pfikop (k_SN_F1) a doplnéni celkového feseni
protipovodnovych opatieni v této lokalité.

Page 86



Zavérecné shrnuti navrhovanych opatreni:

Na rozvodnicich mezi povodim Dehtaiského potoka a Brlozského potoka a Dubenského, Homolského
potoka (horni Vltava) v soucasné zastavéném uzemi mistni ¢asti Vrabce zastdvka a v mistni ¢asti Slavée se
nachazi pramenisté Dehtdiského potoka, jehoz nejvyssi bod horizontu povodi uzavird komunikaéni spoj
eleznice Ceské Budéjovice - Krumlov a silnice II. tfidy Ceské Budé&jovice — Kfemze. Zastavéné Uzemi i
zastavitelné plochy uvedené v mistnich castech obce jsou zde v pfimém kontaktu se zalesnénymi svahy
hlubokého udolniho zarezu potoka. Terénni situace modeluje hieben lesniho masivu Haberského pohofi
(Kluk) a adoli Dehtafského potoka se scelenymi zemédélskymi pozemky. Zemédélské plochy mezi mistni ¢asti
Vrabce zastavka, Slavée a lokalitou samoty ,,U Konop(“ jsou agrotechnicky zceleny do jednoho funkéniho
zemédélského honu v kultufe orna. Podstatna ¢ast protipovodriovych opatfeni je navrzena v tomto prostoru
a sohledem na zastavénou cast Vrdbce zastavka navazuje na jiZ navrzend protipovodniova opatreni
zatravneéni biokoridoru (p_PZ_C1) po obvodu soucasné zastavéného Uzemi a v okoli pramenisté Dehtarského
potoka. Znacny rozsah zastavénych i zastavitelnych ploch ve Vrabdéi zastavka predstavuje povodriova rizika
pro destové privaly a ztoho dlvodu jsou navrhem studie aplikovatelnosti protipovodriovych opatieni
vymezeny plochy a koridory, které v uvedeném mefitku Gzemniho planu spliuji zakladni protipovodfiovou
ochranu, zejména zamezeni smyvu ornice ze zemédélskych pozemku pfimo do koryta Dehtarského potoka.

Dosavadni havarijni situace smyvu ornice pfi pfivalovych destich a povodnovych udalostech se velice
negativné projevuji v sousednich obcich — Lipi, Kvitkovice a Cakov.

Strukturace protipovodnovych opatreni je z prameniste potoka nasledujici:

V Useku zastavéného Uzemi a zastavitelnych ploch mezi mistni ¢asti Vrdbcée zastavka a Slavce jsou
navrzeny zmény kultur na pozemcich zceleného honu zemédélského plidniho fondu, coz doplriuje navrZzenou
situaci biokoridor( a interakénich prvkd dle izemniho planu obce. Dalsi pokracovani protipovodriové ochrany
nasleduje zatravnéni udolnice (p_SN_I1) vlokalité ,Do parezi“ a mezi dalSim zatravnénym uzlabim
zemédélského honu je navrZena svodnice privalovych srazek plochou meze (k_SN_B1) ve zceleném honu.
Pokracovani pribéhu potoka je dale mezi zastavénym tzemim Slavce a krajem lesa. Na vychodnim okraji obce
SlavCe je navrien protipovodiiovy systém ve formé Upravy vedeni mistniho toku do pfirody blizkého stavu
(p_VV_G1), déle pak svodnice pfivalovych srazek po vrstevnici svaZitého zemédélského honu formou meze
(k_SN_B2). Tyto dvé linie se spojuji v navrzené ploSe malé vodni nadrze (p_VV_B1). Tuto situaci uzavira navrh
zatravnéni Udolnice (p_SN_I3). Na rozvodnici na okrajich zastavitelného Uzemi Vrabce zastadvka jsou dale
navrZeny protipovodrniova opatieni pro zamezeni nasledkl privall ze zemédélskych pozemkd formou meze
(k_SN_B3) a formou prikopu (k_SN_F1), tato dvé opatreni doplfiuji ochranu pred privalovymi vodami z trvale
zornénych velkoplo$né obdélavanych pozemkl zemédélského plidniho fondu a budou slouZit pro ochranu
zastavby v mistni ¢asti Vrabce zastavka.

Na zakladé terénniho Setfeni se vymezila protipovodnova opatfeni k SN_B3 (mez) a k_SN_F1 (pfikop)
jako sousast celkové koncepce protipovodriovych opatfeni na Gzemi obce Vrabce. JelikoZz jsou navriend
protipovodfiova opatfeni vymezena mimo plivodni fe$ené tzemi stanovené VUV, upravil zhotovitel, v tomto
misté, hranici feSeného Uzemi dle navrzenych opratreni.

5. Verejné projednani ll. ¢asti studie — uplatnéné namitky

Dne 29. dubna 2020 od 16:00 probéhlo verejné projednani Il. ¢asti studie. Uvedené projednani bylo
provedeno formou vzdéleného pfistupu, tzv. ,online” (z dGivodu opatteni pfijatych Vlddou Ceské republiky
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v souvislosti s pandemii coronovairu). V navaznosti na verejné projednani byly krajskému uradu doruceny
nize uvedené namitky, o nichz bylo nasledné rozhodnuto (viz nize).

Namitka €. 1: Petr Schmidt, Lipi 22
Vazenad pani inzenyrko,

seznamil jsem se s vysledky a navrhy Studie aplikovatelnosti protipovodnovych opatfeni v k.u. Lipi
a mél bych namitku k ndvrhu opatfeni Li-14.

Navrhuje se zfizeni malé vodni nadrze cca 2500 m2 na Dehtarském potoce, a to v misté kde je
plvodni, pfirozeny tok, obc¢as meandr a mokrady, takovy maly luzni les, tedy pfesné to, co je tieba
chranit a nikoliv rusit. Jednd se o posledni podobny Usek potoka, dal od Urovné fotbalového hristé
je uz cely tok uméle narovnan, coz je pro rychlou povoden daleko horsi stav. Navic jen cca 350 m
od uvaZovaného mista je byvaly (jiz vic nez 10 let vypustény) rybnik, ktery ma vétsi retencni
schopnost, a jeho vyuZiti pfi bleskové povodni by bylo mnohem vyhodnéjsi. Na potoku (v misté
soucasné lavky - prechodu) by stacilo vybudovat jizek s bo¢nim pfepadem a asi 50m koryto do
rybnika.

Pfedem dékuji za odpovéd a véfim, Ze ochrana zachovalé prirody a krajiny bude i pro Vas prioritni.

Rozhodnuti o ndamitce: ndmitce se vyhovuje

Oddvodnéni rozhodnuti o namitce:

Po ovéreni, jako zpracovatel zapracovani navrhu opatfeni do UP, konstatujeme, e lokalita Li-14 byla
dle naseho nazoru ziejmé chybné umisténa jiz ve schvaleném UP, odkud byla tato plocha pouze
prebirana do studii VUV a nasledné zpracovatelem navrhu, Architektonickym ateliérem Stépan.
SVasim ndazorem souhlasime a opatieni Li-14 se v nasem navrhu posune proti proudu do
vyhodnéjsiho profilu - bude vymezena nova plocha pro retenéni nddrz s malou stalou hladinou a
zatopou pfi prichodu navrhové povodné o plose cca 2,0 ha — prostor mozné vytopy lze pak pojmout
pro provedeni revitalizacnich a prirodé blizkych opatreni —tiné, revitalizace toku.

Namitka €. 2: Jaroslav Mraz
Mam prosbu, zda je mozné na pozemku vedeném v LPISu pod ¢. bloku 5502/21 v katastralnim Gzemi

Kvitkovice, vynechat poZadavek na zatravnéni ¢asti pozemku a vsakovaci pas. Jejich umisténi na vrchu
udoli asi neni Uplné nejucinnéjsi a v pripadé povinnosti opatfeni dodriet dojde i k uréitému
znehodnoceni pozemku tim, Ze lepsi pida na nepatrném sklonu bude zatravnéna a na péstovani
plodin zlstane protilehly kamenity svah. Plida na vSech pozemcich v tomto misté je v podstaté
zvétraly kdmen, tedy dost propustna a protkana kilometry drendzi, tedy i zadrZovani vétSiho mnozstvi
vody v pUdé je horsi i pfi nejlepsi vali.

Dékuji za Vasi snahu pfi posouzeni mého prani.

Rozhodnuti 0 ndmitce: namitce se vyhovuje ¢astecné

Oddvodnéni rozhodnuti o namitce:
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Namitka je z hlediska soucasného systému poskytovani zemédélskych dotaci pochopitelnd, systém
poskytovani dotaci na vyméru zorané plochy je vlastné z nejvétsich prekazek realizace protieroznich
opatteni, které maji vyznam jak z hlediska povodniovych udalosti, tak opatfeni k zadrzovani vody
v krajiné. V pfipadé predmétného pozemku bychom trvali alespon na zatravnéném pasu okolo
vodniho toku. Pokud vlastnici (ndjemci) nebudou k témto Upravam svolni a_nedojde k zméné

systému poskytovani zemédélskych dotaci s dlirazem na péci o krajinu, jde o patovou situaci, kterou

sebelepsi studie nevyresi.

K vye uvedené namitce prikladame reakci VUV:

Navrh na zatravnéni ¢asti bloku 5502/21 vychazi i z jiz schvaleného PSZ ukoncené KoPU. V fesené
Casti pozemku se nachdzeji pldy s velmi nizkou rychlosti infiltrace, pady nachylné k periodickému
zamokrteni (HPJ 50) a trvalému zamokreni (HPJ 67), které jsou vhodné k zatravnéni.

S ohledem na neovéreny funkéni stav drendznich systém0 na lokalité a snaze pfinést do krajiny
pfirodni prvky by bylo vhodné odstranéni zatrubnéni a otevfeni koryta bezejmenného toku
prochazejiciho pozemkem. Navrhovana opatfeni na pozemcich celého svahu maji obzvlasté pfri
pfivalovych srazkach zamezit vzniku erozniho smyvu a jeho odnosu do toku a nasledné i zanaseni
blizké vodni nadrze zeminou.

Namitka ¢. 3: Jana Minolova

Vazend pani inzenyrko,

Rada bych touto cestou zjistila, zda se ve studii a navrhovanych rfesenich v planu pocitd s dpravou
rybnika nachazejiciho se v obci Hradce, katastralni izemi Hradce u Homol, parcelni ¢islo 1152.

V dobé jarniho tani, ddle v dobé, kdy déle prsi, jeho hraz pretéka pres cestu a splavuje velké
mnozstvi pisku. V dobé sucha rychle pro netésnost hraze vysycha.

Pokud v navrhu Zadna opatreni tykajici se tohoto rybnika nejsou, uvitali bychom, aby do projektu
byla zahrnuta.

Rozhodnuti o ndamitce: namitka se zamita

Oduvodnéni rozhodnuti o namitce:

Studie a nasledné zapracovani do Uzemnich plan( se technickym stavem stdvajicich vodnich dél
nezabyva. Vase namitka se tyka véci, kterad je uZ nad podrobnosti Uzemniho planu, tudiz ji ani

nelze zahrnout do projektu RAINMAN. V tomto pfipadé jde pravdépodobné o zanedbanou

udrzbu a nekapacitni objekty na vodnim dile. V daném pfipadé je reSeni zejména na vlastnikovi a
pfipadné na spravci komunikace, ktery by mohl na vlastnika zatlacit.

6. Navrh zmén jednotlivych tizemné planovacich dokumentaci

Konkrétni ndvrhy zmény Uzemné planovacich dokumentaci jsou uvedeny nize v oddilech vénovanych
vzdy konkrétni obci.

Page 89



OBECICAKOV=ZmenaizemniholplanuiGCakoy

Page 90



Zména Uzemniho planu Cakov

Vyrokova cast:
Uzemni plan Cakov se ménf takto:

1. Do kapitoly B/ KONCEPCE ROZVOJE UZEMi OBCE, OCHRANY A ROZVOJE HODNOT se na konec véty
,UP zdvazné vymezuje ptedeviim nové plochy - pro bydleni, bydleni s drobnou vyrobou, sluzbami,

rodinné zemédélské farmy (plochy smisené obytné), rekreaci, zemédélskou vyrobu a skladovani
a technickou infrastrukturu® doplfuje ,,a protipovodriovou ochranu®.

2. Do kapitoly C/ URBANISTICKA KONCEPCE, VCETNE VYMEZENI ZASTAVITELNYCH PLOCH, PLOCH
PRESTAVBY A SYSTEMU SIDELNI ZELENE se za vétu ,Pozadavky na zachovani uvedené urbanistické
koncepce jsou stanoveny v regulativech pro zdstavbu.” doplfiuje text ,Pro docileni pozadované

urbanistické koncepce bez jejiho ohroZeni nasledky po povodnich zpUsobenych ptivalovymi
srazkami je v Uzemnim planu Cakov zakotven téZ uceleny systém protipovodfiové ochrany sidla
Cakovec naleZejiciho do povodi Dehtafského potoka. Jako zdsadni, pro koncepci a fungovani
protipovodnovych opatfeni, se jevi vymezeni novych ploch zmén v krajiné, poptipadé ploch
koridor( pro umisténi ptirodnich nebo technickych prvkd protipovodriovych opatreni. Jedna se
predevsim o plochy a koridory ve volné krajiné a v blizkosti vodnich tok(. Protipovodiniova
opatrenijsou v pfevainé mife opatfeni nestavebni povahy, z hlediska ploch uréenych pro zastavbu
se pro ochranu Uzemi vymezuji pouze plochy vodohospodariské, v nichz se predpoklada vystavba
malych vodnich nadrzi.”

3. Do kapitoly C/ URBANISTICKA KONCEPCE, VCETNE VYMEZEN| ZASTAVITELNYCH PLOCH, PLOCH
PRESTAVBY A SYSTEMU SIDELN{ ZELENE se pod tadek tykajici se plochy T9 doplfiuji nasledujici
radky:

p_VV_B1 | Plochy vodniavodohospodarské —mald vodni nadrz Sidlo Cakovec, realizace pouze protipovodfiového
opatreni ve formé malé vodni nadrze

p_VV_B2

4. V kapitole D/ KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY A DALSIHO OBCANSKEHO VYBAVENI VCETNE
PODMINEK PRO JEJICH UMISTOVANI se vypousti véta ,V feseni UP jsou trasy vodoteéi a stavajici
vodni plochy zachovany beze zmén,” a do ¢asti 2.3. Vodni plochy a toky se za text ,(ZPF — orn3,

ZPF —trvalé travni porosty a pastevni areal pro zajmovy chov jelenl, muflond a dankd).” doplriuje
text ,Z dlivodu protipovodrnové ochrany pred nasledky privalovych srazek jsou v Uzemnim planu
navrzeny plochy uréené vyhradné ktéto ochrané. Jednd se zejména o koridory smisené
nezastavéného uzemi (s blizSim urcenim mez, zasakovaci pds, soustava prehrazek), plochy
zemédélské —trvalé travni porosty, plochy vodni a vodohospodarské (s blizsim uréenim mala vodni
nadrz, dprava vedeni toku do prirodé blizkého stavu).”

5. V kapitole E) KONCEPCE USPORADANI KRAJINY, VCETNE VYMEZENI PLOCH A STANOVENI
PODMINEK PRO ZMENY V JEJICH VYUZITI, UZEMNI SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY,
PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNI OPATRENI, OCHRANA PRED POVODNEMI, REKREACE,
DOBYVANI NEROSTU A PODOBNE se do &asti 1. Koncepce usporadani krajiny za vétu ,,Pro novou
zastavbu jsou vyuzity proluky v zastavéném uzemi sidel a pozemky tésné navazujici na zastavéna

uzemi obce.” se dopliiuje text ,Soucdsti reSeni krajiny jsou protierozni a protipovodfiova opatieni
a opatieni ke zvySeni retencni schopnosti krajiny, ktera jsou zafazena do ploch zmén v krajing,
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nebo je jejich realizace mozna v rdmci pripustného vyuziti prislusnych ploch v nezastavéném
Uzemi (zatraviovani, protierozni meze, ev. suché nadrze).”, méni se nadpis tabulky ,Prehled a
charakteristika navrzenych ploch zmén v krajiné“ na ,Pfehled a charakteristika navrzenych ploch
zmén v krajiné a ostatnich zajmovych ploch (koridord)“ a déale se pod radek tabulky obsahujici
plochu NL2 doplnuji nasledujici fadky:

Plochy vodni a vodohospodaiské — Gprava vedeni toku
do pfirodé blizkého stavu
p_VV_G2 | k.. Cakov Plochy vodni a vodohospodafské — Uprava vedeni toku
do pfirodé blizkého stavu

p_VV_G1 | k.u. Cakovec

p_VV_G3

p_VV_G4

p_PZ_C1 k.t. Cakovec Plochy zemédélské — trvalé travni porosty

k_SN_B1 | k.u. Cakovec Koridor smiSeny nezastavéného Uzemi - mez

k_SN_CH1 | k.u. Cakovec Koridor smiSeny nezastavéného Uzemi—zasakovaci pas

k_SN_G1 | k.d. Cakovec K?rid(?r: smiSeny nezastavéného Uzemi — soustava
prehrazek

Déle se v &asti 4. Protierozni opatieni vypousti véta "UP nevymezuje 7adné plochy pro navrh
protieroznich opatfeni" a nahrazuje se vétou: "V Uzemnim planu je zakotven téz uceleny systém
protipovodnové ochrany pred povodnémi zpUsobenymi dasledky privalovych srazek,
prostfednictvim navrzenych opatieni ke snizovani ohroZeni v Uzemi povodnémi a opatfenimi
zvysSujicimi retenéni schopnosti v Uzemi. Tato opatreni jsou tvofena koridory ¢i plochami zmén v
krajiné, pfipadné zastavitelnymi plochami a zpravidla vymezena jako vefejné prospésna opatreni."

V &asti 5. Opatieni proti povodnim se vypousti véta "Uzemi neni dotéeno povodnémi." a nahrazuje
se vétou: "Pro celkovou ochranu spravniho Gzemi obce je kromé otdzky povodni z fi¢nich tokd
podstatnd téZ ochrana proti pfivalovym srazkam, které se podili nejen na celkovém zvyseni hladin
vodnich tokd, ale pUsobi skody ve vsech mistech, kterd jsou erozné nejohrozenéjsi. Za timto
ucelem byla do zemniho planu implementovana opatfeni ke snizeni téchto rizik."

V _kapitole F) STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI S
URCENIM PREVAZUJICIHO VYUZITI, PRIPUSTNEHO, NEPRIPUSTNEHO, POPR. PODMINENEHO
VYUZITI, VYUZITI TECHTO PLOCH A STANOVENI PODMINEK PROSTOROVEHO USPORADANI,
VCETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU se méni text ,Plochy s rozdilnym
zplsobem vyuziti pokryvaji beze zbytku a jednoznacné celé resené Uzemi a jsou v grafické casti

odlideny barvou a kédem. V UP jsou rozlieny nasledujici plochy s rozdilnym zptisobem vyuZiti “
na text ,,Plochy s rozdilnym zpUsobem vyufZiti, popf. koridory, pokryvaji beze zbytku a jednoznacéné
celé fedené Uzemi a jsou v grafické ¢asti odlideny barvou a kédem. V UP jsou rozlieny nasledujici
plochy s rozdilnym zpUlsobem vyuZiti, popt. koridory s pfifazenym vyuzitim:“. Dale se za posledni
odrazku Plochy lesni (NL) dopliiuje text:

e  Plochy zemédélské — trvalé travni porosty (p_PZ_C)
e Plochy vodni a vodohospodaiské — mala vodni nadrz (p_VV_B)

o Plochy vodni a vodohospodariské — uUprava vedeni toku do pfirodé blizkého stavu
(p_VV_G)

e Koridory smisené nezastavéného tizemi — mez (k_SN_B)

o Koridory smisené nezastavéného tzemi — zasakovaci pas (k_SN_CH)
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Koridory smiSené nezastavéného Uzemi — soustava prehrazek (k_SN_G)

7. V kapitole F) STANOVEN{ PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI S

URCENIM PREVAZUJICIHO VYUZITi, PRIPUSTNEHO, NEPRIPUSTNEHO, POPR. PODMINENEHO

VYUZITI, VYUZITIi TECHTO PLOCH A STANOVENI PODMINEK PROSTOROVEHO USPORADANI,

VCETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU se do ¢&asti Podminky zplsobu

vyuZiti ploch fe$enych UP za vyufZiti ploch lesnich doplfiuje nasledujici text:

Plochy zemédélské — trvalé travni porosty (p_PZ_C)
Hlavni vyuZiti - zmény v kulturach dle ucelu plochy — TTP, louky, pastviny
Plochy vodni a vodohospodaiské — mald vodni nadrz (p_VV_B)

Hlavni vyuZiti — zfizovani malych vodnich ploch

Pripustné vyuziti — zfizovani prejezdl a komunikaci (hrazové téleso) - brody, propustky,
mostky, plocha mezi maximadlni vzduti a stdlou hladinou jako TTP,

Podminéné vyuziti - moZna dotace podzemnich vod (zejména na vychozech krystalinika),
posileni biodiverzity — vytvoreni mélkovodnich zén - litoral, zfizeni natokovych objektd pro
bocni retencni nadrze, stalé vodni plochy — déleni pritok(l, doprovodné vysadby na vzdusné
strané pod korunou hraze — (musi umoznovat udrzbu), chov ryb

Nepfipustné vyuZiti - umistovani jakychkoli objektd (trvalych ¢i docasnych do vodni plochy a
dosahu maximalniho vzduti) véetné ponechani pfedmétl v zatopé (skladky, deponie,
odplavitelné predmeéty)

Plochy vodni a vodohospodarské — uprava vedeni toku do pfirodé blizkého stavu
(p_VV_G)

Hlavni vyuiziti — zfizovani vodnich ploch a tok(, zamokrené plochy, brehova zelen

PFipustné vyuziti — zfizovani prejezdd a komunikaci (posouzeni z hlediska odtokovych
pomér(l) - brody, propustky, mostky, plocha nivy jako TTP - vytvoreni rozlivové zény
rozsirenim priéného profilu — bermy s kynetou (revitalizace toku), zpomaleni odtoku béznych
pratokd a transformace povodniového pritokd rozlivem do niv a bezprostfedniho okoli
Podminéné vyuZiti - moznd dotace podzemnich vod (zejména na vychozech krystalinika),
posileni biodiverzity — vytvoreni tlni v nivé, zfizeni natokovych objektl pro bocni retencni
nadrze, stalé vodni plochy — déleni pritokl, doprovodné vysadby — (vymezeni Sirsiho rozlivu,
stabilizace svahu do bermy), chov ryb...

Nepripustné vyuziti - umistovani jakychkoli objektd (trvalych ¢i doc¢asnych do plochy rozlivu)
véetné ponechani predmétl v zatopovém Uzemi (skladky, deponie, odplavitelné predméty)

Koridory smiSené nezastavéného tizemi — mez (k_SN_B)

Hlavni vyuziti - meze

Pripustné vyuziti — zatravnéni, produkce sena, poufZiti techniky - pfi pouZiti techniky nesmi
dojit k zménam v pricném profilu meze, vysadby vhodnych druh( porostl podporujicich
biodiverzitu (napf-lipa, hrusen, visen, Svestka, Sipek...) pti definovani linie meze

Podminéné vyuziti - mozna Uprava pricného profilu (napf. protispad) — moznost vzniku
drobnych docasné zamokienych ploch — posileni retardace odtoku a mozné dotace
podzemnich vod (zejména na vychozech krystalinika)

Nepfipustné vyuziti - pastva (erozivni Ucinky na zemni profil od pasouciho se skotu),
umistovani jakychkoli objektl (trvalych ¢i docasnych do profilu) véetné ponechani pfedmét(
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v profilu meze (skladky, deponie, apod...)

Koridory smiSené nezastavéného Gzemi — zasakovaci pas (k_SN_CH)

Hlavni vyuZiti — zasakovaci pas

PFipustné vyuziti — zatravnéni, produkce sena, pouziti techniky - pfi pouZiti techniky nesmi
dojit k zménam v pticném profilu zasakovaciho pasu

Podminéné vyuziti - doprovodné vysadby — (musi umoZiovat GdrZzbu pasu), moznd Uprava
nivelety (napf. protispad) — moznost vzniku drobnych doc¢asné zamokienych ploch — posileni
retardace odtoku a mozné dotace podzemnich vod (zejména na vychozech krystalinika)
Nepfipustné vyuzZiti - pastva (erozivni Uc¢inky na zemni profil od pasouciho se skotu),
umistovani jakychkoli objektd (trvalych ¢i doéasnych do profilu) véetné ponechani pfedmétd
v profilu pasu (skladky, deponie, odplavitelné predméty)

Koridory smiSené nezastavéného uzemi — soustava prehrazek (k_SN_B)

Hlavni vyuZiti - pfehrazky

PFipustné vyuZiti — zfizovani prejezdl- brody, propustky, mostky

Podminéné vyuziti - mozna Gprava nivelety (napf. protispad) — moZnost vzniku drobnych tlni
- moZna dotace podzemnich vod (zejména na vychozech krystalinika), zfizeni natokovych
objektl pro boéni retencni nadrze, stalé vodni plochy — déleni pratok

Nepfipustné vyuZiti - umistovani jakychkoli objektl (trvalych ¢&i dodasnych do profilu a
dosahu pripadného vzduti) vcéetné ponechani predmét( v profilu (skladky, deponie,
odplavitelné predméty)

8. V kapitole G) VYMEZENi VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, VEREJNE PROSPESNYCH OPATRENI,

STAVEB A OPATRENI K ZAJISTOVANIi OBRANY A BEZPECNOSTI STATU A PLOCH PRO ASANACI, PRO

KTERE LZE PRAVA K POZEMKUM A STAVBAM VYVLASTNIT se méni ¢ast 2. Véiejné prospésna

opatreni, stavby a opatfeni k zajistovani obrany a bezpecnosti statu tak, Ze pvodni text se vypousti

a nahrazuje se timto textem:

Verejné prospésna opatreni

Uzemni plan vymezuje, v ramci protipovodriové ochrany, tato vefejné prospé$na opatieni, pro ktera
Ize prava k pozemklm vyvlastnit:

opatieni ke sniZovdni ohroZeni v iuzemi povodnémi (VK)
opatieni ke zvysovdni retencni schopnosti tuzemi (VR)

Protipovodiiova ochrana

Oznaceni Katastralni Uzemi Ucel
VK 1 k.u. Cakovec Mala retencni nadrz
VK 2 k.u. Cakovec Mala retencni nadrz
N Zvyseni retencni kapacity stavajicich koryt a zatopovych
VK 3 k.u. Cakovec y pacity ) y povy

oblasti jejich obnovou
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L ZvySeni retencni kapacity stdvajicich koryt a zatopovych
VK 4 k.. Cakov L
oblasti jejich obnovou
. ZvySeni retencni kapacity stdvajicich koryt a zatopovych
VK 5 k.. Cakov ysent T pacty ) y povy
oblasti jejich obnovou
VR 1 k.u. Cakovec Meze
N Infiltraéni pasy (travnaté) a zachytdvaci pasy (trvale
VR 2 k.u. Cakovec L. pasy ( ) y pasy
ozelenéné)
VR 3 k.. Cakovec Regulace (hrazeni) bystfin a eroznich ryh

ODUVODNENI (pouze komplexni zdéivodnéni pfijatého feseni):

Obsahem zmény Gzemniho planu Cakov je zajisténi ochrany zejména sidla Cakovec pied negativnimi
nasledky povodni zpGsobenych piivalovou srazkou. Z tohoto ddvodu se v Gzemnim planu Cakov vymezuji
konkrétni plochy s rozdilnym zptsobem vyuZziti, popf. koridory, jejichZz vyuZiti je omezeno témér vylucné na
realizaci potfebného protipovodnového opatreni.

Vécny navrh feSeni vychazi ze Studie aplikovatelnosti protipovodiiovych opatfeni do tzemnich plan(
a je podrobnéji popsan v casti ., zejména v €asti 4. Popis navrhu feseni — pro jednotlivé obce v pilotni lokalité
(str. 54). Pozndmka: v rediné zméné tzemniho pldnu Cakov by bylo tfeba odivodnéni popsané ve zminéné
casti studie do zmény zkopirovat. Zde ke kopii nedochdzi, nebot tento ndvrh zmény je soucdsti stejného
dokumentu jako faktické odtvodnéni provddénych zmén v uzemi.

Opatfeni sméfujici ke zmirnéni nasledk(l privalovych srazek ve spravnim uzemi oce Cakov jsou
vymezena tézZ jako verejné prospésna opatreni, nebot tato opatfeni predstavuji vefejny zadjem na ochrané
zastavitelnych ploch a zastavéného Uzemi a je smysluplné zajistit pro né (pfipadnou) moznost vyvlastnéni
potfebnych pozemka.
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OBEC KVITKOVICE —zména tizemniho planu obce Kvitkovice
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Zmeéna Uzemniho planu Kvitkovice

Vyrokova cast:

Uzemni plan Kvitkovice se méni takto:

1.KOMPLEXNi URBANISTICKY NAVRH

kapitola B/ Re$eni uzemniho planu

Do kapitoly Ba) Vymezeni feSeného Uzemi, se za posledni odstavec kapitoly ,V podrobnéjsim
méfritku 1:2000 je feSenym Uzemim zastavéné Uzemi obce a pfilehld Uzemi umoznujici dalsi rozvoj obce.
Tato hranice je vyznadena v grafické &asti.“ se vklada novy odstavec ,, Do podrobnéjsiho méfitka 1:2000 UP
obce Kvitkovice jsou zahrnuty plochy a opatfeni protipovodriové ochrany. Jejich vymezeni jsou vyznacena
v grafické cdsti.”

Do kapitoly Bb) Zakladni predpoklady a podminky vyvoje obce a podminky jejich vyuziti, se za
posledni odstavec vklada dalsi odstavec: ,Protierozni a protipovodriovd opatfeni jsou navrieny pro UP
obce Kvitkovice formou nestavebni povahy a zahrnuji zatravnéni pozemku a tdolnic vodoteci rozsifrenim
jejich ploch pro zlepseni odtokovych poméru privalovych sraZek.”

Do kapitoly Bd) Navrh ¢lenéni izemi obce na funkéni plochy a podminky jejich vyufziti, se za posledni
vétu ,,Pri vyuziti navrhovanych ploch je nuutno dodrzet funkéni ndpli danou Uzemnim planem za
podminek urcenych regulativy.” vklada novy odstavec: ,Stdvajici a navrhované funkcni plochy
ve stdvajicim UP obce Kvitkovice se doplriuji o plochy protieroznich a protipovodriovych opatfeni”

7 v

kapitola C/ Zavazna éast ve formé regulativi

Do kapitoly ,Navrh vefejné prospésnych staveb” za bod — hrbitov, se vklada nova kapitola:

,Navrh vefejné prospésnych protipovodnovych opatfeni (pro zabezpeceni a stabilizaci udolnic
soustfedénych odtoku pfivalovych vod s cilem zamezeni jejich rozliva).

e VR1 - Ndvrh zatravnéni udolnice na plose p_SN_I1 podél meliorované vodotece potoka
vytékajiciho z rybnika Hluboky a Paseky (Haberské pohofi). Toto opatieni je navrzeno na
plochach smiSenych nezastavéného Uzemi v Useku potoka pod silnici 1ll. tf. meazi
Kvitkovicemi a Cakovcem ve sméru jeho vyUsténi do vypusté rybnika Bojisté.

e VR2 a VR3 - Ndvrh zatravnéni a rozsifeni udolnice Dehtafského potoka v Useku od jeho
vyusténi do Kvitkovického rybnika v jeho délce pritoku na katastrech obci Kvitkovice a
Habfi koncici u hranice prltoku s obci Lipi je navrZzeno rozsifeni této Udolnice na plose
p_SN_12, p_SN_I3 zatravnénim v potfebné Sifce pro rozliv pfivalovych vod
dle povodnovych udalosti z predeslych let. ,,

ODUVODNENI (pouze komplexni zd@ivodnéni pfijatého reseni):
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Obsahem zmény uUzemniho planu Kvitkovice je zajisténi ochrany zejména sidla Kvitkovice pred
negativnimi nasledky povodni zplisobenych ptivalovou srazkou. Z tohoto dlvodu se v Uzemnim planu
Kvitkovice vymezuji konkrétni plochy s rozdilnym zplsobem vyufZiti, popt. koridory, jejichZ vyuZiti je omezeno
témér vyluéné na realizaci potfebného protipovodriového opatreni.

Zastavitelné i soucasné zastavéné Uzemi obce ma soustfedénou polohu v ndvaznosti na historicky padorys
obce. Svazity terén nad obci uzavira lesni komplex Haberského pohofi (podél silnice Ill.tf je vyhlasena hranice
CHKO Blansky les). Drahy soustfedéného odtoku povrchovych potazmo privalovych vod jsou zde historicky
vymezeny, tj. na severnim okraji k.U. pod hraz Kvitkovického rybnika a na jiznim okraji k.u. do rybnika. Hlavnim
recipientem pro k.U. obce je Dehtdrsky potok a Kvitkovicky rybnik, kterym jeho vodotec protéka. Stabilizace
soustfedénych odtokl je feSena ochrannym zatravnénim spolecné s moznosti rozlivu na zatravnénych
pozemcich navrZenych i stdvajicich. Situace ve svaZitém terénu jsou ohroZeny erozi. Jejich kultivaci lehkou
zemédélskou technikou se zapracovanim tradi¢nich statkovych hnojiv do plidy umozni zasakovani privalovych
vod a odstrani smyv ornice.

V oboustrané svazitém Uzemi podél udolnice Dehtadrského potoka, v niz dominuje vodni plocha
Kvitkovického rybnika a vymére cca 30ha je prevzata a castecné rozSifena na plochach smiSenych
nezastavéného uzemi komplexni revitalizace. Tyka se zmén kultur vymezenych ploch pro trvalé zatravnéni pro
ucel zpomaleni soustfedéného odtoku povrchovych vod a umozni jejich rozliv do vétsiho Uzemi nad rybnikem.
Navrh rozsizuje ekologické koridory podél linii sestfedénych odtokd.

Agrotechnickymi, vegetacnimi opatfenimi odstraniuje erozi ornice a zdroven rozsifuje a doplfuje stavajici
lokalni biokoridory v jiznim okruhu od max. rozlivu Kvitkovického rybnika.

Vécny navrh feseni vychazi ze Studie aplikovatelnosti protipovodinovych opatfeni do Uzemnich pland
a je podrobné;ji popsdn v ¢asti ll., zejména v ¢asti 4. Popis ndvrhu feSeni — pro jednotlivé obce v pilotni lokalité
(str. 61). Pozndmka: v redlné zméné tzemniho planu Kvitkovice by bylo tfeba odlivodnéni popsané ve zminéné
casti studie do zmény zkopirovat. Zde ke kopii nedochdzi, nebot tento ndvrh zmény je soucldsti stejného
dokumentu jako faktické odtvodnéni provddénych zmén v uzemi.

Opatreni smértujici ke zmirnéni nasledkl pfivalovych srazek ve spravnim Gzemi obce Kvitkovice jsou
vymezena téz jako verfejné prospésna opatreni, nebot tato opatfeni predstavuji vefejny zdjem na ochrané
zastavitelnych ploch a zastavéného Uzemi a je smysluplné zajistit pro né (pfipadnou) mozZnost vyvlastnéni
potiebnych pozemkd.
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OBECG HABRI—zmena tizemniho planuiobce Habri
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Zmeéna Uzemniho planu Habri

Vyrokova cast:

Uzemni plan Habfi se ménf takto:

1. Do kapitoly b/ KONCEPCE ROZVOJE UZEMi OBCE, OCHRANY A ROZVOJE HODNOT se do odstavce
b)1. zakladni koncepce rozvoje Uzemi obce do ¢asti Hlavni cile a zdsady rozvoje jsou: pod odrazku

»-pripravit kvalitni rozvojové plochy v ndvaznosti na stavajici urbanismus sidla;” dopliiuje odrazka
- respektovat protipovodiiovou ochranu v tzemi;”

2. Do kapitoly ¢/ URBANISTICKA KONCEPCE VCETNE VYMEZENI ZASTAVITELNYCH PLOCH, PLOCH
PRESTAVBY A SYSTEMU SIDELNI ZELENE se do &asti c)1. urbanistickd koncepce na konec odstavce
Zakladni predstava o rozvoji Uzemi a jeho ploSném a prostorovém usporadani: dopliiuje text ,,Pro

docileni poZzadované urbanistické koncepce bez jejiho ohroZeni nasledky po povodnich
zpUsobenych pfivalovymi srdzkami je v zemnim planu Habfi zakotven téZ uceleny systém
protipovodnové ochrany sidla a jeho katastru nalezejiciho do povodi Dehtdrského potoka. Jako
zasadni, pro koncepci a fungovani protipovodiiovych opatteni, se jevi vymezeni novych ploch
zmén v krajiné, popfipadé ploch koridord pro umisténi pfirodnich nebo technickych prvki
protipovodnovych opatreni. Jedna se predevsim o plochy a koridory ve volné krajiné a v blizkosti
vodnich tokd. Protipovodriova opatieni jsou v pfevazné mire opatfeni nestavebni povahy”.

3. V kapitole e) KONCEPCE USPORADANI KRAJINY, VCETNE VYMEZENI PLOCH A STANOVENI
PODMINEK PRO ZMENY V JEJICH VYUZITi, UZEMNi SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY,
PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNI OPATRENI, OCHRANA PRED POVODNEMI, REKREACE,
DOBYVANI LOZISEK NEROSTNYCH SUROVIN A PODOBNE se do odstavce e) 4. protierozni opatfeni
a ochrana pred povodnémi vklada text ,Z divodu protipovodnové ochrany pred nasledky

privalovych srazek jsou v Uzemnim planu navrzeny plochy urcené vyhradné k této ochrané. Jedna
se zejména o koridory a plochy smisené nezastavéného uzemi (s blizSim urcenim zatravnéni
udolnice a mez) a plochu vodni a vodohospodafskou - Uprava vedeni toku do pfirodé blizkého
stavu.”

4. V kapitole e) KONCEPCE USPORADANI KRAJINY, VCETNE VYMEZENI PLOCH A STANOVENI
PODMINEK PRO ZMENY V JEJICH VYUZITI, UZEMNi SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY,
PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNI OPATRENI, OCHRANA PRED POVODNEMI, REKREACE,
DOBYVANI LOZISEK NEROSTNYCH SUROVIN A PODOBNE se do odstavce e) 8. vymezeni ploch
zmén v krajiné vklada text ,Ddle jsou zdlvodu protipovodriové ochrany pred nasledky

pfivalovych srazek vymezeny plochy zmén v krajiné K2 az K5. Jednd se o plochy smisSené
nezastavéného Uzemi (s blizSim uréenim zatravnéni udolnice a Uprava vedeni toku do pfirodé
blizkého stavu).”

5. V kapitole f) STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI S
URCENIM PREVAZUJICIHO VYUZITi, PRIPUSTNEHO, NEPRIPUSTNEHO, POPR. PODMINENEHO
VYUZITi, VYUZITI TECHTO PLOCH A STANOVENI PODMINEK PROSTOROVEHO USPORADANI,
VCETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU se za text tyakjici se Plochy
smi$ené nezastavéné tzemi (SNU) vklada text:
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Plochy vodni a vodohospodarské — Gprava vedeni toku do pfirodé blizkého stavu (p VV_G)

Hlavni vyuZiti — zfizovani vodnich ploch a tok(, zamokrené plochy, bfehova zelen

PFipustné vyuZiti — zfizovani pfejezdd a komunikaci (posouzeni z hlediska odtokovych poméra)-
brody, propustky, mostky , plocha nivy jako TTP- vytvoreni rozlivové zény rozsifenim pti¢ného profilu
— bermy skynetou (revitalizace toku), zpomaleni odtoku béZnych pratokl a transformace
povodnového pritoki rozlivem do niv a bezprostfedniho okoli

Podminéné vyuiiti - moZna dotace podzemnich vod (zejména na vychozech krystalinika), posileni
biodiverzity — vytvoreni tlni v nivé, zfizeni natokovych objektl pro bocni retenéni nadrze, stalé vodni
plochy — déleni pritok(, doprovodné vysadby — (vymezeni SirSiho rozlivu, stabilizace svahu do
bermy), chov ryb...

NepfFipustné vyuziti - umistovani jakychkoli objektd (trvalych ¢i doc¢asnych do plochy rozlivu) véetné
ponechani predmétl v zatopovém Gzemi (skladky, deponie, odplavitelné predméty)

Plochy smiSené nezastavéného tzemi — zatravnéni udolnice (p SN 1)

Hlavni vyuziti — zatravnéni udolnice

Pripustné vyuziti — zatravnéni TTP, pouZiti techniky - pfi pouZiti techniky nesmi dojit k zméndm
v pricném profilu a poskozeni stabilizacnich prvkd - prah, stupen, kamenny zahoz...)

Podminéné vyuiZiti - doprovodné vysadby, zfizovani prejezd( - propustky, mostky (posouzeni
unasecich rychlosti pred a za profilem — ndvrh stabilizace ptikopu

Nepfipustné vyuZiti - pastva (erozivni Ucinky na pri¢ny profil od pasouciho se skotu), umistovani
jakychkoli objektl (trvalych ¢i doc¢asnych do profilu) véetné ponechani predméti v profilu (skladky,
deponie, odplavitelné predméty)

Koridory smiSené nezastavéného uzemi — mez (k SN _B)

Hlavni vyuziti - meze

Pfipustné vyuziti — zatravnéni, produkce sena, pouziti techniky - pfi pouziti techniky nesmi dojit
k zménam v pficném profilu meze, vysadby vhodnych druh( porostl podporujicich biodiverzitu
(napt-lipa, hrusen, visen, Svestka, Sipek...) pfi definovani linie meze

Podminéné vyuiiti - mozna Uprava pricného profilu (napf. protispad) — moznost vzniku drobnych
docasné zamokienych ploch — posileni retardace odtoku a mozné dotace podzemnich vod (zejména
na vychozech krystalinika)

Nepfipustné vyuziti - pastva (erozivni Uc¢inky na zemni profil od pasouciho se skotu), umistovani
jakychkoli objektl (trvalych ¢i docasnych do profilu) véetné ponechani predmétll v profilu meze
(skladky, deponie, apod...)

V_kapitole G) VYMEZENI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, VEREJNE PROSPESNYCH OPATRENI,
STAVEB A OPATRENI K ZAJISTOVANI OBRANY A BEZPECNOSTI STATU A PLOCH PRO ASANACI, PRO
KTERE LZE PRAVA K POZEMKUM A STAVBAM VYVLASTNIT se méni ¢ast g)2. Vérejné prospésna
opatreni, stavby a opatreni k zajistovani obrany a bezpecnosti statu tak, Ze se vypousti text

,nejsou vymezena“” a nahrazuje se textem:

Uzemni plan vymezuje, v ramci protipovodriové ochrany, tato vefejné prospésnd opatreni, pro ktera
Ize prava k pozemkdm vyvlastnit:

° opatieni ke sniZovdni ohroZeni v iuzemi povodnémi (VK)
. opatreni ke zvysovadni retencni schopnosti uzemi (VR)
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Protipovodnova ochrana

Oznaéeni Katastralni tzemi Ucel
VR1 k.d. Habfi u Lipi Meze
VR 2 k.4. Habfi u Lipi Stabilizace drah soustifedéného odtoku
VR 3 k.d. Habfi u Lipi Stabilizace drah soustfedéného odtoku
VR 4 k.d. Habfi u Lipi Stabilizace drah soustfedéného odtoku

, . Zvyseni retencni kapacity stavajicich koryt a
VK1 k.U. Habfi u Lipi i i L

zatopovych oblasti jejich obnovou

ODUVODNENI (pouze komplexni zd@ivodnéni pfijatého reseni):

Obsahem zmény uzemniho planu Habfi u Lipi je zajiSténi ochrany zejména sidla pred negativnimi
nasledky povodni zplsobenych pfivalovou srazkou. Z tohoto dlvodu se v izemnim planu Habfi u Lipi
vymezuji konkrétni plochy s rozdilnym zptsobem vyuZiti, popt. koridory, jejichZ vyuZiti je omezeno témér
vyluéné na realizaci potfebného protipovodinového opatreni.

V Useku vodotece na plochidch p_SN_I1 (pldvodniho potoka soucasné zatrubnéného) z pramenist
v lokalitach Vobr a Cihelna pfi Upati prikrych zalesnénych svahi Haberského pohofi je navrieno ochranné
zatravnéni udolnice v tidolnim koridoru oboustrané roziitenym do pozemk@ ZPF. Ucelem je stabilizace
odtoku v potfebné Sifce udolnice pro vytvoreni meandrujiciho potoka. Toto opatieni v délce cca 1 km
bude vymezovat intenzivné obhospodarované predevsim zornéné pozemky z obou stran udolnice. Je zde
navrzena zména Uzemniho planu na pozemcich v kultufe orné na plochy trvalého travniho porostu.

Zcelené meliorované zemédélské hony na plochdch ZPF jsou v teZisti mezi vototeci potoka a zastavéného
Uzemi obce Habfi severojiznim smérem vyrazné ¢lenény pozemkovou Upravou pro realizaci koridoru
smiSeného nezastavéného uUzemi — mez (k_SN_B1). Smyslem tohoto opatieni je zachyceni eroznich
privald a jejich ptirozené svedeni pomoci meze (budouci komunikace) do vodotece budouciho
meandrujiciho potoka tzv. rozdéleni pfivalovych vod tak, aby neohroZovaly silnici lll. tfidy zejména pred
vyusténim uvedené vodotece do Panina rybnika. Tim bude umoZnéno rozdéleni ptivald podél celého
prabéhu silnice IlI. tfidy ve sméru k obci Lipi.

Vécny navrh feSeni vychazi ze Studie aplikovatelnosti protipovodiiovych opatfeni do tzemnich plant
a je podrobnéji popsan v casti ., zejména v €asti 4. Popis ndvrhu feseni — pro jednotlivé obce v pilotni lokalité
(str. 61). Pozndmka: v rediné zméné uzemniho pldnu Habri by bylo tfeba odivodnéni popsané ve zminéné ¢dsti
studie do zmény zkopirovat. Zde ke kopii nedochdzi, nebot tento ndvrh zmény je soucdsti stejného dokumentu
jako faktické odtvodnéni provdadénych zmén v uzemi.

Opatieni smérujici ke zmirnéni nasledk( privalovych srazek ve spravnim Uzemi obce Habfi jsou
vymezena téz jako verfejné prospésnd opatreni, nebot tato opatrfeni predstavuji vefejny zdjem na ochrané
zastavitelnych ploch a zastavéného Uzemi a je smysluplné zajistit pro né (pfipadnou) moznost vyvlastnéni
potfebnych pozemka.
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OBEC LIPI= zméena tizemniho planu obce Lipi

Page 103



Zmeéna Uzemniho planu Lipi

Vyrokova cast:
Uzemni plan Lipi, v platném znéni, se méni takto:

1. Do kapitoly I.b. ZAKLADNI KONCEPCE ROZVOJE UZEMi OBCE, OCHRANA A ROZVOJ JEHO HODNOT se
na konec véty do casti I.b.1 Pfirodni hodnoty se za slova ,, pozemky uréené k plnéni funkci lesa a

vodohospodarské reseni véetné” dopliiuje text ,ndvrhu protipovodiovych opatfeni,”.

2. Do kapitoly l.c. URBANISTICKA KONCEPCE VCETNE VYMEZENI ZASTAVITELNYCH PLOCH, PLOCH
PRESTAVBY A SYSTEMU SIDELNI ZELENE se do &asti l.c.1 Urbanistickd koncepce za vétu ,V
nezastavéném Uzemi je nepfipustné oplocovani pozemkl — s vyjimkou oplocenek pfti vysadbé lesa a

hospodareni na pozemcich, urc¢enych k plnéni funkci lesa, ohradnik( pro chov hospodarskych zvirat
¢i ohrad, umoznujicich prichod volné Zijicich drobnych Zivocichd, apod..” doplfiuje text ,,Pro docileni
pozadované urbanistické koncepce bez jejiho ohroZeni nasledky po povodnich zplsobenych
pfivalovymi srazkami je v Uzemnim planu Lipi zakotven systém protipovodiové ochrany sidla
naleZejiciho do povodi Dehtarského potoka. Jako zasadni, pro koncepci a fungovani protipovodriovych
opatreni, se jevi vymezeni novych ploch zmén v krajiné, popfipadé ploch koridor( pro umisténi
pfirodnich nebo technickych prvkd protipovodrovych opatreni. Jedna se predevsim o plochy a
koridory ve volné krajiné a v blizkosti vodnich tok(. Protipovodniova opatreni jsou v pfevazné mire
opatreni nestavebni povahy, z hlediska ploch uréenych pro zdstavbu se pro ochranu Uzemi vymezuiji
pouze plochy vodohospodarské, v nichz se predpoklada vystavba malych vodnich nadrzi.”

3. Do kapitoly l.c. URBANISTICKA KONCEPCE VCETNE VYMEZEN{ ZASTAVITELNYCH PLOCH, PLOCH
PRESTAVBY A SYSTEMU SIDELNI ZELENE se do &asti I.c.2. Vymezeni zastavitelnych ploch pod fadek
tykajici se plochy DI. (MK) Plochy dopravni infrastruktury — mistni a Gcelové komunikace doplnuji

nasledujici radky:
,P_VV_B Plocha vodni a vodohospodarska — mala vodni nadrz
p_SN_E Plocha smiSené nezastavéné uzemi — prehrazka“

Dale se do tabulky Prehled vybranych zastavitelnych ploch pod fadek tykajici se plochy VSZ.1.L
doplnuji fadky:

Lipi (684023) b WV B1 PIochIa \,IOdvm a vodohospodarska — mala 2,106
vodni nadrz

Lipi (684023) b WV B2 PIoch’a \’/odvnl a vodohospodarska — mala 0,035
vodni nadrz

Lipf (684023) b WV B3 PIoch’a \’/odvm a vodohospodarska — mala 0,091
vodni nadrz

Lipf (684023) b VV_B4 PIoch’a \’/odvm a vodohospodarska — mala 0,138
vodni nadrz

Lipf (684023) b SN_E1 PIvochaN smiSené nezastavéné Uzemi - 0,131
prehrdzka
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Plocha smiSené nezastavéné uzemi -

Lipi (684023) p_SN_E2 Srehrazka 0,107

Dale se v radku tykajicim se plochy BZU.5.L/U méni ¢islo ,,2,77* na ¢islo ,,2,679“ a v poslednim fadku
tabulky (vyméra celkem) se méni ¢islo ,,50,24“ na ,,52,757".

4. V kapitole I.d. KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY VCETNE PODMINEK PRO JEJI UMISTOVANI
v Casti .d.2 Vodohospodarské reseni se za odstavec ,Vodotece a vodni plochy” se dopliuje text ,,Jako
dalsi opatfeni na zadrZovani vody v krajiné jsou navrzeny tfi malé vodni plochy. Plocha (p_VV_B1) ve
volné krajiné a plochy (p_VV_B2, p_VV_B3) v tésném sousedstvi zastavitelné plochy BZU.5.L. Na
vychodni strané je v rdmci protipovodnového opattfeni navrzena plocha malé vodni nadrze (p_VV_A4)

v kombinaci na navrzené opatfeni zatravnéni Udolnice (p_SN_I1) a odtokem mistnim potokem po
okraji zastavéného Uzemi sidla Lipi do Dehtarského potoka. Komplexni navrzeny systém
protipovodnovych opatieni je doplnén systémem navrienych mezi, prikopl a prualeh(, které
usmérnuji a odvadi pfivalové vody z okolnich kopcli smérem od centra zastavéného Uzemi obce.”

5. V kapitole I.e KONCEPCE USPORADANI KRAJINY VCETNE VYMEZENI PLOCH A STANOVENI PODMINEK
PRO ZMENY V JEJICH VYUZITi, UZEMNI SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY,
PROTIEROZNI OPATRENI, OCHRANU PRED POVODNEMI, REKREACI, DOBYVANI LOZISEK NEROSTNYCH
SUROVIN A PODOBNE se do ¢&asti l.e.1. Koncepce usporadani krajiny za vétu ,Cilova charakteristika
krajiny je krajina s predpokladanou vyssi mirou urbanizace s vyss$im podilem zastavénych uUzemi

vhodné zakomponovanych do krajiny.” vklada , Soucasti feseni krajiny v kontaktu s obci jsou navrzena
protipovodnova opatfeni a opatreni ke zvySeni retenéni schopnosti krajiny, kterad jsou zarazena do
ploch zmén v krajiné, zastavitelnych ploch nebo je jejich realizace moznd v rdmci pfipustného vyuziti
pfislusnych ploch v nezastavéném Uzemi a jejich realizace je mozna (v ramci koridor( smiSenych
nezastavéného Uzemi — prehrazka, pfikopy, meze a prilehy, v ramci ploch smisenych nezastavéného
Uzemi je navrzeno zatravnéni udolnic a v ramci ploch vodnich a vodohospodafskych jsou navrzeny
malé vodni nadrze a Uprava vedeni toku do pfirodé blizkého stavu).”.

6. V kapitole I.e KONCEPCE USPORADANI KRAJINY VCETNE VYMEZENI PLOCH A STANOVENI PODMINEK
PRO ZMENY V JEJICH VYUZITi, UZEMNI SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY,
PROTIEROZNI OPATRENI, OCHRANU PRED POVODNEMI, REKREACI, DOBYVANI LOZISEK NEROSTNYCH
SUROVIN A PODOBNE se do &asti |.e.4. Protierozni opatfeni, ochrana pfed povodnémi doplfiuje text
,Jako dalsi opatfeni na zadrzovani vody v krajiné jsou navrzeny tfi malé vodni plochy. Plocha

(p_VV_B1) ve volné krajiné a plochy (p_VV_B2, p_VV_B3) v tésném sousedstvi zastavitelné plochy
BZU.5.L. Na vychodni strané je v ramci protipovodiového opatfeni navriena plocha malé vodni
nadrze (p_VV_B4) v kombinaci na navrzené opatieni zatravnéni Udolnice (p_SN_I1) a odtokem
mistnim potokem po okraji zastavéného uzemi sidla Lipi do Dehtarského potoka. Komplexni navrZzeny
systém protipovodriovych opatieni je doplnén systémem navrzenych mezi, pfikopl a prileh(, které
usmérnuji a odvadi pfivalové vody z okolnich kopcl smérem od centra zastavéného tzemi obce.”

7. 'V kapitole I.f. STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi S URCENIM
PREVAZUJICIHO UCELU VYUZITI (HLAVNI VYUZITi), POKUD JE MOZNE JEJ STANOVIT, PRIPUSTNEHO
VYUZITI, NEPRIPUSTNEHO VYUZITI (VCETNE STANOVENI, VE KTERYCH PLOCHACH JE VYLOUCENO
UMISTOVANI STAVEB, ZARIZENI A JINYCH OPATRENI PRO UCELY UVEDENE V § 18 ODST. 5 STAVEBNIHO
ZAKONA), POPRIPADE STANOVENI PODMINENE PRIPUSTNEHO VYUZITI TECHTO PLOCH A STANOVENI
PODMINEK PROSTOROVEHO USPORADANI VCETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO
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RAZU (NAPRIKLAD VYSKOVE REGULACE ZASTAVBY, CHARAKTERU A STRUKTURY ZASTAVBY, STANOVENI
ROZMEZi VYMERY PRO VYMEZOVANI STAVEBNICH POZEMKU A INTENZITY JEJICH VYUZITI) se na konec
textu odstavce Plochy s rozdilnym zplsobem vyuZiti jsou ¢lenény na nasledujici funkéni typy a jsou takto

oznaceny se vklada :
e Plochy vodni a vodohospodarské — mala vodni nadrz (p_VV_B)
e Plochy vodni a vodohospodaiské — Gprava vedeni toku do pfirodé blizkého stavu (p_VV_G)
e Plochy smiSené nezastavéného Uzemi — prehrazka (p_SN_E)
e Plochy smiSené nezastavéného lGizemi — zatravnéni udolnice (p_SN_lI)
o Koridory smiSené nezastavéného tizemi — mez (k_SN_B)
e Koridory smiSené nezastavéného uzemi — ptikop (k_SN_F)

e Koridory smisené nezastavéného Uzemi — praleh (k_SN_D)

8. V kapitole F) STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi S
URCENIM PREVAZUJICIHO VYUZITI, PRIPUSTNEHO, NEPRIPUSTNEHO, POPR. PODMINENEHO VYUZIT],
VYUZITI _TECHTO PLOCH A STANOVEN{ PODMINEK PROSTOROVEHO USPORADANI, VCETNE
ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU se do &asti Podminky zptisobu vyuZiti ploch
fesenych UP za vyuziti ploch lesnich doplfiuje nasledujici text:

1.f.19. Plochy vodni a vodohospodaiské — mala vodni nadrz (p VV_B)

Hlavni vyuziti — zfizovani malych vodnich ploch

PFipustné vyuziti — zfizovani prejezd( a komunikaci (hrazové téleso) - brody, propustky, mostky, plocha
mezi maximalni vzduti a stalou hladinou jako TTP,

Podminéné vyuZiti - mozna dotace podzemnich vod (zejména na vychozech krystalinika), posileni
biodiverzity — vytvoreni mélkovodnich zén - litoral, zfizeni natokovych objektl pro bocni retenéni
nadrze, stalé vodni plochy —déleni pritokd, doprovodné vysadby na vzdusné strané pod korunou hraze
— (musi umoZnovat udrzbu), chov ryb...

NepFipustné vyuziti - umistovani jakychkoli objektd (trvalych ¢i docasnych do vodni plochy a dosahu
maximalniho vzduti) véetné ponechani predméti v zatopé (skladky, deponie, odplavitelné predméty)

1.f.20. Plochy vodni a vodohospodaiské — tprava vedeni toku do pfirodé blizkého stavu (p VV_G)

Hlavni vyuZiti — zfizovani vodnich ploch a tok(, zamokiené plochy, biehova zelen

PFipustné vyuziti — zfizovani prejezdl a komunikaci (posouzeni z hlediska odtokovych poméra)- brody,
propustky, mostky , plocha nivy jako TTP- vytvoreni rozlivové zény rozsifenim pri¢ného profilu —bermy
s kynetou (revitalizace toku), zpomaleni odtoku béinych pritokd a transformace povodnového
pratokd rozlivem do niv a bezprostfedniho okoli

Podminéné vyuziti - moZna dotace podzemnich vod (zejména na vychozech krystalinika), posileni
biodiverzity — vytvoreni tini v nivé, zfizeni natokovych objektll pro bocni retencni nadrze, stalé vodni
plochy — déleni pratok(l, doprovodné vysadby — (vymezeni Sirsiho rozlivu, stabilizace svahu do bermy),
chov ryb...

Nepripustné vyuZiti - umistovani jakychkoli objektd (trvalych ¢i docasnych do plochy rozlivu) véetné
ponechani predmétl v zatopovém Uzemi (skladky, deponie, odplavitelné predméty)
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1.f.21. Plochy smiSené nezastavéného Uzemi — prehrazka (p SN E)

Hlavni vyuZiti - pfehrazka

Pripustné vyuZiti — zfizovani prejezdll- brody, propustky, mostky , ob¢asna zatopa jako TTP
Podminéné vyuziti - mozna Uprava nivelety (napf. protispad) — moznost vzniku stdla hladiny - mozna
dotace podzemnich vod (zejména na vychozech krystalinika), posileni biodiverzity, zfizeni natokovych
objektl pro bocni retenc¢ni nadrze, stalé vodni plochy — déleni pritokd, doprovodné vysadby mimo
hrazova téleso — (musi umozZnovat udrzbu)

Nepfipustné vyuziti - umistovani jakychkoli objektd (trvalych ¢&i docasnych do profilu a dosahu
pripadného vzduti) véetné ponechani pfedmétl v profilu (skladky, deponie, odplavitelné predméty)

1.f.22. Plochy smisené nezastavéného Uzemi — zatravnéni Gdolnice (p SN 1)

Hlavni vyuZiti — zatravnéni Gdolnice

Pfipustné vyuziti — zatravnéni TTP, pouziti techniky - pfi poutziti techniky nesmi dojit k zménam
v priéném profilu a poskozeni stabilizacnich prvkd - prah, stupen, kamenny zahoz...)

Podminéné vyuZiti - doprovodné vysadby, zfizovani pfejezdd - propustky, mostky (posouzeni
unasecich rychlosti pfed a za profilem — navrh stabilizace prikopu

Neprfipustné vyuZiti - pastva (erozivni Ucinky na pfi¢ny profil od pasouciho se skotu), umistovani
jakychkoli objektt (trvalych ¢i docasnych do profilu) véetné ponechani predmétid v profilu (skladky,
deponie, odplavitelné predméty)

1.f.23. Koridory smiSené nezastavéného uzemi — mez (k SN _B)

Hlavni vyuZiti - mez

Pfipustné vyuiiti — zatravnéni, produkce sena, poufZiti techniky - pfi pouzZiti techniky nesmi dojit
k zménam v pticném profilu meze, vysadby vhodnych druht porostl podporujicich biodiverzitu (napf-
lipa, hrusen, visen, Svestka, Sipek...) pfi definovani linie meze

Podminéné vyuZiti - mozna Uprava pricného profilu (napf. protispad) — moznost vzniku drobnych
docasné zamokrenych ploch — posileni retardace odtoku a mozné dotace podzemnich vod (zejména
na vychozech krystalinika)

Nepfipustné vyuziti - pastva (erozivni Gc¢inky na zemni profil od pasouciho se skotu), umistovani
jakychkoli objektl (trvalych ¢i docasnych do profilu) véetné ponechani predmétld v profilu meze
(skladky, deponie, apod...)

I.f.24. Koridory smisené nezastavéného uzemi — prikop (k_ SN _F)

Hlavni vyuZiti - pfikop

Pfipustné vyuiiti — zatravnéni, produkce sena, poufZiti techniky - pfi pouziti techniky nesmi dojit
k zménam v pFicném profilu prikopu, zfizovani prejezdll - propustky, mostky (posouzeni unasecich
rychlosti pfed a za profilem — ndvrh stabilizace pfikopu — kamenny zdhoz...)

Podminéné vyuziti - doprovodné vysadby — (musi umoZniovat Udrzbu prikopu), mozna Uprava nivelety
(napt. protispad) — moznost vzniku drobnych tlni - moZzna dotace podzemnich vod (zejména na
vychozech krystalinika)

Nepfipustné vyuZiti - pastva (erozivni Ucinky na pfi¢ny profil od pasouciho se skotu), umistovani
jakychkoli objektl (trvalych ¢i docasnych do profilu) véetné ponechani predmétd v profilu (skladky,
deponie, odplavitelné predméty)

Page 107



1.f.25. Koridory smisené nezastavéného Uzemi — praleh (k SN D)

Hlavni vyuziti - praleh

P¥ipustné vyuiiti — zatravnéni, produkce sena, poutziti techniky - pfi pouziti techniky nesmi dojit
k zménam v pfiéném profilu pralehu

Podminéné vyuziti - doprovodné vysadby — (musi umoznovat udrzbu prilehu), mozna Gprava nivelety
(napf. protispad) — moznost vzniku drobnych docasné zamokrenych ploch — posileni retardace odtoku
a mozné dotace podzemnich vod (zejména na vychozech krystalinika)

Nepfipustné vyuziti - pastva (erozivni Ucinky na zemni profil od pasouciho se skotu), umistovani
jakychkoli objektl (trvalych ¢i docasnych do profilu) véetné ponechani pfedmétl v profilu prilehu
(skladky, deponie, odplavitelné pfedméty)

9. Vkapitole I.g. VYMEZENI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, VEREJNE PROSPESNYCH OPATRENI, STAVEB

A OPATRENI K ZAJISTOVANI OBRANY A BEZPECNOSTI STATU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERE LZE

PRAVA K POZEMKUM A STAVBAM VYVLASTNIT se do &sti I.g.2. Vymezeni vefejné prosp&Enych

opatfeni konkrétné za opatfeni VPO7 doplfiuje text:

VPO8

VPO9

VPO10

VPO11
VPO12
VPO13

VPO14

VPO15

VPO16
VPO17
VPO18
VPO19
VP0O20
VPO21
VPO22
VPO23
VPO24

VPO25

PPO.5.L

PPO.6.L

PPO.7.L

PPO.8.L
PPO.9.L
PPO.10.L

PPO.11.L

PPO.12.L

PPO.13.L
PPO.14.L
PPO.15.L
PPO.16.L
PPO.17.L
PPO.18.L
PPO.19.L
PPO.20.L
PPO.21.L

PPO.22.L

Zadrzovaci hraze
Zadrzovaci hraze

Zvyseni retencni kapacity stdvajicich koryt a zatopovych
oblasti jejich obnovou

Mala retencni nadrz
Mala retencni nadrz
Mala retencni nadrz
Mala retencni nadrz

Zvyseni retencni kapacity stdvajicich koryt a zatopovych
oblasti jejich obnovou

Meze

Meze

Meze

Meze

Drenazni pfikop, moktiny

Meze

Meze

Meze

Stabilizace drah soustifedéného odtoku

Praleh
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ODUVODNENI (pouze komplexni zd@ivodnéni pfijatého reseni):

Obsahem zmény Uzemniho planu Lipi je zajisténi ochrany zejména sidla pfed negativnimi nasledky
povodni zplsobenych pfivalovou srazkou. Z tohoto dliivodu se v Uzemnim planu Lipi vymezuji konkrétni plochy
s rozdilnym zplsobem vyuZiti, popf. koridory, jejichz vyuZiti je omezeno téméF vyluéné na realizaci
potiebného protipovodiového opatreni.

Vécny navrh reseni vychazi ze Studie aplikovatelnosti protipovodinovych opatieni do izemnich plant a je
podrobnéji popsan v ¢astill., zejména v €asti 4. Popis ndvrhu feSeni — pro jednotlivé obce v pilotni lokalité (str.
69). Pozndmka: v redlné zméné tzemniho pldnu Lipi by bylo tfeba odivodnéni popsané ve zminéné cdsti studie
do zmény zkopirovat. Zde ke kopii nedochdzi, nebot tento ndvrh zmény je soucdsti stejného dokumentu jako
faktické odiuvodnéni provadénych zmén v uzemi.

Zakladnim principem protipovodniovych opatfeni v k.U. Lipi je odvedeni pfivalovych vod z extrémné
svazitych nezatravnénych zemédélskych pozemka, které jsou v kontaktu se soucasné zastavénym Uzemim a
zastavitelnymi plochamiv celé severojizni délce vychodniho okraje obce. Stejného vyznamu pro ochranu pred
privaly a povodnémi jsou protipovodnova opatreni z opacné zdpadni strany obce podél celé udolni nivy
potoka Dechtaf. Opatfeni v tomto prostoru jsou i nadmistniho vyznamu, nebot koriguji prito¢nost vodotece
potoka a jeho pritok( ze strany Haberského pohofi. V celém rozsahu navrzenych protipovodriovych opatieni
pro ochranu obce Lipi se jedna zejména o rozsifeni a Upravy liniovych koridord v predevsim nezastavéném
Uzemi a Uprav ploch vodnich, tj. tok( do pfirodé blizkého stavu. Rozsifeni liniovych koridor( zahrnuje systém
pralehl, zasakovacich pasd, mezi a zatravnéni udolnic a je stanoveno odbornym specialistou do méfitka
Uzemniho planu. Prakticky to znamena, Ze vymezeni Site bude dale stanoveno na zakladé dalSich stupnd
projektovych dokumentaci potiebnych k jejich realizaci.

Nezalesnéné svahy v lokalitdch pod obecnim lesem ,Na Kotlovech” pfedstavuji svym prevySenim nad
severnim okrajem zastavéného Uzemi obce znacny rozsah ploch, které nejsou chranény pred erozi a
pfivalovymi desti. V tomto prostoru je na ploSe navrzeno protipovodnové opatieni typu mez (k_SN_B5) a ve
svahu pod touto plochou opatieni typu praleh (k_SN_D1). Tyto liniové protipovodnové Upravy terénu
v potiebné délce tésné pod vrcholem svahl odvedou hlavni pfival mimo zastavéné uzemi obce.

V pokracovani reliéfu terénu vychodnim smérem pfi silnici Ill. tfidy nad obci je navrZeno liniové
protipovodnové opatieni —mez (k_SN_B6). Smérem jiznim svaZzité iUzemi po vychodnim okraji zastavby obce
klesa v terasach, které jsou protipovodfiovymi opatienimi zabezpeceny ndsledovné: pod silnici lll. tFidy je
v celé délce mistni vodotece navriena Uprava vedeni toku do prirodé blizkého stavu p_VV_G2. V pokracovani
terasovitého usporadani terénu obce jsou ddle navrieny v liniovém usporadani koridory zatravnéni ddolnice
k_ SN_I1 smalou vodni nadrizi p_VV_B4 a spokracovanim koridoru meze k_SN_B7. Pro sniZeni
protipovodnového rizika v zastavitelném uzemi vychodniho okraje obce jsou navrzeny plochy malych vodnich
nadrzi p_VV_B2 a p_VV_B3 a jejich kapacitni navyseni pro zadrzeni vodnich pfivald véetné ochranného
zatravnéni Udolnice p_SN_I1 nad jejich povodim. Toto opatreni je na plochach dosud nezastavéného Gzemi.

Oproti navrhu stavajiho Uzemniho planu navrhuje studie, v jihovychodni ¢asti tzemi, novou plochu vodni
a vodohospodarskou pro malou vodni nddrz p_VV_B1. Tato plocha vznikla na zakladé pfipominky podané po
verejném projednani. Na jejim zakladé a po dikladném mistnim Setfeni bylo konstatovano, Zze umisténi vodni
plochy ve stavajicim platném Uzemnim planu je chybné, a proto bylo navrzeno umisténi nové vodni plochy
dal proti proudu do vyhodnéjsiho profilu. Zde bude vymezena nova plocha pro reten¢ni nddrz s malou stalou
hladinou a zatopou pfi prichodu navrhové povodné o plose cca 2,0 ha — prostor mozné vytopy lze pak
pojmout pro provedeni revitalizacnich a pfirodé blizkych opatfeni - tliné, revitalizace toku.
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Do udolni nivy Dechtdrského potoka podél zapadniho okraje soucasné zastavéného Uzemi obce jsou
navrZena protipovodniova opatreni s cilem rozc¢lenit velké monokulturni plochy ZPF, zpomalit odtok z povodi
pritokl z Haberského pohoti. Jedna se o systém provedeni na sebe navazujicich koridort zatravnénych mezi
k_ SN_B1, k SN_B2, k_ SN_B3, k SN_B4, které usmérnuji odtok privali do nové vybudovanych prehrazek
p_SN_E1 a p_SN_E2 a déle ve sméru plvodni vodotece jeji rozsifeni v koridoru pro pfikop k_SN_F1 pred
vyUsténim do Dechtarského potoka. S timto opatfenim souvisi neméné duleZita investice do ploch vodnich a
vodohospodarskych, a sice Uprava vedeni toku do ptirodé blizkého stavu p_VV_G1 s cilem zmenSeni rozlivu
vod z destovych privald smérem k Gdolnici Dechtarského potoka v sousedstvi zastavéného Uzemi obce a
zaroven tato opatreni zabezpeci ochranu rozliti vod pres silnici lll. tfidy pti vijezdu do obce.

Opatieni smérujici ke zmirnéni nasledkl( pfivalovych srazek ve spravnim Uzemi obce Lipi jsou
vymezena tézZ jako verejné prospésna opatreni, nebot tato opatreni pfedstavuji vefejny zajem na ochrané
zastavitelnych ploch a zastavéného Uzemi a je smysluplné zajistit pro né (pfipadnou) moznost vyvlastnéni
potfebnych pozemka.
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OBEC HRADCE'=zmena uzemniho planu obce Hradce
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Zmeéna Uzemniho planu Hradce

Vyrokova cast:
Uzemni plan Hradce, v platném znéni, se ménf takto:

1. Do kapitoly 2. KONCEPCE ROZVOJE UZEMi OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT se na konec
véty do Casti b) Pfirodni hodnoty a podminky jejich ochrany se za slova , Krajinafsko pfirodni hodnoty

celého Uzemi jsou zvysené,” doplriuje text ,,pro zabezpedi ochrany téchto hodnot, zpomaleni pratoki
vodnich privall v koryté Dehtarského potoka je navrzena mala vodni nadrZ s retenc¢ni schopnosti
(podstatna ¢ast jeji plochy je v sousednim k.U. Lipi a cca 1/10 jeji vyméry z ¢asti hraze zasahuje do k.u.
Hradce).”.

2. Do kapitoly 3. URBANISTICKA KONCEPCE, VCETNE VYMEZENI ZASTAVITELNYCH PLOCH, PLOCH
PRESTAVBY A SYSTEMU SIDELNI ZELENE se do &sti b) Vymezeni zastavitelnych ploch, ploch pFestavby
a systému zelené se za vétu ,Ddle jsou navrZzena protizaplavova opatieni v krajiné — retencni nadrz (u
CoV), ozelenéni ploch a odvodnéni (jednotna kanalizace)” se vklada ,Tato opatfeni jsou doplnéna
navrhem casti plochy vodni a vodohospodarské — mald vodni nadrz s retencni schopnosti na

Dehtéiském potoce. Cést jeji plochy zasahuje do k.u. Hradce z k.u.Lipi.“

3. Vkapitole 4. KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY, VCETNE PODMINEK PRO JEJI UMISTOVANI v &asti
4b) Koncepce technické infrastruktury se za posledni vétu v odstaveci Odkanalizovani ,, Destové vody

budou prednostné akumulovany a vsakovany na vlastnich pozemcich.” se doplfiuje véta ,,Pro ochranu
Uzemi na hranici mezi k.u. Lipi a k.U. Hradce pfed povodnémi na Dehtdiském potoce je navrzena mala
vodni nadrz s retenc¢ni schopnosti p_VV_B1.”

4. V kapitole 5. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY VCETNE VYMEZENI PLOCH A STANOVENI PODMINEK
PRO ZMENY V JEJICH VYUZITi, UZEMNI SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY,
PROTIEROZNI OPATRENI, OCHRANU PRED POVODNEMI, REKREACI, DOBYVANI LOZISEK NEROSTNYCH
SUROVIN A PODOBNE se do ¢asti 5d) Vymezeni ploch pro protierozni opatfeni a ochranu pred
povodnémi vklada za vétu ,Dale jsou navrzeny rybniky v blizkosti nové COV s retenéni funkci.” vklada

,Pro stabilizaci pozemku na svazich udoli Dehtarského potoka navrzena retencni nadrz p_VV_B1 za
ucelem zachyceni a zpomaleni vodnich pfivald na toku potoka.”.

5. V kapitole 6. STANOVENi PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi S URCENIM
PREVAZUJICIHO UCELU VYUZITI (HLAVNI VYUZITI), POKUD JE MOZNE JEJ STANOVIT, PRIPUSTNEHO
VYUZITI, NEPRIPUSTNEHO VYUZITI (VCETNE STANOVENI, VE KTERYCH PLOCHACH JE VYLOUCENO
UMISTOVANI STAVEB, ZARIZENI A JINYCH OPATREN{ PRO UCELY UVEDENE V § 18 ODST. 5 STAVEBNIHO
ZAKONA), POPRIPADE STANOVENI PODMINENE PRIPUSTNEHO VYUZITI TECHTO PLOCH A STANOVENI
PODMINEK PROSTOROVEHO USPORADANI VCETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO
RAZU se na konec textu odstavce 6a) Vymezeni ploch s rozdilnym zp(isobem vyuziti pod bod XII — plochy

vodni a vodohospodarské, dopliiuje, rozsifuje a méni na:

XIl. Plochy vodni a vodohospodaiské — mala vodni nadrz (p_VV_B)

Page 112



6. V kapitole F) STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi S
URCENIM PREVAZUJICIHO VYUZITI, PRIPUSTNEHO, NEPRIPUSTNEHO, POPR. PODMINENEHO VYUZITI,
VYUZITI _TECHTO PLOCH A STANOVENI PODMINEK PROSTOROVEHO USPORADANI, VCETNE
ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU se do ¢&asti 6a) Vymezeni ploch s rozdilnym
zpUsobem vyuZiti doplriuje nasledujici text:

XIl. Plochy vodni a vodohospodaiské — mala vodni nadrz (p_ VV_B)

Hlavni vyuZiti — ztfizovani malych vodnich ploch

P¥ipustné vyuziti — vodni plochy, vodni dila, krajinna zelen, doprovodna zelen, travni porosty spolecné
se zfizovanim prejezdd a komunikaci (hrazové téleso) — brody, propustky, mostky, pfelivy apod.
Podminéné vyuziti — ucelové a pési cesty, cyklostezky, pouze po brezich a hrazich v nezbytném
rozsahu, technicka infrastruktura jen souvisejici s funkci vodni plochy, mozna dotace podzemnich vod,
posileni biodiverzity, vytvoreni mélkovodnich zén.

Nepfipustné vyuziti - umistovani jakychkoli objektd (trvalych ¢i doéasnych do vodni plochy a dosahu
maximalniho vzduti) v€etné ponechani predmétl v zatopé (skladky, deponie, odplavitelné predméty)

7. V kapitole 7. VYMEZENI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, VEREJNE PROSPESNYCH OPATRENI, STAVEB
A OPATRENI K ZAJISTOVANI OBRANY A BEZPECNOSTI STATU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERE LZE
PRAVA K POZEMKUM A STAVBAM VYVLASTNIT se do &asti 7a) se doplfiuje seznam VPO o bod H1 —
mala vodni nadrz s retencni schopnosti (p_VV_B1)

ODUVODNENI (pouze komplexni zd@ivodnéni pfijatého reseni):

Duvodem pro navrZeni verejnéprospésného opatreni pro retenci pfivalovych vod v idoli Dehtarského
potoka je konkrétni vymezeni plochy malé vodni nadrze. Je funkéné konstruovana tak, aby zachytila povrchovy
odtok a transformovala povodriové viny. DileZita je ochrana obejktl a pozemki podél brehl potoka Dehtére
a to, na zacastku tvorby privalli vod pod jeho pramenistém. Také se jedna o zachyceni transportovanych tj.
veskerych eroznich splavenin.
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OBECG VRABGE'- zmena tizemniho planu obce Vrabce
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Zmeéna Uzemniho planu Vrabce

Vyrokova cast:
Uzemni plan Vrabée se méni takto:

1. Do kapitoly b/ ZAKLADNI KONCEPCE ROZVOIJE UZEMI OBCE, OCHRANY A ROZVOIJE JEHO
HODNOT se na konec véty ,UP Vrabce zavazné vymezuje piredeviim nové plochy - pro bydlen;,
smiSené obytné, obcanské vybaveni, vyroby a skladovani, rekreace, smisené vyrobni, verejnych

prostranstvi a technické infrastruktury.” dopliiuje ,,a protipovodriovou ochranu”.

2. Do kapitoly ¢/ URBANISTICKA KONCEPCE, VEETNE VYMEZENI ZASTAVITELNYCH PLOCH, PLOCH
PRESTAVBY A SYSTEMU SIDELNI ZELENE se za vétu ,UP Vrabce je respektovano stavajici vyuZiti
nezastavitelnych pozemkl véetné pfirodnich limitd a USES doplriuje text ,Pro docileni

pozadované urbanistické koncepce bez jejiho ohroZeni nasledky po povodnich zplsobenych
privalovymi srazkami je v izemnim planu Vrabce zakotven téZ uceleny systém protipovodriové
ochrany mistnich ¢asti sidla Vrabcle — zastavka a Slavée naleZejiciho do povodi Dehtdrského
potoka. Jako zasadni, pro koncepci a fungovani protipovodnovych opatieni, se jevi vymezeni
novych ploch zmén v krajiné, popfipadé ploch koridord pro umisténi pfirodnich nebo technickych
prvk( protipovodiovych opatreni. Jedna se predevsim o plochy a koridory ve volné krajiné a
v blizkosti vodniho toku Dehtarského potoka v jeho pramenném Gzemi. Protipovodiiova opatieni
jsou v prevazné mire opatreni nestavebni povahy. Jako protipovodnové opatreni se pro ochranu
Uzemi vymezuji plochy vodni a vodohospodarské ve formé malé vodni nddrze a Upravy vedeni
toky do pfirodé blizkého stavu.”

3. Do kapitoly ¢/ URBANISTICKA KONCEPCE, VCETNE VYMEZEN| ZASTAVITELNYCH PLOCH, PLOCH
PRESTAVBY A SYSTEMU SIDELN{ ZELENE se pod Fadek tykajici se plochy T14 doplfiuji nasledujici
radky:

Plochy protipovodriovych opatreni

oznaceni | Katastralni uzemi

Sidlo Vrédbce, realizace pouze protipovodriového opatieni ve

VV_B1 | k.U. Vrab¢
p_VV_| 0. Vrabce formé malé vodni nadrie

4. V kapitole D/ KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY VCETNE PODMINEK PRO JEJI UMISTOVANI
v odstavci ,Vodni plochy a toky” se text ,V uzemnim planu jsou trasy vodoteci a vodni plochy

zachovany beze zmén, s vyjimkou navrhovanych stabilizacnich nadrzi pod obci Vrabce podél
vodotece a navrZzenych vodnich ploch pod urbanizovanym tzemim pro retenci a retardaci odtoku
v morfologicky vhodnych profilech.” nahrazuje textem ,,Pro docileni funkéniho usporadani uzemi
na zacatku povodi Dehtéarského potoka je bezpodminécné nutné odstranéni hlavnich lokalnich
rizik plynoucich z nadhlych pfivalovych vod zplsobenych prevazne srazkami. Pro to je do platny
uzemnipldn doplnén systémem protipovodové ochrany sidla v mistni ¢asti Vrabc¢e - zastdvka a
vsech volnych nezatravnénych a nezalesnénych ploch podél teréniho zarezu stavajiciho toku
potoka. Jedna se pfedevsim o plochy a koridory ve volné krajiné v tésné blizkosti vodniho toku
Dechtare. Protipovodifiova opatfeni jsou v pfevdiné mife opatfené nestavebni povahy a jejich
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systém je doplnén vymezenim plochy vodni a vodohospodarské mald vodni nadrz véetné zmény
kultury ploch zemédélské na trvale travni porosty.”

5. V_kapitole E) KONCEPCE USPORADANI KRAJINY, VCETNE VYMEZENI PLOCH A STANOVENI
PODMINEK PRO ZMENY V JEJICH VYUZITI, UZEMNI SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY,
PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNI OPATRENI, OCHRANA PRED POVODNEMI, REKREACE,
DOBYVANI LOZISEK NEROSTNYCH SUROVIN A PODOBNE se do &asti 1. Koncepce usporadani
krajiny za vétu ,,Pro novou zastavbu vyuziva ploch v souéasné zastavéném Uzemi, které jesté

nebyly zastavény, nebo volnych pozemk( mezi stavajici zastavbou obsluZitelnych z verejnych
prostranstvi a mistnich komunikaci.“ se dopliuje text ,Soucasti resSeni krajiny jsou protierozni a
protipovodnova opatteni a opatfeni ke zvySeni retenéni schopnosti krajiny, ktera jsou zafazena do
ploch zmén v krajiné. Jejich realizace moznd v rdmci pfipustného vyuziti pfislusnych ploch v
nezastavéném Uzemi (zména kultury ZPF na trvalé travni porosty, zatravnéni udolnic, koridory
plochy mezi, zatravnéné prikopy a plochy pro Upravedeni toku do pfirodé blizkého stavu véetné
plochy malé vodni nadrze).”.

6. V_kapitole e) KONCEPCE USPORADANI KRAJINY, VCETNE VYMEZENI PLOCH A STANOVENI
PODMINEK PRO ZMENY V JEJICH VYUZITi, UZEMNi SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY,
PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNI OPATRENI, OCHRANA PRED POVODNEMI, REKREACE,
DOBYVANI LOZISEK NEROSTNYCH SUROVIN A PODOBNE se v &asti Opatieni proti povodnim méni
véta ,V UP Vrabce nejsou navriena opatieni proti povodnim.“ na text ,Soudasti feseni UP jsou

protierozni a protipovodriova opatfeni a opatreni ke zvySeni retencni schopnosti krajiny, ktera
jsou vymezena v grafické ¢asti izemné planovaci dokumentace.”.

7. V kapitole f) STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI S
URCENIM PREVAZUJICIHO VYUZITI, PRIPUSTNEHO, NEPRIPUSTNEHO, POPR. PODMINENEHO
VYUZITI, VYUZITI TECHTO PLOCH A STANOVENI PODMINEK PROSTOROVEHO USPORADANI,
VCETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU se méni text ,Plochy s rozdilnym
zplsobem vyuziti pokryvaji beze zbytku a jednoznacné celé resené Uzemi a jsou v grafické casti

odliseny barvou a kddem.” na text ,,Plochy s rozdilnym zplisobem vyuZiti, popf. koridory, pokryvaji
beze zbytku a jednoznacné celé resené Gzemi a jsou v grafické casti odliSeny barvou a kédem.”,
dale se véta ,V Uzemnim planu jsou rozliseny nasledujici plochy s rozdilnym zptdsobem vyuziti:“
nahrazuje vétou ,V Uzemnim planu jsou rozliseny nasledujici plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti,
popf. koridory s pfitazenym vyuzitim:“, dale se za posledni odrazku Plochy lesni (NL) doplfiuje text:

e Plochy zemédélské — trvalé travni porosty (p_PZ_C)
e Plochy vodni a vodohospodarské — mala vodni nadrz (p_VV_B)

o Plochy vodni a vodohospodarské — uprava vedeni toku do pfirodé blizkého stavu
(p_VV_G)

e Plochy smiSené nezastavéného tzemi — zatravnéni tdolnice (p_SN_I)
o Koridory smisené nezastavéného tizemi — mez (k_SN_B)

e Koridory smiSené nezastavéného tzemi — prikop (k_SN_F)
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8. V kapitole f) STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI s
URCENIM PREVAZUJICIHO VYUZITI, PRIPUSTNEHO, NEPRIPUSTNEHO, POPR. PODMINENEHO
VYUZITI, VYUZITI TECHTO PLOCH A STANOVENI PODMINEK PROSTOROVEHO USPORADANI,
VCETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU se do &asti Podminky zplisobu
vyuZiti ploch fe$enych UP za vyufZiti ploch lesnich doplfiuje nasledujici text:

e Plochy zemédélské — trvalé travni porosty (p PZ C)

Hlavni vyuZiti -zmény v kulturach dle ucelu plochy — TTP, louky, pastviny

e Plochy vodni a vodohospodaiské — mald vodni nadrz (p_VV_B)

Hlavni vyuziti — zfizovani malych vodnich ploch

PFipustné vyuZiti — zfizovani prejezdll a komunikaci (hrazové téleso) - brody, propustky, mostky,
plocha mezi maximalni vzduti a stalou hladinou jako TTP,

Podminéné vyuziti - mozna dotace podzemnich vod (zejména na vychozech krystalinika), posileni
biodiverzity — vytvoreni mélkovodnich zén - litoral, zfizeni natokovych objektl pro bocni retencni
nadrze, stalé vodni plochy — déleni pritokl, doprovodné vysadby na vzdusné strané pod korunou
hraze — (musi umoZznovat udrzbu), chov ryb...

Nepfipustné vyuZiti - umistovani jakychkoli objektd (trvalych ¢i doc¢asnych do vodni plochy a dosahu
maximalniho vzduti) v€etné ponechani predméti v zatopé (skladky, deponie, odplavitelné predméty)

e Plochy vodni a vodohospodaiské — uprava vedeni toku do ptirodé blizkého stavu (p VV_G)

Hlavni vyuZiti — zfizovani vodnich ploch a tok(, zamokrené plochy, bfehova zelen

Pripustné vyuzZiti — zfizovani prejezdd a komunikaci (posouzeni z hlediska odtokovych poméra) -
brody, propustky, mostky, plocha nivy jako TTP - vytvofeni rozlivové zony rozsifenim pricného profilu
— bermy skynetou (revitalizace toku), zpomaleni odtoku béznych pratokli a transformace
povodnového priitokl rozlivem do niv a bezprostifedniho okoli

Podminéné vyuZiti - moznda dotace podzemnich vod (zejména na vychozech krystalinika), posileni
biodiverzity — vytvoreni tani v nivé, zfizeni natokovych objektl pro bocni retencni nadrze, stalé vodni
plochy — déleni prltokl, doprovodné vysadby — (vymezeni Sirsiho rozlivu, stabilizace svahu do
bermy), chov ryb...

Nepripustné vyuZiti - umistovani jakychkoli objektd (trvalych ¢i docasnych do plochy rozlivu) véetné
ponechani predmétl v zatopovém lGzemi (skladky, deponie, odplavitelné predméty)

e Plochy smisené nezastavéného uzemi — zatravnéni udolnice (p SN 1)

Hlavni vyuZiti — zatravnéni tdolnice

PFipustné vyuziti — zatravnéni TTP, pouZiti techniky - pfi pouZiti techniky nesmi dojit k zménam
v pricném profilu a poskozeni stabilizac¢nich prvk( (prah, stupen kamenny zahoz...)

Podminéné vyuiZiti - doprovodné vysadby, zfizovani prejezd(- propustky, mostky (posouzeni
unasecich rychlosti pred a za profilem — ndvrh stabilizace prikopu

Nepfipustné vyuziti - pastva (erozivni U¢inky na pri¢ny profil od pasouciho se skotu), umistovani
jakychkoli objektd (trvalych ¢i docasnych do profilu) véetné ponechani predmétt v profilu (skladky,
deponie, odplavitelné predméty)

e Koridory smiSené nezastavéného tizemi — mez (k SN_B)

Hlavni vyuziti - mez

PFipustné vyuziti — zatravnéni, produkce sena, pouziti techniky - pfi pouziti techniky nesmi dojit
k zménam v pricném profilu meze, vysadby vhodnych druhl porostl podporujicich biodiverzitu
(napf-lipa, hrusen, visen, Svestka, Sipek...) pti definovani linie meze
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Podminéné vyuiiti - mozna Uprava pricného profilu (napf. protispad) — moznost vzniku drobnych
docasné zamokienych ploch — posileni retardace odtoku a mozné dotace podzemnich vod (zejména
na vychozech krystalinika)
Nepfipustné vyuZiti - pastva (erozivni Ucinky na zemni profil od pasouciho se skotu), umistovani
jakychkoli objektl (trvalych ¢i docasnych do profilu) véetné ponechani predmétl v profilu meze
(skladky, deponie, apod...)

e Koridory smiSené nezastavéného uzemi — prikop (k SN _F)

Hlavni vyuziti - pfikop

PFipustné vyuziti — zatravnéni, produkce sena, pouziti techniky - pti pouziti techniky nesmi dojit
k zméndm v pricném profilu pfikopu, zfizovani prejezdd - propustky, mostky (posouzeni unasecich
rychlosti pred a za profilem — navrh stabilizace pfikopu — kamenny zahoz...)

Podminéné vyuiiti - doprovodné vysadby — (musi umoznovat udrzbu piikopu), mozna uprava
nivelety (napf. protispad) — moznost vzniku drobnych tlini - mozna dotace podzemnich vod (zejména
na vychozech krystalinika)

Nepfipustné vyuZiti - pastva (erozivni Ucinky na pricny profil od pasouciho se skotu), umistovani
jakychkoli objektl (trvalych ¢i doc¢asnych do profilu) véetné ponechani predmétd v profilu (skladky,
deponie, odplavitelné predméty)

9. V kapitole g) VYMEZENI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, VEREJNE PROSPESNYCH OPATRENI,
STAVEB A OPATRENI K ZAJISTOVANI OBRANY A BEZPECNOSTI STATU A PLOCH PRO ASANACI, PRO
KTERE LZE PRAVA K POZEMKUM A STAVBAM VYVLASTNIT se do &asti Vérejné prospésna opatreni
pod radek tykajici se opatreni NS1 dopliuje:

Protipovodrnova ochrana

Oznaceni Katastralni uzemi Ucel

VK 1 k. Slavée Zv{/§en|'. r.e.teném' kapacity stavajicich koryt a zatopovych
oblasti jejich obnovou

VK 2 k.u. Slavce Mald reten¢ni nadrz

VR 1 k.u. Slavce Stabilizace drah soustfedéného odtoku

VR 2 k.d. Slavée Meze

VR 3 k.u. Slavée Stabilizace drah soustfedéného odtoku

VR 4 k.d. Slavée Meze

VR 5 k.u. Slavée Stabilizace drah soustfedéného odtoku

VR 6 k.4. Vrabce Meze

VR 7 k.U. Vrabce Drendzni pfikop, mokfiny

ODUVODNENI (pouze komplexni zd@ivodnéni pfijatého feseni):

Obsahem zmény Uzemniho planu Vrabce je zajisténi ochrany sidla pfed negativnimi nasledky povodni
zpUsobenych privalovou srazkou. Z tohoto dlivodu se v Uzemnim planu Vrabce vymezuji konkrétni plochy
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s rozdilnym zplsobem vyuZiti, popf. koridory, jejichz vyuZiti je omezeno téméF vyluéné na realizaci
potiebného protipovodiového opatreni.

Na rozvodnicich mezi povodim Dehtaiského potoka a Brlozského potoka a Dubenského, Homolského
potoka (horni Vitava) v soucasné zastavéném uzemi mistni ¢asti VrabCe zastavka a v mistni ¢asti Slavce se
nachdzi pramenisté Dehtafského potoka, jehoZz nejvyssi bod horizontu povodi uzavird komunikacni spoj
7eleznice Ceské Budéjovice - Krumlov a silnice II. tfidy Ceské Budéjovice — Kiemze. Zastavéné Uzemi i
zastavitelné plochy uvedené v mistnich ¢astech obce jsou zde v pfimém kontaktu se zalesnénymi svahy
hlubokého uUdolniho zarezu potoka. Terénni situace modeluje hieben lesniho masivu Haberského pohofi
(Kluk) a udoli Dehtarského potoka se scelenymi zemédeélskymi pozemky. Zemédélské plochy mezi mistni ¢asti
Vrabce zastavka, Slavée a lokalitou samoty ,,U Konop(“ jsou agrotechnicky zceleny do jednoho funkéniho
zemédélského honu v kultute orna. Podstatna ¢ast protipovodiovych opatfeni je navrzena v tomto prostoru
a sohledem na zastavénou cast Vrdble zastavka navazuje na jiZz navriend protipovodfiova opatreni
zatravnéni biokoridoru (p_PZ_C1) po obvodu soucastné zastavéného Uzemi a v okoli pramenisté Dehtarského
potoka. Znacny rozsah zastavénych i zastavitelnych ploch ve Vrabdi zastavka predstavuje povodnova rizika
pro destové privaly a ztoho divodu jsou navrhem studie aplikovatelnosti protipovodriovych opatteni
vymezeny plochy a koridory, které v uvedeném mefitku izemniho planu splnuji zakladni protipovodriovou
ochranu, zejména zamezeni smyvu ornice ze zemédélskych pozemk(l pfimo do koryta Dehtafského potoka.

Dosavadni havarijni situace smyvu ornice pfi pfivalovych destich a povodnovych uddlostech se velice
negativné projevuji v sousednich obcich — Lipi, Kvitkovice a Cakov.

Strukturace protipovodriovych opatieni je z prameniste potoka nasledujici:

V Useku zastavéného Uzemi a zastavitelnych ploch mezi mistni ¢asti Vrdbce zastavka a Slavce jsou
navrzeny zmény kultur na pozemcich zceleného honu ZPF, coZ doplfiuje navrienou situaci biokoridorl a
interakcénich prvk( dle Uzemniho planu obce. Dalsi pokracovani protipovodriové ochrany nasleduje zatravnéni

%
|

udolnice (p_SN_I1) v lokalité ,, Do pafezi“ a mezi dalSim zatravnénym uzlabim zemédélského honu je navrzena
svodnice pfivalovych srazek plochou meze (k_SN_B1) ve zceleném honu. Pokracovani pribéhu potoka je dale
mezi zastavénym Uzemim Slavée a krajem lesa. Na vychodnim okraji obce Slavée je navrien protipovodfiovy
systém ve formé upravy vedeni mistniho toku do pfirody blizkého stavu (p_VV_G1), dale pak svodnice
pfivalovych srazek po vrstevnici svazitého zemédélského honu formou meze (k_SN_B2). Tyto dvé linie se
spojuji v navrzené plose malé vodni nadrze (p_VV_B1). Tuto situaci uzavira ndvrh zatravnéni Udolnice
(p_SN_I3). Na rozvodnici na okrajich zastavitelného Uzemi Vrabce zastavka jsou ddle navrzeny protipovodriova
opatreni pro zamezeni nasledkl privalt ze zemédélskych pozemki formou meze (k_SN_B3) a formou pfikopu
(k_SN_F1), tato dvé opatreni dopliiuji ochranu pred prfivalovymi vodami z trvale zornénych velkoplosné

obdélavanych pozemk( ZPF a budou slouZit pro ochranu zastavby v mistni ¢asti Vrabce zastavka.

Vécny navrh feseni vychazi ze Studie aplikovatelnosti protipovodnovych opatteni do Uzemnich plana
a je podrobnéji popsan v ¢asti ll., zejména v €asti 4. Popis navrhu feseni — pro jednotlivé obce v pilotni lokalité
(str. 77). Pozndmka: v rediné zméné tzemniho pldnu Virdbce by bylo tfeba odlivodnéni popsané ve zminéné
casti studie do zmény zkopirovat. Zde ke kopii nedochdzi, nebot tento ndvrh zmény je soucdsti stejného
dokumentu jako faktické odtvodnéni provddénych zmén v uzemi.

Opatreni smérujici ke zmirnéni nasledkd privalovych srazek ve spravnim Uzemi obce Vrabce jsou
vymezena tézZ jako verejné prospésna opatreni, nebot tato opatfeni pfedstavuji vefejny zdjem na ochrané
zastavitelnych ploch a zastavéného Uzemi a je smyslupiné zajistit pro né (pfipadnou) moznost vyvlastnéni
potiebnych pozemkd.
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7. Shrnuti

Regeni protipovodriovych opatteni, navrhovand v této pilotni lokalité, jsou zamérena na doplnéni
a Upravu predevsim nezastavéného Uzemi zdejsi krajiny.

U lokality Lipi je patrna rozsahlejsi kolize s koncepénim fesenim tizemniho planu — divodem je
blizkost velkych sidel a z toho vyplyvajici planovand vyssi urbanizace Uzemi.

Navrhy v Gzemnich planech i v ptipadé kolize typu k, Ize pfi pouziti vhodného feseni zejména
z hlediska odtokovych poméri (zasakovani, retencni nadrze, zachytné prikopy, minimalizace zpevnénych
ploch, ...) realizovat. Kolizi s ndvrhem VUV je tfeba chapat jako upozornéni na nutnost vyse uvedenych
Fedeni — aby nadvrhem Gzemniho planu byly spinény predpoklady zpracované studie VUV vyse uvedenymi
zpGsoby, které by byly zapracovany do regulativil pro navrhové plochy. Z hlediska ndvrhu UP je i tato
kolize bez zdsadniho vlivu na zpracované koncepéni Feseni - opatieni navrzend VUV lIze v pfedmétnych
plochdch které jsou navrZeny k zdstavbé zajistit vhodnym Fesenim téchto ploch, aby bylo dosaZeno cili
studie VUV.

V ramci projednavani vsech lokalit se ukazalo, Ze soucasny systém zemédélskych dotaci (dotace
na plochu) se jevi jako chybny, coZ je vnimano jako naprosto zasadni problém (pro navrhovana feseni
agrotechnickych a technickych opatieni na zemédélské puidé). Tento systém v podstaté znemozZiuje
vétsi fragmentaci zemédélské krajiny a je spolu s vlastnickymi a uZivatelskymi vztahy k ptidé nejvétsi
prekazkou realizace protieroznich a protipovodiovych a rovnéz i pro opatieni proti suchu.

Zejména z tohoto ddvodu je problematické prosazovani opatreni typu mezi, remizkd, drobnych vodnich
nadrzi v zemédélsky obhospodarovanych plochach.

Studii jsou feSeny pfimé souvislosti mezi potfebami zastavénych ploch zdejsich obci a ochranou
zemédélskych a vodohospodarskych hodnot krajiny. Konkrétni navrhy jsou vymezeny na zdkladé
ohroZenych ploch, ke kterym jsou dimenzovana (vymezena) konkrétni protipovodriova opatieni plosSného
nebo liniového (koridory) charakteru.

Zakladem je zamezeni erozniho smyvu na upravenych a obhospodafovavanych zemédélskych
honech, dle navrhu VUV. Tento navrh byl konkretizovén, upraven dle skute¢nych potieb a pozadavk(
jednotlivych obci a doplnén o nékterd vodohospodaiska opatieni. Ve vétsiné pripadd se jedna o zamezeni
opakovani se hlavnich problémU eroznich smyvl a naslednych povodnovych skod, vhodnym navrhem
protipovodnového feseni. Tato feseni jsou na sobé zavisl3, ale Ize je realizovat samostané, dle konkrétnich
potieb jednotlivych obci. Nicméné pro dosazeni maximalni ochrany je potfeba vybudovani celého
navrzeného komplexu protipovodniiovych opatfeni. Realizaci pouze dil¢ich opatfeni Ize dosahnout pouze
dil¢i ochrany.

Zasadni je celkova koordinace jednotlivych obci s vlastniky pady, s hospodaricimi zemédélci a
soucasné koordinace mezi obcemi samotnymi. Takovato koordinovanost muze prinést vysokou efektivitu
predevsim ve snizeni vynalozenych naklad( pfi realizaci jednotlivych opatfeni a také ve zkvalitnéni
ucinnosti jednotlivych navrhovanych opatreni.
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8. Prilohy—Etapall.

Celek
a —Zakladni ¢lenéni tzemi

b —Hlavni vykres
¢ —Vykres verejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci
d - Navrhova opatieni, ktera nelze zahrnout do UPD

Zmény UPD obci

Navrhova opatieni, kterd nelze zahrnout do UPD (Agrotechnickd opatteni)

Cakov

a —Zakladni ¢lenéni uzemi

b —Hlavni vykres

c — Vykres vefejné prospésnych staveb, opatreni a asanaci
Kvitkovice

a —Zakladni ¢lenéni tzemi

b —Hlavni vykres

c —Vykres vefejné prospésnych staveb, opatreni a asanaci
Habfi

a —Zakladni ¢lenéni dzemi

b —Hlavni vykres

c —Vykres verejné prospésnych staveb, opatreni a asanaci
Lipi

a —Zakladni ¢lenéni dzemi

b —Hlavni vykres

¢ — Vykres verejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci
Hradce

a —Zakladni ¢lenéni dzemi

b —Hlavni vykres

¢ — Vykres verejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci
Vrabce

a —Zakladni ¢lenéni uzemi

b —Hlavni vykres

¢ — Vykres verejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci

Cakov
Kvitkovice
Habfi
Hradce

Lipi
Vrabce

1:15000
1:15000
1:15000
1:15000

1:5000
1:5000
1:5000

1:5000
1:5000
1:5000

1:5000
1:5000
1:5000

1:5000
1:5000
1:5000

1:5000
1:5000
1:5000

1:5000
1:5000
1:5000

1:5000
1:5000
1:5000
1:5000
1:5000
1:5000
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SEZNAM POUZITYCH ZKRATEK:
UP — Gzemni plan

RP — regulacni plan

CHKO — chranéna krajinna oblast

VUV - Vyzkumny Ustav vodohospodaisky T. G.

Masaryka
AGT — agrotechnické opatfeni

VENP - vylouceni erozné nebezpecénych plodin
TTP — trvaly travni porost

ZPF — zemédélsky pudni fond

VN — vysoké napéti
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